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1. Zagadnien ogdéinych:

a) Przedstawié informacje wymagane zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5, 6, 6a, 7, 8 ustawy 00s.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy oos raport oos ma zawieraé opis wariantéw
uwzgledniajacy szczegodlne cechy przedsiewziecia lub jego oddzialywania, w tym:

— wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego,

— racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska

—wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy oo$ raport oo$§ ma zawiera¢ okreslenie
przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na sSrodowisko, w tym
réwniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej
i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazoéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z
punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego
oddzialywania na srodowisko [...].

W opinii RDOS w todzi w przedtozonym raporcie brak racjonalnego wariantu
alternatywnego przedsiewziecia rozumianego jako zabudowa przemystowa, ktéry w
sposob rzeczywisty uwzgledniatby wymogi ochrony srodowiska.

Réznicowanie wariantow polegajagce na przedstawieniu nieznaczacej zmiany
polegajacej na zmianie zastosowanego paliwa w urzadzeniach energetycznego spalania
paliw, wykorzystywanych jedynie do ogrzewania budynku, a nie procesu
technologicznego w ramach planowanego przedsiewziecia pozwala sadzié¢, ze nie
zostaty dokonane rzeczywiste analizy rozwigzan alternatywnych z punktu widzenia
ochrony srodowiska.

Ponadto w raporcie brak jednoznacznego wskazania, czy zastosowanie gazu
pltynnego (jako wariant alternatywny) nie spowoduje dodatkowej kwalifikacji do
przedsiewzie¢ wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 37 ww. rozporzadzenia, tj. ,,instalacje do
naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktéow naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2

rozporzadzenia nr 1907/2006, niebedacych produktami spozywczymi,

d) gazoéw fatwopalnych,

e) kopalnych surowcdw energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d

- inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem instalacji
do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiornikéw na gaz plynny o facznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m® oraz zbiornikéw
na olej o facznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m®, a takze niezwigzanych z dystrybucja
instalacji do magazynowania stalych surowcoéw energetycznych”, gdyz nie podano
ilosci i pojemnosci planowanych zbiornikéw na gaz. Wobec tego nie mozna ustali¢, czy
zaproponowana analiza wariantowa w obrebie zrédta zaopatrzenia w ciepto nie stanowi
w rzeczywistosci réznych przedsiewzieg.

Opis analizowanych wariantéw powinien by¢ na tyle rzetelny i doktadny, by mozna
byto zbadaé, czy przedsiewziecie powinno by¢ realizowane w wariancie proponowanym
przez inwestora, czy tez w wariancie alternatywnym.

Warianty przedsiewziecia powinny sie réozni¢ przede wszystkim pod wzgledem
sposobu, w jaki przedsiewziecie w kazdym z tych wariantéw bedzie oddziatlywaé na
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Srodowisko, poniewaz ich rolg jest wskazanie alternatywnych rozwigzan pozwalajacych
to Srodowisko chroni¢ w jak najpetniejszym wymiarze. Przygotowanie opisu
racjonalnego wariantu alternatywnego wymaga kazdorazowo przeprowadzenia
indywidualnej oceny danego przedsiewziecia pod katem jego oddziafywania na
srodowisko w sytuacji, gdyby ten wariant miat by¢ zrealizowany — Wyrok Naczelnego
Sadu Administracyjnego z 26 maja 2020 r. Il OSK 3327/19.

Jezeli zachodzi wadliwosé¢ przedstawionych w raporcie wariantow realizacji
przedsiewziecia, to taki raport nie spetnia ustawowych wymagan, koniecznych do
wydania decyzji ustalajacej srodowiskowe uwarunkowania realizacji danego
przedsiewziecia — Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 14 stycznia 2020 r. Il
OSK 507/18.

Postuzenie sie w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na sSrodowisko pojeciem "racjonalnego” wariantu
alternatywnego oznacza, Ze opisywane w raporcie warianty nie moga mieé¢ charakteru
pozornego ani nie moga by¢ abstrakcyjne z powodu braku mozliwos$ci obiektywnych
ich zastosowania i z gory skazane na niepowodzenie, lecz muszg to byé warianty
mozliwe do rzeczywistego wprowadzenia - Wyrok Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wyrok z 17 lipca 2019 r. Il SA/Go 260/19.

"Racjonalnos¢"” wariantu oznacza, ze wariant taki faktycznie mégiby zostaé
wybrany przez organ dokonujgcy oceny raportu zamiast wariantu zaproponowanego
przez inwestora. Racjonalny wariant alternatywny nie moze mieé wiec charakteru
abstrakcyjnego czy tez teoretycznego. Nie nalezy wiec przedstawia¢ wariantu, ktérego
faktyczna realizacja jest technicznie lub faktycznie niemozliwa albo jego realizacja jest
skazana na niepowodzenie (np. ze wzgledéw finansowych). Z kolei "alternatywnosc¢”
oznacza, ze wariant ten musi sie réznié¢ od wariantu proponowanego przez inwestora w
Zakresie oddzialywania na Srodowisko. "Alternatywnosé¢" wymaga, co do zasady,
zaproponowania wariantu réznego pod wzgledem kryteriow przestrzennych (jak np.
lokalizacja, skala i rozmiar inwestycji) lub technologicznych (jak np. rodzaj uzytych
materiatéw, moc i produktywnosé zainstalowanych urzadzen). Nie jest tez wykluczone
odwofywanie sie do innych rdéznic, wynikajacych np. z kryteriow ekonomicznych
i spolecznych. Bezsprzecznie wariant racjonalny nie moze mieé¢ charakteru pozornego,
tj. nie moze sie sprowadza¢ do zaproponowania realizacji przedsiewziecia w tej samej
lokalizacji przy niewielkich réznicach technologicznych. — Wyrok Wojewédzkiego Sadu
Administracyjnego w Poznaniu z 7 czerwca 2018 r. IV SA/Po 343/18.

Analizujagc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze wariantem alternatywnym moze by¢
wariant lokalizacyjny, technologiczny, czy organizacyjny, ale zawsze musi on dotyczy¢
realizowanego przedsiewziecia. Wariantem lokalizacyjnym przedsiewzigecia moze by¢
zaréwno realizowanie tego przedsiewzigcia w innej lokalizacji, jak i modelowanie
rozmieszczenia jego poszczegdlnych elementéw w innych lokalizacjach w obrebie tej
nieruchomosci, na ktorej terenie ma by¢ realizowane przedsiewziecie.

Alternatywnosé¢ oznacza, ze wariant ten musi sie rozni¢é od wariantu
proponowanego przez inwestora w zakresie oddzialywania na srodowisko.
Alternatywnosé¢ wymaga, co do zasady, zaproponowania wariantu réznego pod
wzgledem kryteriow przestrzennych (jak np. lokalizacja, skala i rozmiar inwestycji) lub
technologicznych (jak np. rodzaj uzytych materialow, moc i produktywnosé
zainstalowanych urzadzen) - Wyrok Wojewoédzkiego Sadu Administracyjnego
w Olsztynie z 9 lipca 2020 r. Il SA/OI 997/19.
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Podkresli¢ nalezy, ze warianty realizacji przedsiewziecia stanowig jeden
Z najwazniejszych instrumentow prawidfowej oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko. Celem wariantowania jest niedopuszczenie do podjecia dziatalnosci
mogacej negatywnie oddziatywaé na Srodowisko. Skutecznos¢ dziatan prewencyjnych
w indywidualnej ocenie konkretnego przedsiewziecia uzalezniona jest w duzej mierze
od jakosci opracowanych w raporcie wariantéw oraz prawidiowej ich oceny przez organ
wydajacy decyzje sSrodowiskowg. Zasada prewencji w ocenie oddziatywania na
Srodowisko wymaga stosowania odpowiednich rozwigzan technicznych i
technologicznych, ktére powinny znalez¢é sie w opisie wariantéow. Warianty
przedsiewziecia powinny sie rézni¢ przede wszystkim pod wzgledem sposobu, w jaki
przedsiewziecie w kazdym z tych wariantow bedzie oddzialywaé na s$rodowisko,
poniewaz ich rolag jest wskazanie alternatywnych rozwigzan pozwalajacych to
Srodowisko chroni¢ w jak najpetniejszym wymiarze. Ustawodawca w zaden sposob nie
definiuje racjonalnego wariantu alternatywnego. Pewne jest jednak, ze opis
analizowanych wariantéw powinien by¢é na tyle rzetelny i dokfadny, by organ
rozpatrujagcy sprawe maogt zbadaé, czy przedsiewziecie powinno byé¢ realizowane
W wariancie proponowanym przez inwestora, czy tez w wariancie alternatywnym.
Przygotowanie opisu racjonalnego wariantu alternatywnego wymaga kazdorazowo
przeprowadzenia indywidualnej oceny danego przedsiewziecia pod katem jego
oddziatywania na Srodowisko w sytuacji, gdyby ten wariant miat by¢ zrealizowany -
Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 20 kwietnia 2021 r. lll OSK 269/21.

Autorzy Raportu wraz z Inwestorem dokonali ponownej analizy wariantowoS$ci skupiajgc sie

na kwestii budowy zakfadu w dwoch mozliwych wariantach. Inwestor na etapie wstepnego business
planu przeanalizowat wariant polegajgcy na budowie suszarni drzewa oraz tartaku dla wtasnych
celow. Powyzszy wstepny business plan miat na celu oszacowanie aspektu srodowiskowego oraz
ekonomicznego w zakresie rozszerzenia dziatalnosci zaktadu o proces wstepnej obrébki drzew,
az do przygotowania tarcicy, gotowej do dalszej obrébki. To rozwigzanie spowodowatoby
zmniejszenie ilosci dostawcow i uniezaleznienie sie od nich w kwestii pozyskiwania tarcicy do dalszej
obrébki.

Biorgc powyzsze pod uwage, Inwestor rozwazat dwa warianty rozbudowy i budowy zaktadu:

e Wariant | Rozbudowa i budowa zakfadu, ktéry w zakresie funkcjonowania, technologii
oraz realizowanych proceséw bytby rozszerzeniem obecnej dziatalnoSci

e Wariant Il - rozbudowa i budowa zaktadu z wydzieleniem dodatkowej hali zwigzanej
z procesami wstepnej obrébki drzewa

Catos¢ analizy wariantowosci zostata przedstawiona w zatgczniku nr 10 do niniejszego uzupetnienia
Raportu.

b) Na str. 5 raportu podano, ze w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia planowana jest
budowa hali produkcyjnej o powierzchni do 6 321 m? oraz rozbiérka wiaty o powierzchni
150 m?, natomiast istniejagca powierzchnia zabudowy wynosi 1 342 m? (str. 16 raportu).
Suma powierzchni zabudowy istniejacej i projektowanej rézni sie¢ od powierzchni
zabudowy po realizacji przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym nalezy podac jakiej
powierzchnie uwzgledniono w powierzchni zabudowy po realizacji przedsiewziecia
wynoszacej 7 873 m? (str. 16 raportu).
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Wartos¢ przedstawiajgca powierzchnie planowanej hali podana na stronie 5 jest btedna.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia hala bedzie miata powierzchnie 6 681m?.

Po realizacji przedsiewziecia na powierzchnie zabudowy wynoszgca 7 873m? sktadac sie beda:
e |Istniejgca hala o powierzchni 1 192m?
¢ Projektowana hala o powierzchni 6 681 m?

2. Oddzialywania na srodowisko przyrodnicze:
a) Wskaza¢ na zalgczniku graficznym lokalizacje projektowanego wzdiuz wschodniej
granicy planowanej inwestycji pasa zieleni.

Pas zieleni zostat zaprojektowany wzdtuz wschodniej granicy dziatki ew. 238, od ulicy
Ztoczewskiej do rowu melioracyjnego. Nasadzenia krzewdw — $liwy tarniny, gtogu, czarnego bzu
planuje sie wykona¢ w odstepach dwumetrowych, natomiast drzew — gruszy pospolitej i lipy
drobnolistnej co pie¢ metrow. Zatgcznik graficzny przedstawiono jako zatgcznik nr 14 do
niniejszego uzupetnienia.

b) Wskazaé¢ przyblizony termin rozpoczecia prac ziemnych (miesiagce), uwzgledniajac
okres legowy ptakéw mogacych odbywaé legi na analizowanym terenie.

Prace zwigzane z budowg odwodnienia i wlotéw do rowu bedg przeprowadzane od 1 sierpnia do
30 listopada.

c) Rozszerzy¢ informacje dotyczace oceny oddzialywania na srodowisko w zwigzku
z realizacja wylotow kanalizacji do rowu melioracyjnego R-1. Nalezy przeanalizowac,
czy i w jakim zakresie niezbedne beda prace dostosowujace réow do przyjecia wod
Z terenu przedsiewziecia (np. koniecznos¢ wykonania umocnien, wycinki drzew
i krzewbw), a nastepnie dokona¢ analizy oddziatywania przedsiewziecia w tym zakresie
na etapie budowy i funkcjonowania na srodowisko wodne i przyrody ozywionej. W razie
potrzeby rozszerzyé¢ dzialania minimalizujagce oddziatywania, np. opisa¢ sposoéb
i terminy prowadzenia prac w obrebie rowu, skale i termin wycinki.

Wykonawca nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdw przy budowie wlotéw do rowu
ani tez nie przewiduje koniecznosci wykonania umocnien tych rowéw. Dodatkowo, drzewa i krzewy
rosngce wzdtuz rowu to roslinnos¢ spontaniczna, bez drzew o pniach o obwodzie kwalifikujgcym do
uzyskania pozwolenia na wycinke. Ze wzgledu na brak koniecznosci wycinki i umocnienia rowu,
oddzialywanie na awifaune legowg zadrzewienia/zakrzewienia pasowego wzdtuz rowu bedzie
czasowe i bedzie polega¢ na pfoszeniu ptakow. Oddziatywanie ustgpi po wykonaniu robot
budowlanych. Natomiast nie wystgpig oddziatywania state, dtugoterminowe, polegajgce na
zniszczeniu miejsc legowych ptakoéw. Prace zwigzane z budowg odwodnienia i wlotéw do rowu
przeprowadzane bedg od 1 sierpnia do 30 listopada.

d) Wskazaé przyblizony termin wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem rowu, o
ktéorych mowa na str. 20 raportu 00s, tj. prac polegajacych na wykoszeniu skarp i dna
na dlugosci 5 m powyzej wylotu nr 1 i 160 m ponizej wylotu nr 2 oraz odmuleniu dna
rowu w rejonie wylotéw, uwzgledniajac okres legowy zwierzat.
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Prace zwigzane z utrzymaniem rowu, polegajgce na odmuleniu i wykoszeniu — zostang
wykonane recznie, by nie uszkodzi¢ drzew i krzewdw, poza zasadniczym terminem legu ptakow,
tj. od 1 sierpnia do 30 listopada. Dzieki temu wplyw na zwierzeta bedzie minimalny. Zostang
zachowane miejsca legowe ptakéw oraz potencjalny szlak migracji nietoperzy

3. Oddzialywania na powietrze:
a) Zalaczy¢ aktualng informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza, wydang przez
odpowiedni organ. Do raportu zatagczono informacje za rok 2021.

Uprzejmie informuje, ze do raportu dotgczono informacje o tle zanieczyszczen z 28 grudnia
2022.
Do niniejszego Uzupetnienia Raportu dotgczono aktualng informacje z dnia 07 Listopada 2023r.
(zatgcznik nr 9 do niniejszego uzupetnienia)

b) Przedstawi¢ przyjeta metodyke obliczen emisji zanieczyszczen powstajacych w
procesie spalania biomasy w kottach grzewczych, tj. przedstawi¢ stosowne obliczenia
wraz przyjetymi zatozeniami. Przedstawi¢ przyjete sprawnosci kottow.

Emisja zanieczyszczeh powstajgcych w procesie spalania biomasy w kottach grzewczych zostata
wyliczona wg ponizszej metodyki:
Kociot 200kW

Maksymalna ilos¢ zuzywanego paliwa

Maksymalng ilos¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:

B - 2

Wil gm

gdzie: Q- wydajnosc cieplna kotta [ kd/h ]

Wd- wartos¢ opatowa paliwa [ kd/kg ]
h- sprawno$¢ cieplna kotta

Przyjeto sprawnosc¢ kotta na poziomie 90%

W przypadku kotta 200kW wydajno$c¢ cieplna =200 kW * 3600 = 720 000 kJ/h, maksymalna ilos¢
zuzywanego paliwa =

Bmax = 720 000/(14500%*0,9) = 55,17 kg/h
Wskazniki emisji
Wskazniki emisji przyjeto z wykorzystaniem modutu ,,Spalanie dla Windows” do pakietu Operat FB

dla Windows firmy (Specjalistycznego - profesjonalnego oprogramowania firmy PROEKO,
licencjonowanego dla PROIX — nr licencji 811/0W/15), zatwierdzony do stosowania i majgcy atest
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Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie, nr BA/147/96, stuzacy do obliczania emisji
zanieczyszczen do atmosfery z procesu spalania paliw.
W przypadku przedmiotowych kottéw wykorzystano wskazniki opublikowane przez KOBIZE

Przyjeto ponizsze wskazniki emisji dla kottow spalajgcyh biomase o ruszcie statym i mocy mniejszej
lub réwnej 1MW

Nazwa Wskaznik
zanieczyszczenia emisji
kg/Mg
Pyt 0,75
w tym pyt do 2,5 uym 0,6953
w tym pyt do 10 ym 0,7478
Dwutlenek siarki (SO2) 0,11
Tlenki azotu jako NO:2 1
Tlenek wegla (CO) 26

Sktad frakcyjny pytdéw z procesu spalania biomasy przyjeto na podstawie "Updated CEIDARS Table
with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board) i jest nastepujgcy:

» frakcja< 2,5 ym —92,7%,

o frakcja>2,5<10 um - 7%,

+ frakcja> 10 ym - 0,3%

Wzory do obliczenia emisji oraz wyliczona emisja z kotta 200kW

Emisja pytu:

Ep =Bmax * E'p * Ar

gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, Mg/h
E'p - wskaznik unosu pytu, kg/Mg/%
Ar - zawartos¢ popiotu w paliwie, %

Ep =0,05517*1,5*0,5=0,04138 kg/h

Zawartosc¢ pytu do 2,5 ym w emitowanym pyle = 92,7 %
Emisja pytu do 2,5 ym = 0,04138*92,7/100 = 0,03836 kg/h

Zawartos¢ pytu od 0 do 10 ym w emitowanym pyle = 99,7 %
Emisja pytu do 10 um = 0,04138%*99,7/100 = 0,04125 kg/h

Emisja dwutlenku siarki:
ESO; = Bmax * E'
gdzie :

Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, Mg/h
E' - wskaznik dla dwutlenku siarki, kg/Mg
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ESO; =0,05517 * 0,11 = 0,006069 kg/h
Emisja tlenkéw azotu:
ENOx = Bmax * E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h
E' - wskaznik emisji tlenkéw azotu, kg/Mg
ENO,= 0,05517 * 1 = 0,05517 kg/h
Emisja tlenku wegla:
ECO =Bmax *E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h

E' - wskaznik emisji tlenku wegla, kg/Mg

ECO= 0,05517 * 26 = 1,4345 kg/h

Kociot 1000kW

Maksymalna ilos¢ zuzywanego paliwa

Maksymalng ilos¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:

Q

Wil g

gdzie: Q- wydajnosc cieplna kotta [ kd/h ]
Wd- wartos¢ opatowa paliwa [ kd/kg ]
h- sprawnos¢ cieplna kotta

Przyjeto sprawnosc¢ kotta na poziomie 90%

W przypadku kotta 1000kW wydajnosc¢ cieplna = 1000 kW * 3600 = 3 600 000 kJ/h, maksymalna
ilos¢ zuzywanego paliwa =

Bmax = 3 600 000/(14500*0,9) = 275,86 kg/h
Wskazniki emisji
Wskazniki emisji przyjeto z wykorzystaniem modutu ,,Spalanie dla Windows” do pakietu Operat FB

dla Windows firmy (Specjalistycznego - profesjonalnego oprogramowania firmy PROEKO,
licencjonowanego dla PROIX — nr licencji 811/0W/15), zatwierdzony do stosowania i majgcy atest
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Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie, nr BA/147/96, stuzacy do obliczania emisji
zanieczyszczen do atmosfery z procesu spalania paliw.
W przypadku przedmiotowych kottéw wykorzystano wskazniki opublikowane przez KOBIZE

Przyjeto ponizsze wskazniki emisji dla kottow spalajgcyh biomase o ruszcie statym i mocy mniejszej
lub réwnej 1MW

Nazwa Wskaznik
zanieczyszczenia emisji
kg/Mg
Pyt 0,75
w tym pyt do 2,5 uym 0,6953
w tym pyt do 10 ym 0,7478
Dwutlenek siarki (SO2) 0,11
Tlenki azotu jako NO:2 1
Tlenek wegla (CO) 26

Sktad frakcyjny pytdéw z procesu spalania biomasy przyjeto na podstawie "Updated CEIDARS Table
with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board) i jest nastepujgcy:

» frakcja< 2,5 ym —92,7%,

o frakcja>2,5<10 um - 7%,

+ frakcja> 10 ym - 0,3%

Wzory do obliczenia emisji oraz wyliczona emisja z kotta 1000kW

Emisja pytu:

Ep =Bmax * E'p * Ar

gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, Mg/h
E'p - wskaznik unosu pytu, kg/Mg/%
Ar - zawartos¢ popiotu w paliwie, %

Ep =0,27586 * 1,5 * 0,5 = 0,2069 kg/h

Zawartosc¢ pytu do 2,5 ym w emitowanym pyle = 92,7 %
Emisja pytu do 2,5 ym = 0,2069*92,7/100 = 0,19179 kg/h

Zawartosc¢ pytu od 0 do 10 ym w emitowanym pyle = 99,7 %
Emisja pytu do 10 ym = 0,2069*99,7/100 = 0,20628 kg/h

Emisja dwutlenku siarki:
ESO; = Bmax * E'
gdzie :

Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, Mg/h
E' - wskaznik dla dwutlenku siarki, kg/Mg
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ESO, =0,27586 * 0,11 = 0,030345 kg/h
Emisja tlenkéw azotu:
ENOx = Bmax * E'

gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h
E' - wskaznik emisji tlenkéw azotu, kg/Mg

ENO,= 0,27586 * 1 = 0,27586 kg/h
Emisja tlenku wegla:
ECO =Bmax *E'

gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h
E' - wskaznik emisji tlenku wegla, kg/Mg

ECO=0,27586 * 26 = 7,172 kg/h

Na podstawie wyliczonych wskaznikdéw emisji oraz przyjetego czasu emisji wyliczono emisje i
przedstawiono w tabeli nr 13 i 14 w Raporcie.

c) Przeanalizowa¢ rozbiezne informacje o natezeniu ruchu pojazdéw po terenie inwestycji
wskazane w raporcie na str. 44, 55 i w tabeli 34.

e Dane w tabeli nr 34 sg prawidtowe,

Na stronie 44, winien znalez¢ sie zapis:

a) ruch samochodéw ciezarowych w obrebie przedsiewziecia. Dla potrzeb niniejszego
opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e fgczna ilos¢ samochoddéw ciezarowych korzystajgcych z drég wewnetrznych na terenie
przedsiewziecia, to 6 pojazdéw w ciggu 16 godzin kazdego dnia (12 manewrdow wjazdu
oraz wyjazdu)

na podstawie powyzszych danych przyjeto srednig, godzinowg ilos¢ samochoddw ciezarowych na
poziomie okoto 2 manewry dla emitora

Na stronie 55, winien znalez¢ sie zapis:

e przewidywana iloS¢ samochoddéw osobowych pracownikéw i klientow Instalacji: okoto 105
pojazdow (fgcznie 210 wyjazdow oraz wjazdow pojazdéw osobowych w ciggu 1 dnia) w ciggu
24 godzin

e przewidywana ilo§¢ samochoddw ciezarowych- dostawa surowcow, odbior gotowego wyrobu:
okoto 6 pojazdow (tgcznie 12 wjazdoéw oraz wyjazddw pojazdow ciezarowych w ciggu 1 dnia)
wytacznie w porze dziennej
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e przewidywana ilos¢ wozkéw podnosnikowych dziatajgcych przez 16 godzin w porze dziennej —
3 sztuki (wytgcznie wewnatrz hali produkcyjnej)

W zwigzku z aktualizacjg danych z Urzedu Gminy Burzenin, wskazujgcych zabudowe chroniong
akustycznie, dokonano ponownej, petnej analizy akustycznej, celem optymalizacji oddziatywania
akustycznego. Jej wyniki dla wariantu inwestorskiego przedstawiono w zatgczniku nr 1 i 2 do
uzupetnienia Raportu.

d) Majac na uwadze mozliwosé¢ kwalifikacji paliwa stosowanego w projektowanej kotlowni
jako odpadu nalezy wykazaé, ze przedmiotowe przedsiewziecie spetnialo bedzie
standardy emisyjne przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24
wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji,
zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020
r. poz. 1860) oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow
oraz sposobow postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U.
z 2016 r. poz. 108).

Paliwem stosowanym zarowno w kotle istniejgcym, jak i planowanym bedzie wytgcznie biomasa

spetniajgca definicje zawartg w ustawie z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
zrodfach energii oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). Jednym ze strumieni
biomasy bedzie drewno odpadowe pochodzace z proceséw produkcyjnych przedmiotowego
przedsiewziecia (zaktad nie wykorzystuje do produkcji okien i drzwi ptyt wiérowych lub innych
surowcow drewnopochodnych) w przypadku niedoboru paliwa, bedzie ono uzupetniane o inne
strumienie biomasy, kupowane na rynku zewnetrznym.
W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage moc kottdw oraz ich wykorzystanie wytgcznie
do ogrzewania lub suszenia, przedmiotowe kotty nie podlegaja pod konieczno$¢ spetnienia
standardow emisyjnych przedstawionych w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia
2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw
oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobdw postepowania
z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz. 108).

e) Przedstawi¢ nowe wyniki obliczen emisji i rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen,
uwzgledniajace aktualne tlo zanieczyszczen oraz ujednolicone informacje w raporcie.

W wyniku przyjecia zaktualizowanego tta zanieczyszczen przeprowadzono obliczenia emisji i
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen.

4. Gospodarki odpadami:

a) Zweryfikowaé zapis ze str. 60 raportu dotyczacy uwzglednienia w zakresie zbierania
odpadéw wytycznych operatu pozarowego. Zwréoci¢ uwage, ze odpady na etapie
eksploatacji beda magazynowane — w ramach przedsigwziecia nie przewiduje sie
przeciez zbierania odpadéw, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 34) ustawy o odpadach,
zatem zapis w raporcie dotyczacy zbierania odpadéw moze wprowadza¢ w btad.
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W trakcie eksploatacji instalacji nie przewiduje sie zbierania odpadow. W przedmiotowym
Raporcie zaréwno na stronie 60, jak i w pozostatej czesci nie ma zapisu dotyczgcego zbierania
odpadow.

b) Poda¢ sposoby zabezpieczajace odpady powstajace w fazie eksploatacji, w sytuaciji
magazynowania ich na zewnatrz w pojemnikach/kontenerach (poza wiatg) — wskazaé
np. czy bedg one zamykane lub przykrywane odpowiednim materialem (ew. podac¢
innego rodzaju sposo6b zabezpieczenia).

Odpady powstajgce w fazie eksploatacji i magazynowane poza wiatg, bedg w szczelnych ,
zamykanych pojemnikach

c) Ze str. 98 — 101 raportu wynika, ze niektére rodzaje odpadéw powstajacych na etapie
eksploatacji magazynowane beda w workach. Wyjasnié, czy worki te magazynowane
beda nazewnatrz (poza wiatg). Jesli tak, odnies¢ sie nalezy do mozliwosci
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych na odpady magazynowane w workach
na zewnatrz.

Inwestor nie planuje magazynowania zadnych odpadow w workach. Na stronach 98-101
Raportu nie ma informacji na temat wykorzystywania workéw w procesie magazynowania
odpadow

d) Majac na uwadze informacje ze str. 96 oraz tabeli ze str. 98 — 101 uzupetni¢ poprzez
wskazanie, jakiego rodzaju odpady beda magazynowane: wewnatrz budynkéw,
w wiatach, a takze na zewnatrz.

Wszystkie odpady za wyjagtkiem odpadu o kodzie 03 01 05, zgodnie z informacjami
przedstawionymi w tabeli nr 4 na stronach 22-24, bedg magazynowane w szczelnym pojemniku.
Pojemnik umieszczony bedzie na zewnatrz budynku pod zadaszeniem (wiata na odpady).
Natomiast odpad o kodzie 03 01 05 bedzie magazynowany w silosie przeznaczonym do zbierania
odpadow poprodukcyjnych drzewnych a nastepnie wykorzystywany jako paliwo ekologiczne
(biomasa) w projektowanej kottowni

5. Oddzialywania akustyczneqo:

a) Majac na uwadze, ze w pismie z 24 stycznia 2023 r. Wéjt Gminy Burzenin wskazat,
ze ,,tereny polozone na zachéd od planowanej inwestycji oznaczone numerami dziatek
195, 198, 199, 200, 209, 201, 210, 233, 196, 224, 208, 227, 229, 230, 231, 234, 225, 226, 229,
232, 235, 236 obreb ewid. Burzenin stanowig tereny produkcyjne, ustugowe, handlowe,
mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, tereny z przeznaczeniem na farme
fotowoltaiczng” nalezy przedstawi¢ uzupetnienie klasyfikacji akustycznej od Wojta
Gminy Burzenin, w ktérej wskazane beda, ktére tereny (poprzez podane konkretnego
numeru dziatki ewidencyjnej i jej obrebu) chronione sg akustycznie jak zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, a ktére jak zabudowa wielorodzinna.

Powyzsze informacje uwzgledni¢ w analizie akustycznej.
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W zatgczeniu przesytamy uzupetnienie klasyfikacji akustycznej od Waéjta Gminy Burzenin,
w ktorej to okreslono dziatke nr 234 obreb Burzenin, jako teren zabudowy wielorodzinne;j
Z dopuszczalnym poziomem hatasu wynoszgcym 45dB dla pory nocy oraz 55dB dla pory dnia
(zatgcznik nr 6 do niniejszego uzupetnienia Raportu). W zwigzku z powyzszy dokonano
ponownej analizy akustycznej biorgcej pod uwage powyzsze uzupetnienie.
Najwazniejszg zmiang w analizie akustycznej byta rezygnacja z funkcjonowania zaktadu
w godzinach nocnych.

b) Zweryfikowaé podane na str. 55 raportu natezenie ruchu pojazdéw na terenie
przedsiewziecia, w odniesieniu do informacji ze str. 13 raportu i tabeli 34 (str. 59
raportu). Nalezy poda¢ natezenie ruchu w porze dnia i porze nocy oraz w ciagu 8
najbardziej niekorzystnych godzin w porze dniai 1 najbardziej niekorzystnej godziny w
porze nocy.

Dane w tabeli nr 34 sg prawidtowe

Zapis na stronie 13 Raportu winien brzmie¢:

Na terenie zaktadu beda wykorzystywane 3 wozki widtowe zasilane LNG
Na terenie zaktadu bedzie poruszato sie dziennie:
o ok. 105 samochodéw osobowych (210 manewrdw wjazdu i wyjazdu)

e ok. 6 samochodow ciezarowych (12 manewrow wjazdu i wyjazdu)

c) W danych wprowadzonych do obliczen uwzgledniono nizszg moc akustyczna
punktowych zrédet hatasu: wentylatoréw dachowych, sprezarek, wentylatoréw 15 kW
niz podano w tabeli 36 (str. 64-65 raportu), co nalezy szczeg6towo wyjasnic.

W zwigzku z aktualizacjg danych z Urzedu Gminy Burzenin, wskazujgcych zabudowe chroniong
akustycznie, dokonano ponownej, petnej analizy akustycznej, celem optymalizacji oddziatywania
akustycznego. Jej wyniki dla wariantu inwestorskiego przedstawiono w zatgczniku nr 1 i 2 do
niniejszego uzupetnienia Raportu.

d) W danych wprowadzonych do obliczen dla pory nocy dla zrédet SSO, SO1, SO2, SO3,
MPO1 uwzgledniono réwnowazny poziom mocy akustycznej dla pory dnia zgodnie
z tabelg 34 (str. 59 raportu), co nalezy poprawic.

W zwigzku z aktualizacjg danych z Urzedu Gminy Burzenin, wskazujgcych zabudowe chroniong
akustycznie, dokonano ponownej, petnej analizy akustycznej, celem optymalizacji oddziatywania
akustycznego. Jej wyniki dla wariantu inwestorskiego przedstawiono w zatgczniku nr 1 i 2
niniejszego uzupetnienia Raportu. Zrezygnowano z funkcjonowania zaktadu w godzinach
nocnych.

e) Ztabeli 36 (str. 64-65 raportu) wynika, ze w ramach przedsiewziecia planowanych jest
14 wentylatoréw dachowych DWR 50A/4 oraz 3 s3 istniejagce, natomiast z tabeli 17 i 19
(str. 34-36 raportu) wynika, ze projektowanych jest facznie 12 wentylatoréw dachowych
i 2 sg istniejace. Powyzsze rozbieznosci nalezy wyjasnié.
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Rozbieznos¢ wynika z faktu, ze dodatkowe dwa wentylatory (istniejgcy oraz projektowany) nie
emitujg pytu z procesu obrobki drewna, tylko emisje z procesu lakierowania i sg opisane
w Raporcie 1.3.6.2 punkt ¢ - emisja zanieczyszczen z procesu lakierowania i klejenia

6. Oddzialywania na gospodarke wodno-$ciekowa:

Zatgczone do raportu pozwolenie wodnoprawne z 13 marca 2017 r. odnosi sie
do odprowadzania wod opadowych i roztopowych ,czystych” z dachu hali produkcyjnej
zlokalizowanej na dziatce numer ewid. 99 obreb 4 Burzenin do rowu melioracyjnego R-1 na dziatce
numer ewid. 186/1 obreb 4 Burzenin. Na planie zagospodarowania terenu brak jest dziatek
0 powyzszych numerach ewidencyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy wykazaé, ze zatgczone
pozwolenie wodnoprawne odnosi sie do terenu planowanego przedsiewziecia, tj. dziatek numer
ewid. 237 i 238 obreb 4 Burzenin. Przedstawi¢ na zatgczniku mapowym row melioracyjny R-1.

Operat wodnoprawny, na podstawie ktdrego wydane zostaty decyzje pozwolenia wodnoprawne
z dnia 06.03.2017 r., znak: RS.6341.3.2017.ts (na wykonanie urzadzen wodnych) oraz z dnia
13.03.2017 r., znak: RS.6341.4.2017.ts (na wprowadzanie wéd) wykonany zostat w 2016 roku
zgodnie z 6wczesnie obowigzujgcg numeracjg ewidencyjng nieruchomosci. W roku 2019 Starosta
Powiatu w Sieradzu dokonat modernizacji ewidencji gruntéw z uzupetnieniem ewidencji budynkéw
i lokali na terenie gminy Burzenin. W zwigzku z powyzszym zmianie ulegty numery ewidencyjne
nieruchomosci, w tym réwniez nieruchomosci objetych niniejszym opracowaniem. W zalgczeniu
przekazujemy mape do celdow opiniodawczych, ktéra byta zatgcznikiem operatu wodnoprawnego,
na podstawie ktérej wydano wyzej wymienione pozwolenia wodnoprawne (zatgcznik nr 13 do
niniejszego uzupetnienia Raportu)

b) Przedstawi¢ sposéb postepowania z wodami opadowymi i roztopowymi z calego terenu
przedmiotowego przedsiewziecia (powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona,
powierzchnia biologicznie czynna). Zgodnie z zalagczonym pozwoleniem wodnoprawnym
do rowu melioracyjnego odprowadzane moga by¢ tylko ,,czyste” wody opadowe i roztopowe
z dachu hali produkcyjne;j.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne dotyczyto wytgcznie wprowadzania wod opadowych
lub roztopowych z dachu hali produkcyjnej. Planowane jest wykonanie operatu wodnoprawnego
dotyczgcego wprowadzania wod opadowych z projektowanych dachow oraz projektowanych
i istniejgcych terendéw utwardzonych. Planowane jest wprowadzenie tych wéd do rowu
melioracyjnego.

c) Przedstawi¢ zapewnienie/zgode wiasciciela rowu melioracyjnego wskazujace
na mozliwosé odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych po rozbudowie zaktadu,
ze wskazaniem mozliwej do odprowadzenia ilosci.

Wszyscy wiasciciele gruntéw, przez ktére przeptywa row melioracyjny bedg stronami
postepowania administracyjnego dotyczacego wydania pozwolenia wodnoprawnego. W tym celu
konieczne jest wykonanie obliczen teoretycznych wielkosci wod planowanych do wprowadzania
i zasiegu ich oddziatywania. Zasieg oddziatywania z kolei mozna ustali¢ dopiero po zbadaniu
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aktualnego stanu technicznego odbiornika, jego przekroju podtuznego i poprzecznego. To beda
elementy operatu wodnoprawnego, ktory wykaze czy réw jest w stanie przyjg¢ obliczeniowe ilosci
woéd pochodzgce z projektowanej powierzchni uszczelnionej inwestycji. Reasumujgc: zgoda lub
sprzeciw wiascicieli gruntow, przez ktore przeptywa réw melioracyjny, beda wyrazone w toku
postepowania administracyjnego w sprawie planowanej ustugi wodnej.

d) Przedstawi¢ charakterystyke odbiornika wéd opadowych oraz przeanalizowa¢ mozliwosé
przyjecia dodatkowej ilosci woéd opadowych przez réw melioracyjny bez koniecznosci
retencjonowania ich na terenie przedsiewziecia. Poda¢ ilos¢é wéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do rowu z terenu przedmiotowego przedsiewziecia obecnie oraz
po realizacji przedsiewziecia.

Odpowiedz na pytanie 6 d znajduje sie w zatgczniku nr 12 do niniejszego uzupetnienia Raportu

e) Podaé¢ jednoznacznie, czy w ramach przedmiotowego przedsiewziecia planowane sg prace
w obrebie rowu oraz wylotéw. Podaé, czy wyloty sg istniejgce czy projektowane.

Odpowiedz na pytanie 6 e znajduje sie w zatgczniku nr 12 do niniejszego uzupetnienia Raportu

f) Wykaza¢ brak koniecznos$ci podczyszczania wod opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych w separatorze substancji ropopochodnych. W przypadku planowanego
zainstalowania separatora na podstawie wyliczonej ilosci wod opadowych przedstawic
wyliczenia niezbednej minimalnej przepustowosci separatora

Odpowiedz na pytanie 6 f znajduje sie w zatgczniku nr 12 do niniejszego uzupetnienia Raportu

g) Wyjasni¢, jakiej powierzchni dotyczy wielkosé 0,2804 przyjeta do wyliczenia
wspotczynnika opézniania sptywu.

Powierzchnia zostata Zle wpisana tylko we wzorze. Powinna wynosi¢ 2,1 ha i z takiej zostat
policzony wspotczynnik opdznienia sptywu, ktory wynosi 0,83.

W zatgczniku nr 12 do niniejszego uzupetnienia Raportu przeprowadzone ponowne wyliczenie
ilosci wéd opadowych i roztopowych

koniec opracowania
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Zataczniki do uzupetnienia Raportu:

Zatgcznik nr 1 - Analiza akustyczna — wariant inwestorski

Zatgcznik nr 2 - Dane wsadowe oraz analiza akustyczna war inwestorski

Zatgcznik nr 3 - Mapy akustyczne wariant inwestorski

Zatgcznik nr 4 - Dane wsadowe oraz analiza akustyczna war alt

Zatgcznik nr 5 - Mapy akustyczne wariant alternatywny
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Przebudowa i budowa zaktadu produkcji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.
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