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Przedmiotem opracowania jest ocena akustyczna zrédet emisji akustycznej, istniejgcych i
planowanych na przedmiotowym terenie, a w szczegdélnosci mozliwos¢ istnienia zagrozenia
klimatu akustycznego, rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych wartosSci
réwnowaznego poziomu dzwieku.

Okreslenie wielkosci emisji hatasu, generowanego w ftrakcie funkcjonowania
przedsiewziecia, oparto na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania sie dzwieku
w srodowisku. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu
widzenia akustycznego zagrozenia Srodowiska, zakfadajgc maksymalng emisje hatasu
ze wszystkich _zinwentaryzowanych zrédet. Zasieg hatasu emitowanego do srodowiska
okreslony zostat na podstawie poziomu mocy akustycznej zrodet hatasu.

Obliczone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A (Laeq 1), Staly sie podstawg
do oceny poziomu emisji hatasu do srodowiska z Inwestyciji.

Wyniki przedstawiono réwniez w formie graficznej w postaci izolinii réwnowaznego
poziomu dzwieku A.

1 Faza realizacji przedsiewziecia

Faza realizacji zwigzana bedzie z krotkotrwatg emisjg hatasu podczas okresowego
uzytkowania maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach budowlanych. Wiarygodne
okreslenie hatasu zwigzanego z pracami budowlanymi nie jest mozliwe bez doktadnej
znajomosci parametrow wptywajgcych na wielkos¢ emisji. Dotyczg one np. stanu
technicznego, iloéci oraz czasu pracy uzywanych maszyn. W przypadku skarg na ucigzliwosc
akustyczng prac budowlanych, niezaleznie od etapu realizacji Inwestycji, nalezy wykonac
pomiary kontrolne, na podstawie ktérych, bedzie mozna sformutowaé propozycje dziatan
ochronnych.

Przyktadowe poziomy hatasu emitowanego przez urzgdzenia i maszyny budowlane,
na podstawie danych zawartych w bazie danych ,Database for prediction of noise on
construction and open sites”, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA
(Department for Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 36 Przykladowy poziom emisji hatasu podczas typowych prac budowlanych

Typowy poziom hatasu w odlegtosci 7m

Lp. Rodzaj urzadzenia od pracujacego urzadzenia

Mtot pneumatyczny (np. przy
pracach zwigzanych z

1 rozbiorkg elementéw 90dB(A)
betonowych)
2 Koparka gasienicowa 85dB(A)

Pojazdy ciezarowe (wywrotki,
3 pompy betonu, gruszki do 82dB(A)
transportu betonu)
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Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie
podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska [Dz. U. z 2005r.
nr 263, poz. 2202 z poz. zm.]. Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem moc akustyczna
poszczegoélnych urzadzen nie powinna przekraczag:

e spycharka ggsienicowa —104dB(A),
e koparka kotowa, tadowarka —104dB(A),
e maszyny do zageszczania, mioty pneumatyczne —106dB(A),
e dzwigi wiezowe —100dB(A).

Hatas powstajgcy na etapie budowy jest krétkotrwaty, o charakterze lokalnym i ustgpi
po zakonczeniu robot. Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczegoélnych urzadzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak
jest szczegdtowego harmonogramu prac oraz wykazu urzgdzen pracujgcych przy budowie,
nie mozna wykona¢ szczegotowej analizy wptywu budowy na klimat akustyczny otoczenia.
Prace zwigzane z budowg majg jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krotki.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych
zastosowanie sie do ponizszych wytycznych:

o zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

o wszystkie prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej,

o stosowaC sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz.
2202],

o przestrzegac¢ zasady wytgczania silnikbw w czasie przerw w pracy,

e maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

2 Faza eksploatacji przedsiewziecia

Eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie gtéwnie z emisjg hatasu:
e Ze zrédet stacjonarnych:
o urzagdzenia techniczne (wentylatory dachowe, sprezarki, klimatyzatory)
o Obiekty budowlane - kubaturowe
e ze zrodet ruchomych: pojazdéw osobowych (lekkich) oraz ciezarowych (ciezkich)

Celem niniejszej analizy jest:

e okre$lenie poziomu emisji hatasu do $rodowiska w odniesieniu do wartosci
dopuszczalnych dla pory dnia, po zrealizowaniu przedsiewziecia wraz
Z niezbedng infrastruktursg;
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wyznaczenie zasiegu oddziatywania hatasu,
do budynkéw podlegajacych ochronie akustycznej i

planowanej Inwestyciji;

izolinii rownowaznego poziomu dzwieku A;

2.1 Wymagania prawne

szczegolnie w odniesieniu

potozonych najblizej

graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania sie hatasu dla pory dnia w postaci

Dopuszczalne poziomy dzwieku w srodowisku zewnetrznym okresla Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku tekst jednolity z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), dla
terendbw wymagajgcych ochrony akustycznej Wedtug rozporzadzenia dopuszczalne wartosci
réwnowaznego poziomu dzwieku A, Laeq T, dla hatasu z obiektow i grup zrédet innych niz drogi
i linie kolejowe, okresla sie w przedziatach czasu réwnych odpowiednio 8-miu najmniej
korzystnym godzinom pory dziennej, ktéra przypada pomiedzy 6° - 14°. Przytoczone wyzej
rozporzadzenie definiuje réwniez kategorie terendw wymagajgcych ochrony akustyczne;j.

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112)

Lp. Rodzaj terenu Pozostate obiekty i dﬁiaialnoéé bedgca zrodtem
atasu
LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny 8 odniesienia rowny 1
najmniej korzystnym najmniej korzystnej
godzinom dnia kolejno godzinie nocy
po sobie nastepujgcym
1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym 50 40
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy?
c¢) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast powyzej 55 45
100 tys. mieszkancow®
Objasnienia:

1) Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza

pasem drogowym i kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenow, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie
obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
3) Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy

mieszkaniowej
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about:blankAKT%5b%5dBASIC.275702223

Typ zabudowy zostat okreslony i przyjety na podstawie informacji z Urzedy Gminy Burzenin
oraz stanu faktycznego i wizji w terenie (zatgcznik nr 5 do Raportu oraz zatgcznik nr 1 do
niniejszej Analizy Akustycznej).

Akustyczne oddziatywanie z terenu planowanej inwestycji, w fazie eksploatacji, nastepowac
bedzie przez 16 godzin na dobe (6:00-22:00) — w tym praca Zaktadu odbywa¢ sie bedzie w
godzinach 6:30 do 21:30 przez 6 dni w tygodniu i zwigzane bedzie z emisjg hatasu
pochodzgcego od zrédet ruchomych i stacjonarnych.

Srodowisko w bezposrednim sagsiedztwie planowanego zaktadu, to przede wszystkim
zabudowa przemystowa, tereny rolne
Najblizsza otoczenie wokét inwestycji:

e od strony poinocnej - planowana inwestycja graniczy z drogg powiatowg
taczacg Burzenin i Ztoczew oraz polami uprawnymi

e od strony potnocno-wschodniej - planowana inwestycja graniczy z polami
uprawnymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest oddalona o 400m od
granicy Przedsiewziecia;

e od strony wschodniej - planowana inwestycja graniczy z polami uprawnymi.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest oddalona o 400m od granicy
Przedsiewziecia;

e od strony potudniowo- wschodniej planowana inwestycja graniczy z polami
uprawnymi

e od strony potudniowej planowana inwestycja graniczy z polami uprawnymi;

e od strony potudniowo-zachodniej planowana inwestycja graniczy z polami
uprawnymi;

e od strony zachodniej— planowana inwestycja graniczy z terenami przemystowo-
ustugowymi;

e od strony pétnocno-zachodniej - planowana inwestycja graniczy z polami
uprawnymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest oddalona o 700m od
granicy Przedsiewziecia,

2.2 Materialy zrédiowe

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji z dnia 16 wrzesnia 2021,
Zatgcznik nr 7, Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarow
hatasu w srodowisku, pochodzgcego od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem
hatasu impulsowego.

e Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338, Metoda okreslania emis;ji
I imisji hatasu przemystowego w srodowisku.

e Polska norma PN-EN-01341, Hatas Srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny
hatasu przemystowego
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2.3 Charakterystyka inwestycji w aspekcie emisji hatasu

Do zewnetrznych zrédet hatasu nalezgcych do planowanej Inwestycji zaliczono:

2.3.1 Ruchome zrédta dzwieku:

o przewidywana ilos¢ samochodéw osobowych pracownikéw i klientéw Instalacji: okoto
105 pojazdow (tgcznie 210 wyjazdéw oraz wjazddéw pojazdow osobowych w ciggu 1
dnia) w ciggu 16 godzin wytgcznie w porze dzienne;j

e przewidywana ilos¢ samochodéw ciezarowych- dostawa surowcéw, odbior gotowego
wyrobu: okoto 6 pojazdéw (tgcznie 12 wjazddéw oraz wyjazdéw pojazdow ciezarowych
w ciggu 1 dnia) w ciggu 16 godzin wytgcznie w porze dziennej

o przewidywana ilos¢ wozkéw podnosnikowych dziatajgcych przez 16 godzin w porze
dziennej — 3 sztuki (wytgcznie wewnatrz hali produkcyjnej)

Szczegdbtowe przedstawienie ruchu pojazdéw wraz z okresleniem pory dnia oraz ilosci
samochoddéw w uktadzie planu zagospodarowania terenu, zamieszczono w dalszej czesci
opracowania.

Dla $redniej rzeczywistej predkosci poruszania sie rozpatrywanych pojazdéw, przyjeto
poziomy mocy akustycznej, LWA dla zrédet ruchomych, ktére sg zgodne z danymi zawartymi
w Instrukcji ITB nr 338

Tabela 2 Poziom mocy akustycznej pojazd lekkich

Moc
Operacja akustyczna Czas operaciji, s
Lwa, [dBA]
Start 97
Hamowanie 94 3
Jazda 0 terenie . o .
(m.in. manevf/)rowanie) 94 (zalezy od dtugosci drogi)

Tabela 3 Poziom mocy akustycznej pojazd ciezki

Moc
Operacja akustyczna Czas operacji, s
Lwa, [dBA]
Start 105 5
Hamowanie 100 3
Jazda po terenie 100 (zalezy od dtugosci drogi i
(m.in. manewrowanie) predkosci pojazdu)

Pojazdy poruszajgce sie po obiekcie, poruszac sie bedg gtownie w sposob zorganizowany.
Do dalszych obliczen przyjeto, ze wszystkie zrodta hatasu dziatajg réwnoczesnie.
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Manewrowanie pojazdéw osobowych w godzinach dziennych wraz z miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych oraz ciezarowych, zostalty przedstawione
na ponizszej mapie.

Mapa 1 Ruch i manewrowania pojazdéw ciezkich, lekkich

) T 1]

Zrédfo: opracowanle wtasne na podstawie Leq 2019 professional
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Obliczenia akustyczne:

Dla kazdego zrodta zastepczego wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej
uwzgledniajgc czas jego emisji oraz iloS¢ operacji na danym odcinku. Réwnowazny poziom
mocy akustycznej Lwaeq 1, dla zastepczych zrodet punktowych, wyznaczono zgodnie
ze wzorem:

1< T
Lyseqr =1010g ?é Ni -t 2077 |

gdzie:
Lwaeqmr — rownowazny poziom mocy akustycznej zrodta zastepczego, [dB],
Lwax — $redni poziom mocy akustycznej dla k-tej opcji ruchowej (start, jazda,

hamowanie), [dB],
K - liczba opcji ruchowych,

ty — $redni czas opcji ruchowej k-tej kategorii, [s],
Ny — liczba wydarzeh k-tej kategorii w czasie T,
T — czas oceny, dla ktérego oblicza sie poziom rownowazny, [s].

Przy czym czas trwania przejazdu (t) pojazdu przez odcinek drogi, dla ktérego
wprowadzane jest zrédio zastepcze, réwnoznaczny z czasem emisji hatasu przez dany
odcinek drogi, wyznacza sie ze wzoru:

t=L/V [s]
gdzie:
L — dlugos¢ odcinka drogi, [m],

V — $rednia predko$¢ pojazdéw na danym odcinku drogi, [m/s].

Taki sposob obliczania czasu emisji hatasu od danego odcinka, oparty jest na zatozeniu,
ze podczas przejazdu pojazdu z przyjetg predkoscig rzedu 10 km/h dla samochoddw ciezkich
oraz 10 km/h dla pojazdéw lekkich, gtéwnym zrodtem hatasu jest silnik, a wiec caty pojazd
mozna przyblizy¢ zrédtem punktowym o nieskonczenie matych rozmiarach.

Powyzsza metodyka obliczania réwnowaznego poziomu mocy akustycznej LWAeq T dla
zrédet ruchomych w punkcie obserwacji, jest zgodna z metodykg obliczeniowg opisang
w Instrukcji ITB nr 338. Ponadto zgodnie z metodykg obliczeniowg opisang w Instrukgji ITB
nr 311, przyjeto réwnowazne poziomy mocy akustycznej dla miejsc parkingowych
i manewrowania

e miejsca parkingowe oraz manewrowania samochodéw lekkich MSO (35 miejsc
parkingowych). Miejsca parkingowe przedstawiono, jako zrodfa liniowe — 0 Lwa
wynoszgcym 82dB. Po wyliczeniu rownowaznego poziomu hatasu uzaleznionego
od ilosci pojazdow, przyjeto rownowazne poziomy hatasu

Szczegbdtowe wyliczenia réwnowaznego poziomu mocy akustycznej przedstawiono
w ponizszej tabeli. Symbole punktéw zastepczych odpowiadajg symbolom umieszczonym
na przedstawionej powyzej mapie.
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Tabela 4 Wyliczone rownowazne poziomy mocy akustyczne dla zrodet zastepczych

Moc o se s , czas ruchu w ; ]
czas dla ilo$¢ pojazdow . Réwnowainy
akustyczna iednej | iloéé pojazdéw | W przedziale przedziale poziom mocy
Symbol | Rodzaj Lwa[dB] dtugosé Predkos¢ ] J.. .pj . odniesienia dla .
punktu | emitora typ ruchu wg ITB nr | odcinka [m] [m/s] operacji | w ciAgu doby odniesienia wszystkich akustyczne]
i i i wjazd+wyjazd . , LWA [dB
338 oraz rucl;so]wej (Wjazd+wyjazd) | (Wj yjazd) pojazdow (s) [dB]
311 dzien | noc | dzien noc |dzien | noc
jazda po terenie
samochodéw
SO liniowy | OSOPowych oraz 94 130 5 26 210 70 o | 1820 | o |80/ 00
matych
dostawczych (do
3,5t)
parking
samochodéw
MPO liniowy | osobowych wrazz 82 n/d n/d 20 112 56 0 1120 0 67,9 0,0
manewrowaniem
(35MP)
jazda po terenie
SC liniowy samochodéw 100 200 3 67 12 12 0 800 0 84,4 0,0
ciezarowych
parking i
MPC | punktowy| Marewrowanie 100 n/d n/d 30 12 12 0 | 360 o |8,0| 00
pojazdéw
ciezarowych
sSC | punktowy| Stert pojazdu 105 n/d n/d 5 12 12 6 60 30 |782| 00
ciezaréwek
Start pojazdu
SSO punktowy 97 n/d n/d 5 210 70 0 350 0 77,8 0,0
osobowego

Zrédfo: analiza wiasna

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.
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2.3.2 Stacjonarne zrédta dzwieku:

Obiekty budowlane

Mapa 2 Obiekty budowlane wraz z ich oznaczeniem

e \\ | . “.‘3':\\'{ / /”;_ |

664

504

564

524

484

Zrédfo: Leq 2018 professional
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W ponizszej tabeli przedstawiono budynki lub ich czesci stanowigce zrodto hatasu.

Wszystkie obiekty budowalne zostaty opisane w ponizszej tabeli. Najwazniejsze
informacje zawarte w tabeli to:

¢ symbol obiektu zgodny z Planem Zagospodarowania Terenu oraz symbol zgodny
z programem LEQ2018

e rodzaj obiektu

¢ technologia wykonania $cian oraz dachéw, ktéra wptywa bezposrednio na izolacyjnos¢
akustyczng danego obiektu

e prognozowane cisnienie akustyczne Lqg (dB)

e przyjeta izolacyjnos$¢ akustyczna scian i dachéw Rgs (dB)

o wysokosc¢ obiektu (m)
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Tabela 5 Wykaz budynkéw wraz z parametrami akustycznymi

Symbol
LP- | |eq 2018

Obiekt

Prognozowane
ci$nienie
akustyczne | db (a)

Izolacyjnosé
akustyczna
scian r db (a)

Izolacyjnosé
akustyczna
sufitu r db (a)

Wysokosé

(m)

Technologia
budowlana
scian

Technologia
budowlana
dachow

Istniejgcy/projektowany

Hala
produkcyjno
magazynowa

84,6

25,0

25,0

8,0

obiekt w
konstrukcji
stalowej z

belek

dwuteowych

pokryty na

dachu oraz
Scianach przy
pomocy ptyty
warstwowej z
rdzeniem gr.
12cm z wetny

mineralnej

Ptyta warstwowa
12 cm z wetny
mineralnej, ptatwie
stalowe/ptyty
panwiowe

Hala
produkcyjno
magazynowa

84,6

25,0

25,0

12,0

obiekt w
konstrukcji
stalowej z

belek

dwuteowych

pokryty na

dachu oraz
Scianach przy
pomocy ptyty
warstwowej z
rdzeniem gr.
12cm z wetny

mineralnej

Ptyta warstwowa
12 cm z wetny
mineralnej, ptatwie
stalowe/ptyty
panwiowe

projektowany

Zrodto: dane Inwestora
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Urzadzenia techniczne

Wykaz zewnetrznych urzgdzen technicznych planowanych do zlokalizowania na terenie
Zakfadu wraz z ich mocg akustyczng, zostat zawarty w ponizszej tabeli. W zatgczniku nr 7 -
Dane techniczno-ruchowe, przedstawiono dane dotyczgce kwestii akustycznych (moc
akustyczna lub cisnienie akustyczne).

UWAGA: Inwestor dopuszcza zastosowanie innych modeli urzadzen o parametrach
akustycznych nie przekraczajgcych wartosci przedstawionych w ponizszej tabeli.
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Tabela 6 - Wykaz urzadzen technicznych zewnetrznych

Oznaczenie : Cisnienie | Odlegtos¢ Moc z 5 .
Lp. | w programie ;ﬁgéfg Buc;l);;?ek Nazwa urzadzenia akustyczne | od i?édla akustyczna Wys(;l;osc Szt. iﬁd;& g;:;’:r?
leq2018 db (a) (m) db(a)

1 w12 punktowy C wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 8 1 istniejacy

2 L1 punktowy C wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 8 1 istniejacy

3 L2 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
4 w1 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
5 w2 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
6 W3 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
7 w4 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
8 W5 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
9 W6 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
10 W7 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
11 W8 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
12 W9 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
13 W10 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
14 Wil punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
15 w12 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 2 1 projektowany
16 W13 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 2 1 projektowany
17 w14 punktowy C wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 8 1 istniejacy
18 S1 punktowy C sprezarka nd nd 90 8 1 istniejacy
19 S2 punktowy A sprezarka nd nd 90 12 1 projektowany
20 S3 punktowy A sprezarka nd nd 90 12 1 projektowany
21 S4 punktowy A sprezarka nd nd 90 2 1 projektowany
22 F1 punktowy A We”ty'atﬁl;ﬁ:‘r\gv;ggi:azg‘;'g”'e”'OWV 88 1,5 99,5 5 1 istniejacy
23 F2 punktowy C We”ty'atﬁlglvf’;\gv;l:':)rir?az%‘;'g”'e”'°Wy 88 1,5 99,5 17 1 | projektowany

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.
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24 F3 punktowy c We”ty'ataglvg’;\;\/;Sgg;%cz'g”'e”'°Wy 88 1,5 99,5 17 1 | projektowany
25 F4 punktowy c We”ty'ataglvg’;\;\/F':{'J'gg;‘écz'gn'e”'°Wy 88 1,5 99,5 17 1 | projektowany
26 F5 punktowy | C We”ty'ataralvf’akr\;\’Ffl'J'girrl‘z‘écz'g”'e”'°""y 88 15 99,5 17 1 | projektowany
27 F6 punktowy | C Wentylator 19 Pilr nadesnieniowy 88 15 99,5 5 1 | projektowany
28 K1 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
29 K2 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
30 K3 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
31 K4 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
32 K5 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
33 K6 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
34 K7 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
35 K8 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
36 K9 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
37 K10 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
38 K11 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
39 K12 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
40 K13 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
41 K14 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
42 K15 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
43 K16 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy

Strona | 16

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.



Dla urzadzeh technicznych producent podat zamiast mocy akustycznej — poziom hatasu
generowany w odlegtosci 4 m od urzadzenia. Konieczne okazato sie przeliczenie tej wartosci
na wartos¢ mocy akustyczne;.

Dla zrodet wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej mozna obliczy¢ wedtug
ponizszego wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w zafgczniku 2 Instrukcji Instytutu Techniki
Budowlanej nr 338/2008 ,Metoda okresSlania emisji i imisji hatasu przemystowego
w Srodowisku” (wzér Z.2.1):

L, =L, +10Iogi [dB]
S0
gdzie:
Lw — poziom mocy akustycznej maszyny lub urzgdzenia [dB],
Lmn — sredni poziom dzwieku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odlegtosci d od
maszyny lub urzadzenia, [dB],

S — pole powierzchni pomiarowej w odlegtosci d od maszyny lub urzadzenia [m?]
So - pole powierzchni odniesienia réwna Sp = 1 m?

Dla wentylatorow stosujemy ponizszy wzér na S dla powierzchni pétsfery o promieniu
d, gdzie d - odlegtos¢ od wentylatora, w ktérej zmierzono poziom dzwieku:

S=2-7-d?

Przyktadowy schemat wyliczenia dla odlegtosci d = 4,0m od urzgdzenia - Wentylator
dachowy DWR 50A/4:

S$=2-3,14-(4m)? = 100,48m? ~ 100m?

Poziom mocy akustycznej Wentylator dachowy DWR 50A/4 wynosi:
Lw Laam) + 10 log 100 =65 dB + 10 log 100 =85dB

Przyktadowy schemat wyliczenia dla odlegtosci d = 1,5m od urzadzenia - Wentylator 15kW
Filtr nadcisnieniowy Nawara Rubin 2020:

§$=2-314-(1,5m)% = 18,84m? ~ 18,84m?

Poziom mocy akustycznej Wentylator 15kW Filtr nadcisnieniowy Nawara Rubin 2020 wynosi:

Lw Laam) + 10 log 100 =88,0 dB + 10 log 100 =99,5dB

2.3.3 Ekrany akustyczne:

Do celéw analizy akustycznej, niektore elementy infrastruktury budowlanej
potraktowano jako ekrany akustyczne. Wszystkie ekrany akustyczne, zostaty przyjete zgodnie
Z PN-IS0-9613-2:2002, to znaczy spetniajg nastepujgce warunki:

+ gestos$¢ powierzchniowa wynosi przynajmniej 10 kg/m?

« jest brytg zamknietg, bez duzych przerw i szpar

Wykaz infrastruktury budowlanej potraktowanej jako ekrany akustyczne przedstawiono na
ponizszej tabeli mapie:
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Mapa 3 - Lokalizacja ekranéw akustycznych
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2.3.4 Wyliczenia dotyczace poziomu hatasu w srodowisku
i oddzialywanie na teren lezagcy poza dziatka Inwestora

Wszystkie obliczenia i symulacje wykonano przy pomocy programu LEQ Professional ver.
2019 dla Windows autorstwa Biura Studiow i Projektow Ekologicznych. Program ten, stuzy
do prognozowania poziomu dzwieku wokét zaktaddw przemystowych, na podstawie danych
teoretycznych lub empirycznych. Prognozowanie emisji hatasu w sieci punktéw recepcyjnych
na podstawie znajomo$ci parametrow zrédet oraz ich mocy akustycznej (okredlonej w sposob
teoretyczny lub empiryczny), jest zgodne z normg PN-1SO 9613-2. Program pozwala okresli¢
rbwnowazny poziom dzwieku w wybranym punkcie na podstawie znajomosci Zzrodet,
parametrow akustycznych tych Zrodet, charakterystyki podtoza terenu, przy uwzglednieniu
Zjawisk ekranowania, przez ekrany naturalne i urbanistyczne. W przyjetym modelu mozna
wprowadzi¢ zrodta punktowe (w tym kierunkowe), zrodta liniowe oraz zrédta typu hala
przemystowa. W algorytmach obliczeh ttumienia dzwiekow podczas propagacji w powietrzu,
program uwzglednia wptyw nastepujacych zjawisk fizycznych:

e roznego ksztattu zrodet emisiji,

e pochfaniania dzwieku przez powietrze,
e wptywu gruntu,

e odbicia fal od powierzchni,

e ekranowania przeszkdd.

Obliczajgc propagacje hatasu, okreslono wspotrzedne zrédet hatasu, w uktadzie
wspotrzednych Xe, Ye, w ktorym o$ Xe jest skierowana w kierunku wschodnim, a o$ Ye
w kierunku pétnocnym. Modelowanie dyspersji hatasu, przeprowadzono w siatce receptoréw
o wymiarach 600 m x 860 m, ze skokiem co 20 m. W kazdym wezZle siatki obliczono natezenie
dzwieku emitowanego przez zrodta, przy uwzglednieniu ekranowania. Pozwolito to,
na wykreslenie izolinii hatasu (krzywych jednakowego poziomu dzwigku) na terenach
przylegajgcych do rozpatrywanego przedsiewziecia. I1zolinie te, okreslajg maksymalny zasieg
oddziatywania hatasu, o jednakowym poziomie natezenia dzwieku.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce zjawiska towarzyszgce propagacji dzwieku:

e pochtaniania przez powietrze (temperatura 10° C, wilgotno$¢ 70 %)

e oddziatywanie fal akustycznych z powierzchnig ziemi; rodzaj pokrycia terenu,
od ktdérego zalezy wartos¢ ttumienia dzwieku podczas propagacji w srodowisku
uwzgledniono dla nastepujgcych typow powierzchni:

o G=0,9 — powierzchnia terenéw z przewagg terenéw upraw rolnych

W zwigzku z tym, ze planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowato w godzinach
6:00-22:00 w tym praca zaktadu od 6:30 do 21:30, obliczono propagacje hatasu dla pory
dziennej. Rownoczesnie wyliczono imisje hatasu na wysokosci 1,5m. Wyznaczono 2 punkty
referencyjne (pomiarowe). Punkty zostaty zlokalizowane na granicy terenéw chronionych
akustycznie.

Ich lokalizacje wraz z poziomem hatasu oraz warto$ciami dopuszczalnymi w uktadzie 3D,
przedstawiajg ponizsze tabele oraz mapa i ich lokalizacja.
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Mapa 4 Lokalizacja punktéw referencyjnych
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Zrédto: Leq 2019 professional
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Tabela 7 Wyznaczone réownowazne poziomy dzwieku A dla pory dnia w punktach referencyjnych przy
obszarze chronionym akustycznie

.. | Poziom | Dopuszczalny
Nr lljr?lgtu X Y Wys[;liosc hatasu poziom
P [dB(A)] | hatasu (dB)
1 pol 248.8 672.4 1,5m 50.2
brak ochrony
akustycznej
2 po2 241.6 470.0 1,5m 60.1
3 po3 341.2 478.4 1,5m 64.8
4 po4 341.6 710.0 1,5m 48.8
5 po5 241.3 582.1 4,0m 51.2 55
6 po6 241.8 602.8 4,0m 51.2 55

Zrédto: Leq 2019 professional

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, Zze hatas wynikajgcy z eksploataciji
inwestycji, nie stanowi zagrozenia klimatu akustycznego w porze dziennej, w stosunku do terenéw
chronionych akustycznie, znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie (zatgcznik nr 8 i 9 do

Raportu).

Wyznaczone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A, w poszczegoélnych punktach
referencyjnych, sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych, ustalonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,
dla terenow wymagajgcych ochrony akustycznej (Dz. U. 2014, poz. 112)

Zauwazy¢ nalezy, ze niniejsze obliczenia symulacyine wykonywane byly przy zatozeniu,

ze wszystkie zrédia hatasu dziatajg rownoczesnie, a w rzeczywistosci taka sytuacjia by¢ moze nie

bedzie miata miejsca, czyli wartos$ci rownowaznych poziomoéw dzwieku bedg znacznie nizsze.

koniec opracowania
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