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| ZAMIERZONE KORZYSTANIE Z WOD
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Rodzaj przedsiewziecia wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi za

pomoca projektowanych wylotow kd

Lokalizacja urzgdzen - dz. nr ewid.: 237, 238 obreb 0004 Burzenin, gm. Burzenin,
pow. sieradzki, woj. todzkie

Zrédto: www.sieradz.geoportal2.pl

Rys.1 Mapa pogladowa lokalizujgca przedsigwziecie
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1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na terenie objetym inwestycjg zlokalizowany jest funkcjonujacy zaktad produkcji drzwi
i okien. Teren nieruchomosci nr 238 obreb 0004 Burzenin zabudowany jest halg produkcyjng oraz
czesciowo utwardzony kostka betonowa. W 2017 r. firma uzyskata pozwolenia wodnoprawne na
wykonanie dwéch wylotéw kanalizacji deszczowej (znak: RS.6341.3.2017.t1s) oraz na wprowadzanie
tymi wylotami wéd opadowych lub roztopowych zebranych z dachu hali produkcyjnej, do sgsiadujgcego
od strony potudniowej z przedmiotowym zaktadem rowu melioracyjnego (znak: RS.6341.4.2017.ts)
wydane przez Staroste Sieradzkiego. W roku 2019 na terenie gminy Burzenin przeprowadzona zostata
geodezyjna modernizacja ewidencji gruntéw niektérych obrebéw ewidencyjnych. W zwigzku z
powyzszym zmianie ulegta numeracja ewidencyjna zaréwno nieruchomosci, na ktérych zlokalizowany
jest obecny zakfad (poprzednio byta dziatka nr 99, obecnie dziatka nr 238), jak rOéwniez zmianie
ewidencyjnej ulegty granice rowu bedacego odbiornikiem wdd opadowych lub roztopowych z dachu
istniejgcej hali produkcyjnej. Po modernizacji ewidencji przedmiotowy row melioracyjny zostat wtgczony
powierzchniowo do dziatek z nim sgsiadujgcych z granicg przebiegajgcag srodkiem rowu. Zatem row
stracit swg numeracje dziatki (poprzednio miat wydzielong dziatke nr 186/1).

Wody zebrane z dachu hali produkcyjnej trafiajg do istniejgcego rowu melioracyjnego. Sg to
wody ,czyste” nie wymagajgce podczyszczenia. Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z dachu hali do rowu melioracyjnego uptywa w
marcu 2027 r.

Z terenu utwardzonego kostkg betonowg wody opadowe Ilub roztopowe spltywem

powierzchniowym trafiajg na tereny zielone i w spos6b naturalny infiltrujg w grunt.
1.2 Projektowany sposob zagospodarowania terenu

W ramach rozbudowy zaktadu produkcyjnego planowane jest docelowo wykonanie hali
produkcyjno — magazynowej o powierzchni 6321 m?2 zlokalizowanej na dziatkach nr 237 i 238 (obreb
0004 Burzenin) oraz budynku biurowego o powierzchni 360 m2. Dodatkowo planowane jest
powiekszenie terenu utwardzonego wraz z wykonaniem 41 miejsc parkingowych z ptyt azurowych (w
tym 5 dla os6b niepetnosprawnych) — do powierzchni 7 410 m2.

W zwigzku z powyzszym bilans projektowanego zagospodarowania terenu przedstawia sie

nastepujgco:

e powierzchnia zabudowy - 7 873,0 m?
e powierzchnia utwardzona - 7 410,0 m?
e teren zielony - 5717,0 m?2

RAZEM 21 000 m?

Do istniejacego rowu melioracyjnego planowane jest na chwile obecng odprowadzenie wéd
opadowych lub roztopowych z dachu projektowanej hali produkcyjno — magazynowej poprzez
projektowane wyloty wéd deszczowych. W Zzaden sposob nie wptynie to na funkcjonujgce juz
pozwolenie wodnoprawne. Lokalizacja i parametry techniczne projektowanych wylotéw zostang

ustalone na etapie projektu technicznego hali.
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Zamierzone korzystanie z wéd polegajgce na ustudze wodnej zwigzanej z wprowadzaniem wéd
opadowych lub roztopowych z dachu projektowanego budynku nie wymaga instalowania zadnych
urzadzen podczyszczajgcych. Wynika to bezposrednio z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

Zgodnie z zapisem § 17 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311), w ktérym czytamy:

Ust. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendéw przemystowych skltadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde
na 1 ha,

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z
opaddw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

— mog3 by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, z wyjatkiem przypadkéw o ktérych mowa w
art. 75a ustawy Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Ust. 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o
ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, z wyjgtkiem przypadkow o ktérych
mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania.

Ust. 3. Wody opadowe lub roztopowe w ilosciach przekraczajgcych wartosci, o ktérych mowa
w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, bez oczyszczania pod warunkiem ze urzgdzenie
oczyszczajgce jest zabezpieczone przed doptywem wody opadowej i roztopowej o natezeniu wiekszym
niz jego przepustowos¢ nominalna.

Ust. 5. Ocene, czy spetnione sg warunki, o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza sie na
podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przegladdéw eksploatacyjnych
urzgdzen oczyszczajgcych.

Ust. 6. Eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzgdzen
oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksplantacji urzagdzenia.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z projektowanego utwardzenia terenu nie beda ujete w

zaden system kanalizacyjny, bedg sptywa¢ powierzchniowo na sgsiadujgce tereny zielone nalezgce do

Whioskodawcy. Zatem w mys$l| ustawy Prawo wodne taki sposdb zagospodarowania wéd nie wymaga

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zatem podsumowujac:
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e obecnie na terenie inwestycji funkcjonujg dwa wyloty kanalizacyjne odprowadzajace wody

opadowe lub roztopowe z dachu istniejgcej funkcjonujgcej hali produkcyjnej o powierzchni
954.8 m2 do rowu melioracyjnego,

e w ramach rozbudowy zaktadu produkcyjnego planowane jest wykonanie nhowych wylotéw

do rowu melioracyjneqo, ktérymi odprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe z dachu
projektowanej hali magazynowo — produkcyjnej o powierzchni 6 321 m2,

e prace przy wykonaniu nowych wylotow beda zwigzane z wykonaniem prac ziemno —
montazowych i umocnieniowych w rejonie skarpy rowu melioracyjnego,
e wody opadowe lub roztopowe pochodzace z dachdw istniejgcych i projektowanych budynkéw

nie wymagaja podczyszczania przed wprowadzaniem ich do odbiornika.

2. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
2.1. Charakterystyka wody opadowej

Wody opadowe objete niniejszym opracowaniem powstang z opaddéw atmosferycznych i
roztopdw, po czym zostang ujete w system kanalizacji deszczowej i zostang wprowadzone poprzez
istniejgce/projektowane wyloty kanalizacyjne do ziemi — rowu ziemnego infiltracyjnego biegnacego przy
potudniowej granicy inwestyciji.

Woda opadowa, ktére zostanie ujeta w system kanalizacji deszczowej bedzie pochodzi¢ z dachow
istniejgcych i projektowanych budynkéw zaktadu.
Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze ilos¢ powstajgcych wdd opadowych uzalezniona jest od stopnia
uszczelnienia powierzchni, natomiast jakos¢ tych wéd w szczegdlnosci powigzana jest ze sposobem
zagospodarowania przestrzennego terenu.
Préby oszacowania wartosci poszczeg6lnych wskaznikdw dla wéd opadowych sg podejmowane w wielu
osrodkach naukowych. Za zrodtami naukowymi (A. Krélikowski i in. 2005; A. Krolikowski 2008) mozna
przyja¢, ze z 1 ha nieprzepuszczalnej powierzchni zlewni sptywa rocznie 665 kg zawiesiny, 630 kg
ChZT, ok. 90 kg BZTs, 15 kg weglowodoréw i 1 kg oftowiu. (...) Jak wykazaly rezultaty badan
prowadzonych w kraju i na swiecie, bardzo trudno jest okresli¢ sktad zanieczyszczen wod opadowych
w drodze prognozowania. (...) wsrdd czynnikédw ksztattujgcych sktad $ciekéw deszczowych
odprowadzanych zamknietymi kanatami deszczowymi wymienia sie:

e rodzaj zlewni,

e sposbéb zagospodarowania i stan czystosci zlewni oraz docierajacych na nig mas powietrza

atmosferycznego,

e rodzaj drog i natezenie ruchu samochodowego,

e awarie i katastrofy ekologiczne,

e czestosc i sposdb czyszczenia zlewni (drdg, placéw),

e sposéb zwalczania gotoledzi,

e parametry opadu jako nosnika zanieczyszczen, takie jak:

v zdolno$¢ sptukujgcg opadu, ktéra zalezy od natezenia deszczu, jego wysokosci, czasu trwania,

v' dtugo$¢ przerw miedzy kolejnymi opadami, decydujgca o ilosci zanieczyszczen

nagromadzonych na powierzchni zlewni i skolmatowanych w kanatach,
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e pore roku,
e hydraulike i konstrukcje sieci kanalizacji transportujgcej $cieki oraz rodzaj i liczbe
towarzyszacych jej obiektow (separatory, osadniki, wpusty, zbiorniki),

® sposéb eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

e udziat terenow zielonych w odwadnianej powierzchni (...) *
W rozpatrywanym przypadku zlewnia wody opadowej oraz odbiornik sg potozone na terenach wiejskich.
Istniejgce zagospodarowanie terenu powoduje, ze zlewnie nie sg narazone na znaczace
zanieczyszczenia, nie wystgpig na terenie inwestycji drogi publiczne na ktérych odbywa sie ruch
samochodowy, nie mialy miejsca awarie i katastrofy ekologiczne. Na terenie obiektu zwalczanie
gotoledzi prowadzone bedzie gtéwnie poprzez odsniezanie i posypywanie powierzchni utwardzonych
piaskiem. Uzna¢ zatem mozna, ze zlewnie czastkowe mozna zaliczy¢ do narazonych na potencjalne
niskie zanieczyszczenia wody opadowej i roztopowej, a stezenie zanieczyszczen nie bedzie wyzsze niz

wskazane w tabeli?:

Wartos¢ zanieczyszczen w Sciekach opadowych
Wskazniki zanieczyszczen Wartosci minimalne Zakres wartosci
i maksymalne Srednich
pH 3,9-8,7 5-8
Zawiesina ogoélna (g/m3) 5-40 000 80-17 000
BZTs (g/m?3) 1-1 100 7-83
ChZT (g/m3) 5-3100 40-50
Chlorki (g/m3) 5-428 12
Azot og6lny(g/m3) 0,3-12,7 3-10
Otéw (g/m?3) 0,9-12,6 -

Atmosfera kumulujgc zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne staje sie podstawowym zrédiem
obszarowym zanieczyszczen w skali kontynentalnej. Jednym z elementéw meteorologicznych
gromadzacym i przenoszgcym zanieczyszczenia jest opad atmosferyczny. Zréznicowanie w czasie i
przestrzeni wielkosci opaddéw atmosferycznych, a przez to zmiennej ilosci jakosci chemicznej
opadajgcej na powierzchnie ziemi wody, wynika przede wszystkim z roznego zrédtowo obszaru
gromadzenia sie zasobéw wodnych i zanieczyszczen w atmosferze, zmiennej wysokos$ci wystepowania
kondensaciji pary wodnej, czasu trwania i natezenia wystepujgcego opadu oraz kierunku naptywu mas
powietrza. Z powodu duzej zmiennosci warunkédw meteorologicznych w skali miesiecy, sezonow i roku,
w zaleznosci od miejsca i czasu, ilosci wnoszonych przez opady zanieczyszczen sg bardzo
zrbznicowane.

Obecnie nie sg prowadzone badania zawartosci zanieczyszczen w wodach opadowych, wiec
oszacowania dokonano na podstawie poréwnania warunkéw tam panujgcych z terenami objetymi

badaniami na terenie Polski.

1 Krolikowska, A. Krdlikowski Wody opadowe Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie | wykorzystanie Wydawnictwo Seidel-
Przywecki 2012, str. 29, 31.

25 Krdlikowska, A. Krdlikowski Wody opadowe Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie Wydawnictwo Seidel-
Przywecki 2012, str. 29, tab. 2,7.

6lStrona



WPROWADZANIE WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
DO ZIEMI /ROWU PRZY UL. ZLOCZEWSKIEJ W BURZENINIE
BIURO WODNO - MELIORACYINE ,,KURKA WODNA”
KATARZYNA PAWLIK - IRACH

,Ogoblnie mozna stwierdzic, ze:

e Odptyw wod deszczowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej nalezy zaliczy¢ do wod mato
zanieczyszczonych. (...)

e Do normalnie zanieczyszczonych wéd deszczowych nalezatoby zaliczy¢ $cieki opadowe
odprowadzane z obszaréw mieszanej zabudowy mieszkaniowej i przemystowej, wsi, placow
postojowych oraz drég komunikacyjnych;

e Jako silnie zanieczyszczone klasyfikuje sie scieki opadowe z drdg krajowych, niezadaszonych
placéw do przetadunku oraz sktadowisk substancji szkodliwych i trujgcych. (...)

Scalone wyniki badan zanieczyszczen w $ciekach opadowych i roztopowych, przeprowadzonych przez
Politechnike Warszawska (wycinek)™

Obiekt Zakres stezenia zanieczyszczen
- Zlewnia (mg/dm?3)
ChzZT Zawiesina Substancje ropopochodne

Dachy (deszcz) 6,0-230 2,1-79 0,3-1,9
Dachy (roztop) 6,0-100 2,1-75 1,5
Parking (deszcz) 41-337 42-240 do 2,2
Parking (roztop) 378-1207 423-285 do 4
Ulica osiedlowa 161 - 274 61-292 0,6-2,4

(deszcz)
Ulica osiedlowa 746 794 3,7

(roztop)

Teren, z ktérego sptywajg wody opadowe i roztopowe obejmuje dachy istniejgcej i projektowanej hali

produkcyjno — magazynowej, ktéry nie zagrozony zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
2.2, Okreslenie ilosci wody opadowej lub roztopowej wprowadzanej obecnie do ziemi

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym znak: RS.6341.4.2017.ts z dnia
13.03.2017 r. wydanym przez Staroste Sieradzkiego oraz obliczeniami wykonanymi w operacie
wodnoprawnym ilosci wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do rowu melioracyjnego R-1
Wynosza:

1) wylotem W-1 usytuowanym w hm 14+40 rowu R-1;

L Qmaxs = 5,6 I/s
* Quua = 1,36 m¥/d
d Qmax.rocz = 212 m3/rok

2) wylotem W-2 usytuowanym w hm 14+03 rowu R-1;

L4 Qmaxs = 5,6 1/s
e Qs = 1,36 m3/d
L4 Qmax.rocz = 212 m3/rok

3 Krdlikowska, A. Krélikowski Wody opadowe, Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wyd. Seidel-
Przywecki 2012, Str. 34, 35
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2.3. Okreslenie ilosci wody opadowej lub roztopowej planowanej do wprowadzania do ziemi

Wielkos¢ sredniego opadu rocznego wykorzystanego do obliczen uzyskano z danych z lat 1991
— 2020 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowego Instytutu Badawczego dla stacji
Wielun.

Srednie sumy miesieczne i suma roczna opadéw atmosferycznych wyniosty:

Miesiac I I m | v | v | VI vib|pvip X | X | XI| Xl Opad
roczny
Wysokosé
opadu 33,9|30,9|37,0|35,8 (69,6 |70,3|90,7|51,5|51,2|42,0(37,9|36,9| 587,6
(mm)

Projektowane wyloty do rowu beda pracowaé pod warunkiem wystgpienia opadu o wartosci nie
mniejszej niz 2 mm/m2, w zwigzku z czym odprowadzenie wody wystgpi w wielkosciach zaleznych od
wysokosci opadu.

Obliczenia ilosci wody opadowej i roztopowej wykonano jako hydrauliczne elementarne jak dla normy
PN-S-02204: 1997.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Q-=F-g's (dm3/s)
gdzie:
F - powierzchna zlewni (ha)
q - natezenie miarodajne opadu deszczu (dm>/s/ha)
s - wspotczynnik sptywu (-)

Rodzaj powierzchni s

Dachy 0,90
Pobocze 0,60
Bruki zwykfte 0,50
Bruki z kostki betonowej 0,70
Sciek betonowy 0,85
Parki i ogrody 0,10
Trawiasta 0,05
Lasy 0,01
Zabudowa zwarta 0,80
Zabudowa luZzna 0,60
Zabudowa willowa 0,40

Parametry zlewni czqgstkowych

Rodzaj powierzchni (m?) (ha)
Dachy 6321,0 0,6321

Natezenie miarodajne deszczu

A
q= £, 0667
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gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 804
tm - miarodajny czas deszczu 15 (min)
— p_ [H=800 [H<1000 [H<1200 [A<1500
% mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
) 592 720 750 796
100 470 572 593 627
Dla rocznej sumy opaddw 588 mm
i prawdopodobieristwa 20 %
wartosc¢ statej A wynosi 804
ic= 5 lat
q= 132,02 (dm3/s/ha)
Przeptyw miarodajny
Qmax = 75,1 (dm3/s)
Qmax = 0,075 (m3/s)

Zestawienie ilosci wod odprowadzanych z powierzchni obliczeniowej
Przeptyw roczny

Qs'r, roczne = Gb ‘H-A-10 (m3/r0k)

gdzie:
a - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokosc¢ opadu
. . a= 09
nie dajgcq odptywu
b - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu H b= 1
wywotujgcego jednostkowe natezenie -
H - roczna wysokos¢ opadu = 0,588 m
F.. - Powierzchnia zredukowana zlewni F= 56889 m?

Przeptyw sredni dobowy
Q
Qusr, = 00
gdzie:
d - ilos¢ dni z deszczem d= 156

Przeptyw godzinowy maksymalny
Qh. max = gh *F, zr.

gdzie:
qn- natezenie miarodajne deszczu (dm3/h/ha)
F.r. - powierzchnia zlewni zredukowanej (ha)
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Przeptyw miarodajny

A
q= t,,0667

gdzie:
A - wartos¢ statfa przyjmowana z tablicy (-) 407
dla p = 100%
tm - miarodajny czas deszczu 60 (min)
g-= 30,62 (dm3/s/ha)
Wyniki obliczen
Pow. zlewni Pow. Qmax Qh. max Qu.sr. Qr. roczne
zredukowana
(ha) (ha) (m*/s) (m’/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,6321 0,5689 0,075 62,71 19,299 | 3010,6
3. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Odbiornikiem wod opadowych lub roztopowych z dachu projektowanej hali produkcyjnej oraz
istniejgcej hali jest ziemia — poprzez réw melioracyjny R-1, ktéry biegnie przy potudniowej granicy
dziatek objetych inwestycjg. Row przebiega przez grunty prywatne. Zardéwno istniejace, jak i
projektowane wyloty, beda znajdowac sie na nieruchomosci nalezgcej do Wnioskodawcy.

Przedmiotowy row jest urzadzeniem melioracji wodnych szczegétowych i widnieje w ,,Ewidenc;ji
waéd, urzgdzen i zmeliorowanych gruntéw” prowadzonej przez Wody Polskie (do 2017 r. w imieniu
Marszatka Wojewo6dztwa t.6dzkiego ewidencje urzgdzen melioracyjnych prowadzit Wojewédzki Zarzgd
Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi). Réw R-1 odprowadza wode ze zmeliorowanych gruntéw
wykonanego w 1977 roku drenowania w ramach zadania inwestycyjnego ,Burzenin — Szczawno”.
Zgodnie z przekazanymi przez Wojewddzki Zarzgd Melioracji mapami powykonawczymi drenowania,
przedmiotowy row melioracyjny rozpoczyna swoj bieg na wysokosci projektowanego wylotu W1. W
poblizu projektowanego zrzutu do rowu, zgodnie z dokumentacjg powykonawczg drenowania,
wprowadzane sg wody z drenowania poprzez wyloty W-34 i W-35.

Przedmiotowy réw melioracyjny R-1 biegnie przez potudniowo - zachodnig cze$¢ miejscowosci
Burzenin, przeptywa w wawozie Wegorz na terenie Gér Wapiennych, a nastepnie przechodzi pod drogg
relacji Burzenin — Szczawno by zakonczyé swoj bieg na terenie nieruchomosci potozonych po
wschodniej stronie drogi. Na tych terenach, potozonych w niewielkiej odlegtosci od rzeki Warty,
wystepuje wysoki poziom wod gruntowych objawiajgcy sie licznymi oczkami wodnymi pokrywajgcymi
zadolenia i obnizenia terenowe.
Pod wzgledem hydrograficznym réw ten potozony jest w regionie wodnym rzeki Warty — dorzecze Odry.
Podstawowe parametry rowu R-1 zgodnie z danymi ewidencyjnymi:

Szerokosé dna - b=0,5m

Dtugosc¢ - L=1440 m
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Wizja lokalna w terenie i pomiary robocze przedmiotowego rowu wykonane przez geodete wykazaty, ze
row ma zmienng szerokos¢ dna siegajaca ponad 3 m w poblizu projektowanego wylotu nr 1 (jest to
jednak tylko szerokos¢ miejscowa), by w dalszym biegu osiggng¢ szerokos¢ ok. 1,5 — 1,6 m w rejonie
wylotu nr 2, a nastepnie szerokos$¢ dna zweza sie do 0k.0,8-0,9 m.

Aktualnie stan techniczny przedmiotowego rowu jest niezadowalajgcy — row jest zarosniety (skarpy i
dno porosniete krzewami i drzewami). Réw prowadzi wode czasowo — po opadach deszczu. Mimo, ze
na terenie gminy Burzenin dziata Gminna Spotka Wodna przedmiotowy réw od wielu lat nie byt
konserwowany.

Stany i przeptywy wdd w rowie nie sa kontrolowane.

3.1 Zdolnos¢ chtonna koryta ziemnego rowu infiltracyjnego

Obliczenie wielkosci odptywu w systemie infiltracji do gruntu
llos¢ wody opadowej

V = le. zr. * qmax * t (m3)

gdzie:

V - objetos¢ wéd opadowych z deszczu 15 min. 77,79 m3

Fz.zr. - powierzchnia zlewni zredukowane;j 0,65482 ha

gmax. - Natezenie opadu max 0,132 md%s*ha

t - czas trwania deszczu - 15 minut 900 sek.

Dobor powierzchni infiltracji w rowie ziemnym:

L - przyjeta obliczeniowa dtugos¢ rowu do infiltracji 76,00 m

b - szerokos¢ dna rowu do infiltracji 0,90 m

Fint. - powierzchnia rozsgczajgca rowu 68,40 m?2

Kr - wspotczynnik filtracji gruntu 0,00174 m/s

tint. - czas infiltracji obliczonego opadu 653,63 sek.
10,89 min.

0,18 h

Obliczenie dtugosci odcinka rowu ziemnego na ktérym wystgpi

infiltracja:

Ir - spadek dna rowu 0,0010 m/km

n - nachylenie skarp rowu 1,50 (5)

Vr - predkos¢ przeptywu w rowie przy napetnieniu 0,05

m 0,11 m/s

Qs - przeptyw w rowie przy napetnieniu 0,05 m 0,00558 md/s

L - dlugosé odcinka rowu az do ustania odptywu 74,78 m

Przeprowadzone obliczenia wskazujg, ze obliczona ilos¢ wod ze zlewni istniejgcej i projektowane;
(dachdéw budynkow) zostanie zinfiltrowana na dtugosci ok. 75 m rowu ziemnego infiltracyjnego. Zatem
zasieg oddziatywania wod wprowadzanych tym wylotem dotyczy rowu na odcinku ok. 75 m, ktory
znajduje sie w granicach dziatek nalezacych do Wnioskodawcy oraz innych oséb prywatnych.
Zakres prac w zwigzku z wprowadzaniem wod do rowu melioracyjnego powinien obejmowac:
e cykliczne wykoszenie skarp rowu w zasiegu oddziatywania (nie rzadziej niz 1 raz w roku),

e oczyszczanie dna rowu w rejonie istniejgcych i projektowanych wylotéw,
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e oczyszczanie obudowy wylotéw z namutéw i porostdéw roslinnosci nie rzadziej niz 2 x w roku,
e oczyszczanie koryta rowu w obrebie wylotéw i ubezpieczen w obrebie wylotu nie rzadziej niz 2

X W roku.

3.2 Przepustowosc¢ koryta rowu w przekroju projektowanego wprowadzania wod

Wielkos$¢ napetnienia koryta rowu obliczono dla parametrow koryta:
b=09m h=15m i=1,0 %o n=0,035
Obliczenia i wykresy zamieszczono w zatgczniku nr 1 do operatu.

Przy powyzszych parametrach najwyzszy przeptyw jaki moze by¢ przyjety bez wystgpienia wod
z koryta rowu na powierzchnie terenu wyniesie: 3,52 m3/s.
Przy tacznej (projektowanej i istniejgcej) ilosci wprowadzanych wylotami wod wynoszgcej sumarycznie
0,086 m¥/s, stanowi to mniej niz 2,5 % catkowitej przepustowosci koryta.

Zatem wody opadowe Ilub roztopowe wprowadzane z dachéw istniejagcych i
projektowanych przedmiotowego przedsiewzigcia nie spowoduja szkéd na gruntach sasiednich
oraz nie wywolaja ograniczen w korzystaniu z nich zgodnie z ich dotychczasowym

przeznaczeniem.
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Zatgcznik nr 1

Parametry koryta: Przeptyw miarodajny: Ciek: Réw R-1 hm: 14+40
Przekroj:
b=| 0,90 Qn=| 0,018 |m%s Z
ml = 1,5 <
mp=| 15 tn= 0,10 m 1:ml — t —— 1:mp
n=| 0,0350
i =] 0,0010 b
— _ — t KRZYWA PREDKOSCI
Gteb. |Przekréj |Obwdd zw.|Prom. hydr. [Predkos$¢ |Przeptyw [m]
t F ] Rh?® \ Q 1,50 7
m m2 m m m/s m3/s 1,40
0,05 0,05 1,08 0,13 0,11 0,006 1,30 /
0,100 | 0,11 1,26 0,19 0,17 0,018 1,20
0,117 | 0,13 1,32 0,21 0,19 0,024 110 /
0,146 | 0,16 1,43 0,24 0,21 0,035 1.00
0,17 0,20 1,52 0,26 0,23 0,046 0.90 /
0,22 0,27 1,69 0,29 0,27 0,072 0’80 /
0,30 0,41 1,98 0,35 0,31 0,127 ’
0,40 | 0,60 2,34 0,40 0,36 0,219 0.70 /
0,50 | 0,83 2,70 0,45 0,41 0,338 0.60 /
0,60 1,08 3,06 0,50 0,45 0,487 0,50
0,70 1,37 3,42 0,54 0,49 0,668 0,40 /
0,80 1,68 3,78 0,58 0,53 0,883 0,30
0,90 2,03 4,14 0,62 0,56 1,135 0,20 v
1,00 2,40 4,51 0,66 0,59 1,425 0,10
1,10 2,81 4,87 0,69 0,63 1,755 0.00
1,20 3,24 5,23 0,73 0,66 2,128 00 0,5 1,0
1,30 3,71 5,59 0,76 0,69 2,545 v [ms]
1,50 4,73 6,31 0,82 0,75 3,521
t[m] KRZYWA PRZEPLYWU
T
1,40 =
1
P
1
1,20 ]
il //
]
//
1
1,00 A
A
A1
//
0,80
d
d
0,60
0,40
0,20
0,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Q[m3/s]
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