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1 Analiza wariantowosci - zakres

Opis analizowanych wariantow, w tym:
. racjonalnego wariantu alternatywnego,

. wariantu najkorzystniejszego dla sSrodowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Przewidywane oddziatywania analizowanych wariantow: najkorzystniejszego dla
srodowiska oraz racjonalnego alternatywnego wariantu na srodowisko, w tym réwniez w
przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej,
na klimat, w tym emisje gazdéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia
dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na
$rodowisko;

Oddziatywanie analizowanych wariantow na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, i krajobraz, c)
dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegolnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkow,

e) formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz
ciggtosc¢ taczacych je korytarzy ekologicznych,

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty uwzglednione w
raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko lub jezeli s3 wymagane przez
wiasciwy organ,

9) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-f;

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem informaciji,
o ktérych mowa w raporcie 00S.

1.1 Ewentualne warianty przedsiewziecia

Inwestor na etapie wstepnego business planu przeanalizowat wariant polegajgcy na
budowie obiektu do obrébki drewna dla wiasnych celéw. Powyzszy wstepny business plan
miat na celu oszacowanie aspektu Srodowiskowego oraz ekonomicznego w zakresie
rozszerzenia dziatalnosci zaktadu o proces wstepnej obrobki drzew, az do przygotowania
tarcicy, gotowej do dalszej obrobki.

Biorgc pod uwage powyzsze, Inwestor rozwazat dwa warianty rozbudowy i budowy zaktadu:
Wariant | -rozbudowa i budowa zaktadu, ktory w zakresie funkcjonowania, technologii oraz
realizowanych proceséw bytby rozszerzeniem obecnej dziatalnosci

Wariant Il - rozbudowa i budowa zakfadu z rozszerzeniem o procesy zwigzane z wstepng
obrobkg drzewa
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Wariant Inwestorski - charakteryzuje sie zwiekszeniem wydajnosci produkcyjnej i bedzie
wymagat rozbudowy infrastruktury technicznej szczegdlnie w zakresie instalacji nowych
urzadzen i zakupu nowych maszyn, kwestig wyrdzniajgca jest pozostawienie tancucha
dostaw bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Wariant alternatywny - charakteryzuje sie zwiekszeniem wydajnosci produkcyjnej i
rozszerzeniem zakresu produkcji o proces obrébki surowego drewna, co docelowo
zmniejszy ilo$¢ dostawcdw surowcdw do produkcji i poprawi wynik ekonomiczny firmy oraz
uniezalezni firme od tartakéw.

Szczegétowe wyniki i informacje dla wariantu inwestorskiego i zarazem
najkorzystniejszego dla srodowiska w tym oddziatywanie na srodowisko, proponowanego
przez Wnioskodawce sg przedmiotem Raportu.

Oddziatywanie dla wariantu alternatywnego przedstawiono w tabeli nr niniejszego
uzupetnienia

1.2 Wariant proponowany przez wnioskodawce - wariant
inwestorski

Wariant proponowany przez Wnioskodawce uwzglednia zastosowanie rozwigzan
przyjaznych srodowisku. Inwestycja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu
nowoczesnych  rozwigzan technologicznych, zapewniajgcych  zminimalizowanie
ewentualnego niekorzystnego wptywu na srodowisko takich jak:

Etap realizacji/likwidacji

* prace na etapie budowy bedg prowadzone wytgcznie w godzinach od 6:00 do
22:00

+ teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzen oraz miejsca
magazynowania materiatdbw budowlanych bedzie zorganizowany w sposob
zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem

* Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsiewziecia teren prac zostanie
wyposazony w pojemniki na odpady komunalne oraz w przenosne toalety.
Sanitariaty beda regularnie oprézniane przez firme serwisowg w ramach
zawartej umowy.

* W trakcie prac, uzywany bedzie wytgcznie sprawny sprzet

* Ograniczenie pracy pojazdoéw na biegu jatowym

* w trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych bedzie ograniczana
emisja niezorganizowana zanieczyszczen pytowych poprzez: transport
materiatéw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi (np.
wyposazonymi w oponcza), magazynowanie materiatdbw sypkich w miejscach
ostonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych) bgdz
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przykrywanie ich np. plandekg, oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie
wodg powierzchni, z ktérych moze nastepowac pylenie

*+ W trakcie budowy/likwidacji, jednym z celéw bedzie nie dopuszczanie do
powstania odpadéw, a wiec wykorzystania wszelkich elementéw trwatych dla
potrzeb ewentualnej przysztej inwestycji, ktéra prowadzona moze by¢ w
miejscu przedmiotowego przedsiewziecia. Jedli konieczna bedzie ich
likwidacja, w pierwszej kolejnosci prowadzony bedzie odzysk lub transport do
instalacji odzysku (przez firme posiadajgcg odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarowania odpadami). W
ostatecznosci elementy, ktére nie bedg mogty byé wykorzystane ani poddane
procesom odzysku zostang unieszkodliwione w odpowiedniej instalaciji

Etap eksploatacji

* Dziatalnos¢ prowadzona bedzie przy zamknietych drzwiach i bramach celem
ograniczania oddziatywania w zakresie hatasu

* eksploatacja obiektu odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska i przepisami odrebnymi

* prowadzone bedzie okresowe czyszczenie i konserwacja urzadzeh gospodarki
wodno — $ciekowej (separator) zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie
instalacji

*  obiekt zostanie wyposazony w odpowiednig iloS¢ sprzetu p.poz. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

+ eksploatacja urzgdzen bedzie odbywata sie zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
oraz zgodnie z instrukcjg obstugi urzgdzen

»  Scieki sanitarne — bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego

* magazynowanie odpaddéw prowadzone bedzie zgodnie z przepisami prawa
krajowego, prowadzone bedzie wlasciwe gospodarowanie odpadami — poprzez
zapobieganie ich powstawaniu, selektywne zbieranie i skladowanie w
wydzielonych miejscach, w sposob zabezpieczajgcy Srodowisko, w
szczegolnosdci  srodowisko gruntowo - wodne przed ewentualnym
zanieczyszczeniem

+ Kazdy rodzaj odpaddéw bedzie magazynowany selektywnie, w wyznaczonych
miejscach, w pojemnikach i kontenerach do tego celu przeznaczonych, lub na
odpowiednim podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne
przed przedostaniem sie do niego substancji lub odpaddéw, zgodnie z
wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i
zdrowia ludzi, w szczegdolnosci w sposob uwzgledniajgcy wiasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére
mogg powodowac te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
przepisach szczegotowych

* ruch pojazdow typu ciezkiego zwigzany z funkcjonowaniem planowanej
inwestycji bedzie ograniczony tylko do pory dzienne;j

*+  Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do rowu melioracyjnego

Szczegotowe wyniki i informacje dla wariantu inwestorskiego w tym oddziatywanie na
srodowisko, proponowanego przez Wnioskodawce sg przedmiotem Raportu
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1.3 Racjonalny wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny

Na etapie realizacji/likwidacji, zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych,
zapewniajgcych zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wptywu na Srodowisko
przedstawione dla wariantu inwestorskiego beda identyczne.

Wariantem alternatywnym, rozwazanym przez inwestora to Przedsiewziecie
charakteryzujgce zwiekszeniem wydajnosci produkcyjnej i rozszerzeniem zakresu
produkcji o proces obrébki surowego drewna, co docelowo zmniejszy ilos¢ dostawcow
surowcow do produkciji i poprawi wynik ekonomiczny firmy oraz uniezalezni firme od
tartakow. W celu poréwnania oddziatywania analizowanych wariantow na srodowisko, w
szczegolnosci w zakresie:

e emisji do powietrza oraz
e oddziatywania akustycznego,

przeprowadzono obliczenia wielkosci emisji w przypadku systemu dwuzmianowego pracy.

1.3.1 Zakres emisji do powietrza

Zgodnie z opisem technologicznym, potencjalnymi zrodlami emisji
zanieczyszczen do atmosfery na terenie zakladu w fazie eksploatacji w wariancie
alternatywnym moga byé¢:

a. Emisja zanieczyszczenh w procesie spalania biomasy w kottach grzewczych

b. Emisja pytu z procesu produkcyjnego

c. Emisja zanieczyszczenh z procesu lakierowania i klejenia

d. Ruch samochodowy na terenie Przedsiewziecia — parking, wjazd/wyjazd na teren
przedsiewziecia (emisja niezorganizowana)

e. Emisja pytu z procesu obrébki drewna w obiekcie D

a. Emisja zanieczyszczen w procesie spalania biomasy (emitor punktowy E-1
oraz E2):

Do przeliczenia wielkosci emisji z emitora odprowadzajgcego zanieczyszczenia
z procesu spalania biomasy, wykorzystano modut ,Spalanie dla Windows” do pakietu
Operat FB dla Windows firmy (Specjalistycznego - profesjonalnego oprogramowania firmy
PROEKO, licencjonowanego dla PROIX — nr licencji 811/0W/15), zatwierdzony
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do stosowania i majgcy atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie, nr BA/147/96,
stuzgcy do obliczania emisji zanieczyszczen do atmosfery z procesu spalania paliw.
Program zawiera wskazniki emisji dla kilkudziesieciu typow palenisk i réznych paliw:
wegla, drewna, paliw cieklych i gazowych, przestane pismem MOSZNiL z dnia 30 kwietnia
1996 r. oraz z opracowania KOBIZE z 2015 r. oraz 2021r. Ponadto w zasobach programu
dostepne sg wskazniki emisji ze spalania propanu i butanu oraz z silnikdéw przemystowych
wg.EPA. Modut zawiera dopuszczalne stezenia substancji w spalinach z Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajoéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspotspalania
odpadéw (Dz.U z dnia 22 Pazdziernika 2020 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).",
co umozliwia poréwnywanie obliczonych stezen, przeliczonych na gaz suchy i normatywna
zawartos¢ tlenu, z dopuszczalnymi oraz obliczanie przekroczen.

Zrédia emisji zanieczyszczen:

Tabela 1 Wykaz kottdw grzewczych

Moc
L.P Kociotl | Emitor | Grzewcza Paliwo Funkcja Status
(Kw)
Kociot
1 grzewczy | E-1 200 Biomasa CO istniejacy
Kociot
2 grzewczy | E-2 1000 Biomasa CcO projektowany
CO - Centralne Ogrzewanie, Cwu — Ciepta woda uzytkowa
Przyjete parametry paliwa/kotfa:
Paliwo — biomasa (emitor E-1, E-2) :
o wartos¢ opatowa 14,5 MJ/kg
Emitory:
Parametry emitoréw podano w tabeli ponizej:
Tabela 2 Parametry emitora
Symbol [Nazwa emitora Wysoko$¢| Przekrdj |Predko$é| Temper. Xe Ye
gazéw gazéw
m m m/s K m m
E-1 Komin spalinowy 10 0,3 2,65 383 314,1 481
E-2 Komin spalinowy 14 0,5 4,72 379 249 478,9
Tabela 3 - Czas pracy zrodta:
Kociot Moc Zima Lato
l.p grzewczy | Emitor | Grzewcza | (X-ll) | (IV-IX)
(KW) godz godz
1 Kociot- | g 4 200 2340 | 0
grzewczy
2 Kociot- | g 5 1000 | 2340 | 0O
grzewczy
Strona | 6

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.



Tabela 4 - Zuzycie paliwa przez zrodta:

Rodzaj paliwa

Roczna ilosé
paliwa

Jednostka
zuzycia paliwa

Biomasa

309,8

m3

Wskazniki obliczeniowe emisji zanieczyszczen:

Paliwo — biomasa (emitor E-1, E-2) :

Tabela 5 - Wskazniki emis;ji

Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik
emisji
kg/Mg

Pyt 0,75

w tym pyt do 2,5 ym 0,6953
w tym pyt do 10 uym 0,7478

Dwutlenek siarki (SO2) 0,11

Tlenki azotu jako NO2 1

Tlenek wegla (CO) 26

Zestawienie wielkosci emisiji

Wielkosci emisiji dla kotta grzewczeqo

o Kociot 200kW (emitor E-1)

Tabela 6 Emisje - Kociot 200KW- Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i Sredniej

Kociot
Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik Emisja maksymalna Emisja roczna i $rednioroczna
emisji
kg/Mg mg/s kag/h Mag/rok kag/h
Pyt 0,75 11,49 0,0414 0,0387 0,00442
w tym pyt do 2,5 pm 0,6953 10,66 0,0384 0,0359 0,0041
w tym pyt do 10 um 0,7478 11,46 0,0413 0,0386 0,00441
Dwutlenek siarki (SOy) 0,11 1,686 0,00607 0,00568 0,000648
Tlenki azotu jako NO; 1 15,33 0,0552 0,0516 0,00589
Tlenek wegla (CO) 26 398 1,434 1,343 0,1533
Bmax = 0,05517 Mg/h  Brok = 51,64 Mg/rok
Czas emisji = 2340 godzin
e Kociot 1 000kW (emitor E-2)
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Tabela 7 Emisje - Kociot 1000KW- Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i Sredniej

Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik Emisja maksymalna Emisja roczna i $rednioroczna
emisji
kg/Mg mg/s kg/h Mg/rok kg/h
Pyt 0,75 57,5 0,2069 0,1937 0,02211
w tym pyt do 2,5 um 0,6953 53,3 0,1918 0,1795 0,02049
w tym pyt do 10 pm 0,7478 57,3 0,2063 0,1931 0,02204
Dwutlenek siarki (SO2) 0,11 8,43 0,03034 0,0284 0,00324
Tlenki azotu jako NO; 1 76,6 0,2759 0,2582 0,02948
Tlenek wegla (CO) 26 1992 7,17 6,71 0,766
Bmax = 0,27586 Mg/h  Brok = 258,21 Mg/rok
Czas emisji = 2340 godzin
Szczegbélowe obliczenia parametrow zréodet i emisji poszczegdlinych
zanieczyszczen znajdujg sie w zatgczniku nr do niniejszego uzupetnienia Raportu.
b. Emisja pytu z procesu produkcyjnego (emitory punktowe W1-W11 oraz F1
do F6):
Podczas procesu produkcyjnego w wyniku obrébki drewna, jest i bedzie generowana
emisja pytow (PM10 oraz PM2,5). Zasadnicza cze$¢ emisji bedzie ,kanalizowana”
w ramach ukfadéw odpylania i do jej wyliczenia wzieto pod uwage dane producenta filtréw
RUBIN 2020/2030 (DTR zawarta w zatgczniku nr 7), ktéry podaje, ze zawartos¢ pytu
resztkowego bedzie mniejsze niz 20mg/m?, natomiast pozostata cze$é bedzie emitowana
poprzez wentylatory dachowe (wentylacja ogdlna). Do jej wyliczenia wzieto pod uwage
stopien zapylenia hali C, okreslony w pomiarach zapylenia (zatgcznik nr 14 ).
Czas emisji dla wszystkich emitorow wynosi¢ bedzie 4 680 h/rok.
Emisja poprzez uktady odpylania (Rubin 2020/2030)
W aktualnie funkcjonujacej hali produkcyjnej (nr C) jest zamontowany jeden uktad
odpylania.
e Instalacja wyposazona jest w filtr tkaninowy, wentylator
e Wydajnos¢ uktadu odpylania wynosi 6 000 m®/h.
e Woyrzutnia powietrza o wymiarach 1,20 * 0,80 m, usytuowana jest na wysokosci
5m npt.
W planowanej hali produkcyjnej (nr A) w planie jest zamontowanie pieciu uktadow
odpylania (RUBIN 2020/2030).
¢ Instalacja bedzie wyposazona w filtr tkaninowy, wentylator
e Wydajnos¢ kazdego uktadu odpylania wyniesie 6 000 m®/h.
o Wyrzutnie powietrza o wymiarach 1,20 * 0,80 m, usytuowane bedg na wysokosci
17 m npt. oraz jedna (F6) na wysokosci 5m npt
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W sezonie letnim powietrze wydalane jest na zewnatrz, a w sezonie zimowym
zawracane do pomieszczeh produkcyjnych i hal magazynowych.

Maksymalne stezenie pytdw za odpylaczem wg danych producenta wynosi 20 mg/m?.
Zestawienie skfadu frakcyjnego pytu pobieranego z biblioteki CEIDARS.
Zrédto danych: "Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air
Resources Board.
Nazwa procesu: Obrébka drewna/Pitowanie
Zakres frakcji i udziat %:
frakcja < 2,5 ym — 28,3%,
frakcja > 2,5 < 10 ym — 11,7%,

frakcja > 10 um — 60%

Tabela 8 - Parametry emitoréow uktadéw odpylania

Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkosc¢ Temper. Xe Ye
gazéw gazéw
m m m/s K m m
F1 Rubin 2020/2030 istniejgcy 5 1,2x0,8 2,03 293 321 479
F2 Rubin 2020/2030 projektowany 17 1,2x0,8 2,03 293 257 595
F3 Rubin 2020/2030 projektowany 17 1,2x0,8 2,03 293 279 595
F4 Rubin 2020/2030 projektowany 17 1,2x0,8 2,03 293 255 562
F5 Rubin 2020/2030 projektowany 17 1,2x0,8 2,03 293 279 564
F6 Rubin 2020/2030 projektowany 5 1,2x0,8 2,03 293 272 479
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
Tabela 9 - Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i Sredniej z Emitoréw F1- E7
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kag/h
F1 Rubin 2020/2030 istniejacy  [pyt ogétem 0,14 0,655 0,0748
-w tym pyt do 2,5 ym 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 um 0,056 0,2621 0,02992
F2 Rubin 2020/2030 pyt ogétem 0,14 0,655 0,0748
projektowany
-w tym pyt do 2,5 ym 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 um 0,056 0,2621 0,02992
F3 Rubin 2020/2030 pyt ogétem 0,14 0,655 0,0748
projektowany
-w tym pyt do 2,5 ym 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 um 0,056 0,2621 0,02992
F4 Rubin 2020/2030 pyt ogotem 0,14 0,655 0,0748
projektowany
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 ym 0,056 0,2621 0,02992
F5 Rubin 2020/2030 pyt ogotem 0,14 0,655 0,0748
projektowany
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 ym 0,056 0,2621 0,02992
F6 Rubin 2020/2030 pyt ogotem 0,14 0,655 0,0748
projektowany
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 ym 0,056 0,2621 0,02992
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
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Emisja poprzez wentylatory dachowe (wentylacja ogoéina):

W aktualnej uzytkowanej hali produkcyjnej C jest zamontowany jeden wentylator W12,
odpowiedzialny za wentylacje ogdélng hali. Jego wydajnos¢ to: 6 000%/h. W planowanej hali
produkcyjnej A zostanie zamontowanych 11 wentylatoréw W1-W11, odpowiedzialnych za
wentylacje ogolng hali ich wydajno$¢ wyniesie: 6 000m?®/h. W planowanej hali produkcyjnej
D zostanie zamontowanych 3 wentylatory W1-W11, odpowiedzialnych za wentylacje

0gdIng hali ich wydajno$é wyniesie: 6 000m3/h.

Tabela 10 - Parametry emitorow wentylacji ogéinej dla hali A oraz C i D

Symbol [Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkosc¢ Temper. Xe Ye
gazéw gazéw
m m m/s K m m
1 entylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 253,9 664,1
W2 \Wentylator dachowy planowany 12 z 0,5 8,49 293 280 665
3 entylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 282 621
W4 \Wentylator dachowy planowany 12 z 0,5 8,49 293 254 621
W5 \Wentylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 254 582
6 entylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 280 583
W7 \Wentylator dachowy planowany 12 z 0,5 8,49 293 253 538
8 entylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 279 538
W9 \Wentylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 255 512
W10 \Wentylator dachowy planowany 12 z 0,5 8,49 293 281 511
11 entylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 256 489
W12 \Wentylator dachowy - istniejgcy 8 Z 0,5 8,49 293 256 489

Poziom zapylenia w istniejacej hali C: 1,28mg/m3. Takg samg wartos¢ przyjeto dla hali
A. Na podstawie powyzszych danych obliczono, ze emisja godzinowa kazdego wentylatora
wyniesie 0,0064kg/h.

Tabela 11 - Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i Sredniej z Emitorow W1-W12,

W15-W-17
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h
W1 Wentylator dachowy pyt ogotem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968
-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368
2 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968
-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368
3 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968
-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368
W4 Wentylator dachowy pyt ogotem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany
-w tym pyt do 2,5 pm 0,001811 0,00848 0,000968
-w tym pyt do 10 ym 0,00256 0,01198 0,001368
W5 Wentylator dachowy pyt ogotem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany
-w tym pyt do 2,5 pm 0,001811 0,00848 0,000968
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Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

6 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

W7 Wentylator dachowy pyt ogotem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

W8 Wentylator dachowy pyt ogotem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

W9 Wentylator dachowy pyt ogotem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

10 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

11 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0064 0,02995 0,00342
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968

-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

-w tym pyt do 10 ym 0,056 0,2621 0,02992

12 Wentylator dachowy - pyt ogétem 0,0064 0,02995 0,00342

istniejacy
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001811 0,00848 0,000968
-w tym pyt do 10 um 0,00256 0,01198 0,001368

C. Emisja zanieczyszczen z procesu lakierowania i klejenia

Proces technologiczny klejenia oraz lakierowania odbywa sie w wydzielonej czesci
istniejgcej hali C - wyposazonej w wentylacje ogdlng oraz odbywac¢ sie bedzie
w wydzielonej czesci planowanej hali A, ktéra rowniez bedzie wyposazona w wentylacje
0golna.

Do procesu naktadania spoiwa oraz lakierowania sg wykorzystywane produkty, ktérych
karty charakterystyki zostaty przedstawione w zatgczniku nr 13. Procesy z uzyciem
produktéow zawierajgcych LZO, trwaé bedg 4680 godzin/rocznie. Do procesu nakfadania
spoiwa sg wykorzystywane pistolety tapicerskie. Ich mycie jest prowadzone z
wykorzystaniem rozpuszczalnika nitro w ilosci ok. 0,3Mg rocznie. Emisje zanieczyszczen z
procesu czyszczenia pistoletéw, dodano do emisji gldwnej.

W czasie pracy, wentylacja wyciggowa (ogélna), jest i bedzie realizowana przez:

e 1 — istniejgcy wentylator dachowy typu Tywent DWR 50A/4, o wydajnosci
6000 m?®godz, lub inny o réwnowaznych parametrach dla obiektu C z wylotem
bocznym

e 1 — planowany wentylator dachowy typu Tywent DWR 50A/4, o wydajnosci
6000 m3/godz, lub inny o rownowaznych parametrach dla obiektu A
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Parametry emitoréw przedstawiono ponizej.

Tabela 12 - Zestawienie emitoréw uzywanych w procesie lakierowania, spoinowania

Symbol [Nazwa emitora Wysokos¢| Przekrdj |Predkosé| Temper. Xe Ye
gazow gazow
m m m/s K m m
L-1 Lakiernia 1 9 B 0,6x0,6 0 293 326,8 529,8
L-2 Lakiernia 2 13 Z 0,6x0,6 0 293 278,7 488,1

Liste substancji szkodliwych przyjeto na podstawie kart charakterystyki produktow
(zatgcznik nr 13 do Raportu) oraz Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartoS$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16,

poz. 87).
RAKOLL GXL 4 PLUS
RUBBOL WF 3310-03-25 B01
RUBBOL WM 270

WHITE

CETOL WP 575 003
Rozpuszczalnik Nitro

NogakowhPE

W tabeli ponizej, przedstawiono sktady procentowe poszczegdinych produktdéw
stosowanych w zakfadzie, zawartos¢ poszczegolnych skiadnikow zgodnie z kartami
charakterystyki, informacje czy dany sktadnik posiada warto$¢ odniesienia w powietrzu oraz
lotne substancje organiczne (LZO). Wyliczajgc zawartos¢ sktadnikow w produkcie przyjeto,
ze w przypadku mieszanin, w ktorych stezenie sktadnikow zawiera sie w okreslonej
rozpietosci, skfadnik wystepujacy w najwiekszym stezeniu, jest zaimplementowany
najwyzszym stezeniem. Pozostate sktadniki zostalty zsumowane tak, aby catos¢ stanowita

100%.

RUBBOL WM 2980-03
CETOL WP 567 BPD BASE TC
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Tabela 13 - Procentowa ilo$¢ sktadnikdw w produkcie zgodnie z kartg charakterystyki

8 (8]
0 2 on lu_J =
wn < Q 4 o0 8
3 % = 2 @ 8 S
Q. o o o -] n 5 3
= g R N g 5 o il
L.P. Sktadniki Czas & o £ £ 5 o s 52 ]
= < = = h 2 z S 3
] = - o o o N -9
= [«] Ne) ; - o
< S o o ] =
e 2 2 S = o =
o = o 2 S -
=1 -4 (] ;
o o
1 propanol 67-63-0 2,50% NIE TAK
2 2-(2-butoksyetoksy)etanol 112-34-5 3,00% NIE NIE
3 2-butoksyetanol 111-76-2 3,00% NIE TAK
4 3-jodo-2-propinylo- 55406-53-6 0,25% 1,00% NIE NIE
Nbutylokarbaminian
5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 0,05% 0,05% NIE NIE
6 tlenek cynku 1314-13-2 2,50% NIE NIE
7 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 0,05% NIE NIE
(2-
8 34590-94-8 5,00% NIE NIE
metoksymetyloetoksy)propanol
1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-
9 3-(1,2,4-triazol-1- 107534-96-3 0,50% NIE NIE
ilometylo)pentan-3-ol
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10 2-metyl-2H-izotiazol-3-on 2682-20-4 0,10% NIE NIE
11 propane-1,2-diol 57-55-6 3,00% 5,00% NIE NIE
mixture of: 5-chloro-
2-methyl-4-isothiazolin-
3-one [EC no. 247-500-7] .
12 and 2-methyl-2H-isothiazol- 55965-84-9 0,0015% NIE NIE
3-one [EC no. 220-239-6] (3:
1)
13 Aceton 67-64-1 25,00% TAK TAK
14 Toluen 108-88-3 75,00% TAK TAK
inne sktadniki nie wymienione w
15 Zataczniku Il do Rozporzadzenia nd 97,50% 93,70% 96,95% 97,45% 93,40% 95,00% 0,00% NIE NIE
(WE) nr 1907/2006 (punkt 3),

Zrodto: karty charakterystyki produktow
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Rodzaje oraz ilosci zuzycia poszczegolnych produktow oraz ich sktadnikéw przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 14 - Roczne zuzycie poszczegoélnych produkidw oraz poszczegoinych sktadnikow (kg)

<t - N~ o Lo
= = g. g g g ™ % 'q_) B
(O 59 o i — 20 2w o
L.P. Sktadniki Czas =3 8o o= o9 =@ = = Suma
o a © m o o o] g - m - o =
v S b Qo N o & O - (@]
) T3 AN > oo @
@ @ o O O
llos¢ (kg) 525,0 6750,0 210,0 6960,0 2460,0 300,0 300,0 5015700
1 propanol 67-63-0 13,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,13
2 2-(2-butoksyetoksy)etanol 112-34-5 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50
3 2-butoksyetanol 111-76-2 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50
4 3-jodo-2-propinylo- 55406-53-6 0,00 16,88 0,00 0,00 24,60 0,00 0,00 41,48
Nbutylokarbaminian
5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 0,00 3,38 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48
6 tlenek cynku 1314-13-2 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00
7 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 0,00 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 3,48
8 (2- 34590-94-8 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00
metoksymetyloetoksy)propanol
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1-(4-chlorofenylo)-4,4-
9 dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1- 107534-96-3 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30
ilometylo)pentan-3-ol
10 2-metyl-2H-izotiazol-3-on 2682-20-4 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 2,46
11 propane-1,2-diol 57-55-6 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 15,00 0,00 21,30
mixture of: 5-chloro-
2-methyl-4-isothiazolin-
12 | 3-one[EC no. 247-500-7] 55065-84-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
and 2-methyl-2H-isothiazol-
3-one [EC no. 220-239-6] (3:
1)
13 Aceton 67-64-1 75,00 75,00
14 Toluen 108-88-3 225,00 225,00
inne sktadniki nie wymienione
w Zatgczniku Il do 16
15 Rozporzadzenia (WE) nr nd 511,88 6 324,75 203,60 6 782,52 | 2297,64 | 285,00 0,00 405 38
1907/2006 (punkt 3),

Zrédto: karty charakterystyki produktow

Przebudowa i budowa zaktadu produkcji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.

Strona | 16



Do dalszych obliczen wzieto pod uwage wytgcznie substancje posiadajgce wartosci
odniesienia w powietrzu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16,
poz. 87., oraz substancje zawierajace LZO, czyli: cykloheksan, aceton, toluen. Ponizej
przedstawiono w tabeli wktad LZO dla powyzszych substancii.

Tabela 15 — Bilans (wkfad) LZO w procesie klejenia (kg)

Rubbol Wf
L.P. Sktadniki Czas Rakol oX! 3310.0325 Nitro S“g‘cf‘k()Kg (Msg“/gjk)
1 propanol 67-63-0 13,13 0,00 13,13 0,01
2 2-butoksyetanol 111-76-2 0,00 202,50 202,50 0,20
3 Aceton 67-64-1 0,00 0,00 75,00 75,00 0,08
4 Toluen 108-88-3 0,00 0,00 225,00 225,00 0,23
SUMA 13,13 202,50 300,00 515,63 0,52

Zrodto: karty charakterystyki produktow

W przypadku przedmiotowej instalacji przyjeto zatozenia, ze maksymalnie 99% wktadu LZO
zostanie wyemitowanych poprzez wentylacje ogélng, czyli w sposéb niezorganizowany, natomiast

1%

po rozpuszczalniku).
Bilans masowy LZO z uwzglednieniem powyzszych zatozen, zostat przedstawiony w ponizszej

tabeli:

Tabela 16- Bilans masowy wielkosci emisji LZO (kg)

wktadu bedzie zawarty w odpadach (puste pojemniki

Rodzaj Emisja Emisja dpad
emisji zorganizowana | niezorganizowana Odpady
Sktadniki
Procentowa
wartos¢ 0% 99% 1%
emisji
2 67-63-0
butoksyetanol 0 12,99 0,13
Aceton 111-76-2 0 200,48 2,03
Toluen 67-64-1 0 74,25 0,75
0 108-88-3 0 222,75 2,25
SUMA 511,46 5,17

Aby wyliczy¢ emisje godzinowg substancji do powietrza, warto$ci z powyzszej tabeli,
zostaty roztozone réwnomiernie na 2 emitory stanowigce wentylacje ogélng wydzielonych
czesci hali A oraz C, w ktorej odbywajg sie procesy z wykorzystaniem LZO. Czas trwania
procesu, to 4 680h/rocznie.

W kolejnej tabeli przedstawiono emisje godzinowg substancji do powietrza w podziale
na kazdy wentylator wyciggowy emisji zorganizowane;.
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Tabela 17 - Emisja godzinowa dla propanol, 2-butoksyetanol acetonu, toluenu w podziale na

wentylatory
. Suma (Kg/Godz)
L.P. Skitadniki Czas - -

Emitor L1 | Emitor L2
1 propanol 67-63-0 0,000868 0,000868
2 2-butoksyetanol 111-76-2 0,013386 0,013386
3 Aceton 67-64-1 0,004958 0,004958
4 Toluen 108-88-3 0,014874 0,014874

Tabela 18 - Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i sSredniej z Emitoréw L-1i L-2

Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h
L-1 Lakiernia 1 istniejacy alkohol izopropylowy 0,000868 0,00406 0,000464
2-butoksyetanol 0,01339 0,0626 0,00715
aceton 0,00496 0,0232 0,002649
toluen 0,01487 0,0696 0,00795
L-2 Lakiernia 2 projektowany alkohol izopropylowy 0,000868 0,00406 0,000464
2-butoksyetanol 0,01339 0,0626 0,00715
aceton 0,00496 0,0232 0,002649
toluen 0,01487 0,0696 0,00795

Powyzsze wartoéci zostaly zaimplementowane do programu OPERAT FB, jako emisje
realizowane poprzez emitory L1 oraz L2

Dotrzymanie standardow emisyjnych

Proces nakfadania spoiwa z wykorzystaniem substancji zawierajgcych lotne zwigzki
organiczne jest zawarty w zatgczniku nr 9 rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia
2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania
paliw oraz urzgdzen spalania lub wspotspalania odpaddéw (Dz. U. poz. 1860) i w przypadku
zuzycia wkfadu LZO pow. 5Mg, wymaga spetniania standardéw emisyjnych. Dla procesu
nakfadania spoiwa w przedmiotowym zakfadzie, zuzycie wktadu LZO wynosi: 0,511 Mg

Zgodnie z zalacznikiem nr 10 do ww. rozporzadzenia Ministra Klimatu, naktadanie

spoiwa przy wkladzie LZO, czyli Z=0,511Mg, nie jest objete koniecznoscig spetnienia

standardéw emisyjnych:

Tabela 19 - Standard emisyjny dla procesu naktadania spoiwa oraz powlekania drewna

l.p.

Procesy
prowadzone

w instalacjach, w
ktérych sa
uzywane LZO

Z w Mg/rok

S1 w mg/m3y

Sow %

S4

Powlekanie drewna
lub

wyrobow
drewnopochodnych

>15i<25

100/100 25

Naktadanie spoiwa

>5i<15

50

25

Stro
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d. Emisja z tytulu ruchu pojazdéw — drogi wewnetrzne / parking (emitory liniowe
SO, SC):

Emisje ze $rodkéw transportu, obliczono postugujgc sie Modutem ,SAMOCHODY
CORINAIR” do pakietu Operat FB, stuzgcym do obliczania emisji zanieczyszczen
do atmosfery z pojazdéw samochodowych, zgodnie z metodykg ,EMEP/CORINAIR Emission
Inventory Guidebook — 2007”.

e samochody osobowe podzielono dodatkowo ze wzgledu na zgodnos¢ emisji
Z normami Euro (prognozy statystyk udziatdw poszczegdlnych grup pojazdéw dla
roku 2023, ktére pochodzg z opracowania GDDIK z 2008r.)

e ok. 105 samochodoéw osobowych (210 manewréw wjazdu i wyjazdu)

e 0ok. 6 samochodow ciezarowych (12 manewrow wjazdu i wyjazdu)

e ok 10 samochodéw dostawczych typu BUS (do 3,5t) (20 manewrdw wjazdu i
wyjazdu)

Przewidywany ruch pojazdow samochodowych bedzie dzielit sie na:

a) ruch samochodow osobowych w obrebie przedsiewzigcia. Dla potrzeb niniejszego
opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Igczna ilos¢ samochodow osobowych korzystajgcych z drég wewnetrznych na
terenie przedsiewziecia, to 105 pojazdéw w ciggu 16 godzin kazdego dnia (210
manewrow wjazdu oraz wyjazdu)

e na podstawie powyzszych danych przyjeto srednig, godzinowg ilos¢
samochodow osobowych na poziomie okoto 10 manewrow dla emitora;

b) ruch samochodéw ciezarowych w obrebie przedsiewziecia. Dla potrzeb niniejszego
opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e tgczna ilos¢ samochodow ciezarowych korzystajacych z drég wewnetrznych na
terenie przedsiewziecia, to 16 pojazdéw w ciggu 16 godzin kazdego dnia (32
manewry wjazdu oraz wyjazdu)

e na podstawie powyzszych danych przyjeto s$rednig, godzinowg ilos¢
samochodow ciezarowych na poziomie okoto 2 manewry dla emitora;

Ruch samochoddéw bedzie zrodtem emisji niezorganizowanej, krotkookresowej, 0 bardzo
matym zasieqgu oddziatywania. Przy wysokosci emitoréw h = 0,5 m (przecietnie na takiej
wysokosci znajduje sie rura wydechowa pojazdu) oraz braku wyniesienia (poniewaz rura
wydechowa wyprowadzona jest poziomo Iub odchylona w kierunku podtoza),
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen, a zatem zasieg ich emisji sg znaczgco ograniczone

Do obliczenia emisji, przyjeto dtugos¢ odcinka, rodzaj pojazdoéw i liczbe pojazddéw
na godzine.

Emisje, program oblicza zgodnie ze wzorem:
Emisja w okresie czasu [g] = wspotczynnik emisji [g/km] x liczba pojazddw [P] x przebieg
w analizowanym okresie czasu [km/P]
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Pod uwage wzieto emisje nastepujgcych zanieczyszczen:
e dwutlenek siarki —
e dwutlenek azotu —

e tlenek wegla -

e weglowodory aromatyczne -

e oOlow -
e pytogdtem
e amoniak

e weglowodory alifatyczne
e weglowodory aromatyczne

SO,
NO>
CO
WW
PB
PM10

Tabela 20 Zestawienie emitoréw samochodowych

Symbol [Nazwa emitora Wysokos¢| Przekrdj |Predkos¢| Temper. Xe Ye
gazéw gazow
m m m/s K m m
So Samochody osobowe 05 L dt.289,9 0 293 296,9 660
SC Samochody ciezarowe 1 L dt.424 0 293 291,8 595,3
Zrodto: Operat FB
Zestawienie emisji
Tabela 21 Tabela taczna, roczna emisja wszystkich zanieczyszczen dla emitora SO — samochody
osobowe
Substancja Emisja Emisja Emisja z Emisja ze Emisja
gorgca, zimna, Ecoip | 0dparowania| $cierania taczna
Evor+Eww. | Mg (metale , Eevap opon, Mg (metale
Mg (metale ka) Mg hamulcéw i ka)
kg) powierzchni
drogi
Mg
CO 0,00428 0,0000636 - 0,00435
NOXx 0,002392 0,0000935 - 0,002485
LZO 0,0003065 | 0,00001861 | 0,000579 0,000904
Pyt ogotem 0,000057 | 0,00001718 - 0,000575 0,00065
llos¢ paliwa 1,306 0,1634 0,000613 1,47
NHs 0,0001991 - - 0,0001991
CO, 4,12 0,493 - 4,62
SO, 0,00002259 |0,000002685 - 0,00002528
Otléw 0,000001797|0,000000210 - 0,000417 0,000419
3
Kadm 0,00000917 2,62E-8 - 0,000001883| 0,00001108
Miedz 0,001534 |0,000000638 - 0,0034 0,00494
Chrom 0,0000453 |0,000000898 - 0,0001552 | 0,0002015
Nikiel 0,0000651 |0,000000296 - 0,00002421 | 0,0000896
7
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Selen 0,00000914 2,67E-8 - 0,000003022| 0,00001219
Cynk 0,000921 | 0,00000442 - 0,001205 0,002131
NO: 0,000595 0,0000337 - 0,000629
Weglowodory alifatyczne 0,0001931 - 0,000435 0,000628
Weglowodory aromatyczne 0,0001282 - 0,0001088 0,0002369
Benzen 0,00001607 - 0,00000463 0,0000207
Benzo(a)piren 5,71E-9 - - 5,71E-9

Pyt ogétem zawiera 42,04 % pytu PM2,5

Suma emisji gazoéw cieplarnianych =4,6 MgCOe.

Tabela 22 Tabela tgczna, roczna emisja wszystkich zanieczyszczen dla emitora SC — samochody

ciezarowe
Substancja Emisja Emisja Emisja z Emisja ze Emisja
goraca, zimna, Ecoip | 0dparowania| $cierania taczna
Evor+Ewwr. | Mg (metale » Eevap opon, Mg (metale
Mg (metale kg) Mg hamulcow i kg)
kg) powierzchni
drogi
Mg
Co 0,00652 - - 0,00652
NOXx 0,01715 - - 0,01715
LZzO 0,0003016 - 0,00002849 0,00033
Pyt ogotem 0,0001756 - - 0,000436 0,000612
llos¢ paliwa 0,839 0,01853 0,0000302 0,857
NHs 0,0000263 - - 0,0000263
CO; 2,661 0,0563 - 2,717
SO, 0,00001682 |0,000000342 - 0,00001716
Otéw 0,000000571| 2,84E-8 - 0,000357 0,000357
Kadm 0,000002795| 3,55E-9 - 0,000001501( 0,0000043
Miedz 0,000471 |0,000000079 - 0,002944 0,00342
9
Chrom 0,00001839 |0,000000111 - 0,0001338 | 0,0001523
8
Nikiel 0,00001955 |0,000000040 - 0,00002015 | 0,0000397
8
Selen 0,000002819| 3,55E-9 - 0,000002061| 0,00000488
Cynk 0,000287 |0,000000586 - 0,000837 0,001125
NO: 0,00247 - - 0,00247
Weglowodory alifatyczne 0,000142 - 0,00002142 0,0001634
Weglowodory aromatyczne 0,0000777 - 0,00000536 0,0000831
Benzen 0,000001851 - 0,000000228 0,000002079
Benzo(a)piren 4,02E-9 - - 4,02E-9

Pyt ogétem zawiera 50,06 % pytu PM2,5

Suma emisji gazow cieplarnianych =2,73 MgCO.e.
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e. Emisja pylu z procesu obrébki drewna w obiekcie D (emitory punktowe W15-W17
oraz F7):

Podczas procesu obrébki drewna w obiekcie D bedzie generowana emisja pytéw (PM10
oraz PM2,5). Zasadnicza cze$¢ emisji bedzie ,kanalizowana” w ramach uktadu odpylania i do
jej wyliczenia wzieto pod uwage dane producenta filtrow RUBIN 2020/2030 (DTR zawarta w
zatgczniku nr 7 do Raportu), ktory podaje, ze zawartosc pytu resztkowego bedzie mniejsze niz
20mg/m3, natomiast pozostata czes$é bedzie emitowana poprzez wentylatory dachowe
(wentylacja ogdlna). Do jej wyliczenia wzieto pod uwage stopien zapylenia w obiekcie D.
Wskaznik zapylenia w obiekcie D zostat okreslony na podstawie danych przedstawionych w
tabeli nr 4 w opracowaniu PYLY DREWNA wytyczne dla pracodawcow, pracownikow i stuzb
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng. Przyjeto Srednig ze stezenie pytu drewna —frakcja
wdychalna (mg/m?®) dla tartaku. Wskaznik zapylenia przyjeto na poziomie 1,83 mg/m?3

Czas emisji dla wszystkich emitorow wynosi¢ bedzie 4 680 h/rok.

Emisja poprzez uktady odpylania (Rubin 2020/2030)
W aktualnie funkcjonujgcej hali produkcyjnej (nr C) jest zamontowany jeden uktad odpylania.

¢ Instalacja wyposazona jest w filtr tkaninowy, wentylator
e Wydajnos¢ uktadu odpylania wynosi 6 000 m?/h.
e Wyrzutnia powietrza o wymiarach 1,20 * 0,80 m, usytuowana jest na wysokosci 5m npt.

W planowanej hali produkcyjnej (nr A) w planie jest zamontowanie pieciu uktadéw odpylania
(RUBIN 2020/2030).

¢ Instalacja bedzie wyposazona w filtr tkaninowy, wentylator

e Wydajnos¢ kazdego uktadu odpylania wyniesie 6 000 m3/h.

o Wyrzutnie powietrza o wymiarach 1,20 * 0,80 m, usytuowane bedg na wysokosci 17 m
npt. oraz jedna (F6) na wysokosci 5m npt

W sezonie letnim powietrze wydalane jest na zewnatrz, a w sezonie zimowym zawracane
do pomieszczen produkcyjnych i hal magazynowych.

Maksymalne stezenie pytldw za odpylaczem wg danych producenta wynosi 20 mg/mé.
Zestawienie sktadu frakcyjnego pytu pobieranego z biblioteki CEIDARS.
Zrédio danych: "Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources
Board.
Nazwa procesu: Obrébka drewna/Pitowanie
Zakres frakgji i udziat %:

e frakcja < 2,5 ym — 28,3%,

o frakcja>2,5<10 ym —11,7%,

o frakcja > 10 ym — 60%
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Tabela 23 - Parametry emitorow ukfadu odpylania w obiekcie D

Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkosc¢ Temper. Xe Ye
gazéw gazéw
m m m/s K m m
F7 Rubin 2020/2030 projektowany 5 1,2x0,8 2,03 293 420 503
Tabela 24 - Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i Sredniej z Emitora F7
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h
7 Rubin 2020/2030 pyt ogotem 0,14 0,655 0,0748
projektowany
-w tym pyt do 2,5 ym 0,0396 0,1854 0,02117
-w tym pyt do 10 um 0,056 0,2621 0,02992

Emisja poprzez wentylatory dachowe (wentylacja ogélna):

W planowanej hali produkcyjnej D — tartak zostanie zamontowanych 3 wentylatory W15-

W17, odpowiedzialnych za wentylacje ogoing obiektu D. Ich tgczna wydajnos¢ wyniesie: 18
000m3/h.

Tabela 25 - Parametry emitorow wentylacji ogdlnej dla hali D

Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkosc Temper. Xe Ye
gazow gazow
m m m/s K m m
15 Wentylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 426 508
16 Wentylator dachowy planowany 12 7 0,5 8,49 293 426 499
W17 Wentylator dachowy planowany 12 z 0,5 8,49 293 425 491

emisja godzinowa kazdego wentylatora wyniesie 0,033123 kg/h.

Poziom zapylenia w hali D: 1,83mg/m?3. Na podstawie powyzszych danych obliczono, ze

Tabela 26 - Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i $redniej z Emitorow W15-W17

Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h

W15 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0331 0,155 0,0177
planowany

-w tym pyt do 2,5 pm 0,00937 0,0439 0,00501

-w tym pyt do 10 ym 0,01325 0,062 0,00708

W16 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0331 0,155 0,0177
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,00937 0,0439 0,00501

-w tym pyt do 10 um 0,01325 0,062 0,00708

W17 Wentylator dachowy pyt ogétem 0,0331 0,155 0,0177
planowany

-w tym pyt do 2,5 ym 0,00937 0,0439 0,00501

-w tym pyt do 10 um 0,01325 0,062 0,00708
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Podsumowanie
Obliczenie rozktadu opadu pytu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r.
nr 16, poz. 87), dla pojedynczego emitora lub zespotu emitoréw powinny by¢ zachowane
dwa warunki - kryterium opadu pytu:

> D Ee< 0,0667 , > he1®[mgls]

f e e

oraz roczna emisja pytu Epc nie przekracza 10 000 Mg.
Ponizej w tabeli przedstawiono analize emisji pytu z 24 emitoréw.

Tabela 27 Kryterium obliczania opadu pytu

Symbol Nazwa h, m 0,0667*n315 Erok, Mg Esrednia, Mg/s
E-1 komin spalinowy istniejgcy 10 94,2 0,039 1
E-2 Komin spalinowy planowany 14 271,9 0,194 6
W1 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W2 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W3 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W4 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W5 \Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
\W6 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W7 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W8 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W9 Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W10  Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
W11l  Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,03 1
F1 Rubin 2020/2030 istniejacy 5 10,61 0,66 21
F2 Rubin 2020/2030 projektowany 17 501 0,66 21
F3 Rubin 2020/2030 projektowany 17 501 0,66 21
F4 Rubin 2020/2030 projektowany 17 501 0,66 21
F5 Rubin 2020/2030 projektowany 17 501 0,66 21
F6 Rubin 2020/2030 projektowany 5 10,61 0,66 21
W12  Wentylator dachowy - istniejgcy 8 46,7 0,03 1
F7 Rubin 2020/2030 projektowany 5 10,61 0,66 21
W15  Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,155 5
W16  Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,155 5
W17  Wentylator dachowy planowany 12 167,3 0,155 5

Razem 199,7 5,6 179

0,0667

* " he®™® [mg/s] =199,7 mg/s
n :

Suma emisji $redniorocznej pytu = 178,9 < 199,7 [mg/s]

t3czna emisja roczna = 5,6 <10 000 [Mg]
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Poniewaz warunki_nie _sa spetnione jest potrzeba obliczania opadu pylu — wyniki
przedstawiono w zataczniku nr_do uzupetnienia Raportu

Obliczenie stezen substancji gazowych:

Wyliczenia zostaty dokonane za pomocg programu Operat FB dla Windows firmy
(Specijalistycznego - profesjonalnego oprogramowania firmy PROEKO licencjonowanego dla
PROIX — nr licencji 811/0W/15), zatwierdzonego do stosowania i majgcego atest Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie, nr BA/147/. Aby okreslié zakres obliczen dla wszystkich
zidentyfikowanych substancji, dokonano klasyfikacji grup emitoréw na podstawie sumy stezen
maksymalnych. Szczegdty w ponizszych tabelach:

Stezenia maksymalne w poszczegolnych okresach, ug/m?

pyt PM-10 D1 =280 maks. suma Smm =79,2 > 0,1*D1

Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
E-1 komin spalinowy istniejgcy 6,4 -
E-2 Komin spalinowy planowany 10,74 -

1 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
2 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
3 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
4 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
5 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
\W6 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
W7 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
\W8 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
W9 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
W10 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
W11 \Wentylator dachowy 0,353 0,353
planowany
SO Samochody osobowe 0,645 0,645
SC Samochody ciezarowe 0,3059 0,3059
F1 Rubin 2020/2030 istniejacy 13,9 14,32
F2 Rubin 2020/2030 2,263 2,325
projektowany
F3 Rubin 2020/2030 2,263 2,325
projektowany
F4 Rubin 2020/2030 2,263 2,325
projektowany
F5 Rubin 2020/2030 2,263 2,325
projektowany
F6 Rubin 2020/2030 13,9 14,32
projektowany
W12 Wentylator dachowy - 1,006 1,006
istniejgcy
F7 Rubin 2020/2030 13,9 14,32
projektowany
W15 \Wentylator dachowy 1,829 1,829
planowany
W16 Wentylator dachowy 1,829 1,829
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0,1*D1

25 <0,1*D1

planowany
W17 Wentylator dachowy 1,829 1,829
planowany
Razem 79,2 63,6
dwutlenek siarki D1 = 350 maks. suma Smm =5,11 <0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
E-1 komin spalinowy istniejacy 1,883 -
E-2 Komin spalinowy planowany 3,161 -
SO Samochody osobowe 0,0516 0,0487
SC Samochody ciezarowe 0,01726 | 0,01707
Razem 511 0,0658
tlenki azotu jako NO2 D1 =200 maks. suma Smm = 67,9 >
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
E-1 komin spalinowy istniejgcy 17,12 -
E-2 Komin spalinowy planowany 28,74 -
SO Samochody osobowe 4,93 4,93
SC Samochody ciezarowe 17,16 17,16
Razem 67,9 22,09
tlenek wegla D1 =30000 maks. suma Smm = 1207 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
E-1 komin spalinowy istniejgcy 445 -
E-2 Komin spalinowy planowany 747 -
SO Samochody osobowe 8,62 8,62
SC Samochody ciezarowe 6,52 6,52
Razem 1207 15,15
aceton D1 =350 maks.suma Smm = 3,95 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
L-1 Lakiernia 1 istniejgcy 2,812 2,812
L-2 Lakiernia 2 projektowany 1,134 1,134
Razem 3,95 3,95
toluen D1 =100 maks. suma Smm = 11,84 >0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
L-1 Lakiernia 1 istniejgcy 8,44 8,44
L-2 Lakiernia 2 projektowany 3,4 3,4
Razem 11,84 11,84
amoniak D1 =400 maks. suma Smm =0,421 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
SO Samochody osobowe 0,395 0,395
SC Samochody ciezarowe 0,02631 | 0,02631
Razem 0,421 0,421
otbw D1 =5 maks. suma Smm = 0,000595 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
SO Samochody osobowe 0,000416 | 0,000416
SC Samochody ciezarowe 0,0001787|0,0001787
Razem 0,000595 | 0,000595
weglowodory alifatyczne D1 = 3000 maks. suma Smm = 1,5
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
SO Samochody osobowe 1,133 1,36
SC Samochody ciezarowe 0,1615 0,1653
Razem 1,294 1,525
weglowodory aromatyczne D1 = 1000 maks. suma Smm = 0,582 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
SO Samochody osobowe 0,441 0,498
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SC Samochody ciezarowe 0,0826 0,0836
Razem 0,524 0,582
benzen D1 =230 maks. suma Smm = 0,0444 <0,1*D1
Symbol Nazwa 1 okres 2 okres
SO Samochody osobowe 0,0398 0,0423
SC Samochody ciezarowe 0,00206 0,0021
Razem 0,0419 0,0444

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 28

pyt PM-10 dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2 tlenek wegla
Toluen aceton
Pyt PM 2,5 amoniak

otow

weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
benzen

Na podstawie powyzszych wyliczen, do zakresu obliczeh przyjeto: pyt PM-10, tlenki azotu
jako NO: toluen oraz pyt PM 2,5. Pozostate substancje zostaty przyjete do zakresu
skroconego.

Zakres obliczen:

e poziom terenu:

Obliczenia na poziomie terenu przeprowadzono dla stezen Srednich i emisji Srednie;.
Przyjeto siatke obliczeniowg o dtugosci boku 20 metréw — 0$ X oraz 20 metréw os Y

e poziom zabudowy:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87), obliczenia
wykonuje sie, jezeli w odlegtosci od ktoregokolwiek z rozpatrywanych emitorow mniejszej niz
10h, wystepujg budynki mieszkalne, uzytecznosci publicznej lub biurowe wyzsze niz
parterowe.

W wyniku analizy stwierdzono, ze w odlegtosci mniejszej niz 10h znajduje sie budynek
mieszkalny wielorodzinny

Obliczenia dla poziomu terenu
Zestawienie stezen maksymalnych zanieczyszczen dla poziomu terenu przedstawiono
w tabeli ponizej.

Tabela 28 Stezenia maksymalne zanieczyszczenh — w sieci receptorow poza terenem zaktadu

Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezenie Maksymalna czestos¢ Maksymalne stezenie
maksymalne, pug/m?® przekroczen D1, % $rednioroczne, pug/m?®
Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da-R
pyt PM-10 35,8 280 0,00 < 0,2 1,659 <21
tlenki azotu jako NO2 43,9 200 0,00 < 0,2 0,419 <20
toluen 11,0 100 0,00 < 0,2 0,411 <9
pyt zawieszony PM 2,5 29,0 brak - 1,195 <9

Zrédto: Operat FB
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Obliczenia dla poziomu zabudowy

Zestawienie stezen maksymalnych zanieczyszczen dla poziomu zabudowy przedstawiono
w tabeli ponizej

Tabela 29 Stezenia maksymalne zanieczyszczeh — dla poziomu zabudowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny X= 233 Y= 582
Nazwa zanieczyszczenia | Najwyzsze stgzenie maksymalne, Czegstos¢ przekroczen D1, % Stezenie $rednioroczne, pg/m?®
pg/m?

Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone | Da-R
pyt PM-10 115 113,4 | <280 - 0,00 < 0,2 11,5 2,808 | <21
tlenki azotu jako NO2 11,5 101,4 | <200 - 0,00 < 0,2 115 0,412 | <20
toluen 115 13,4 | <100 - 0,00 < 0,2 11,5 0,185 | <9
pyt zawieszony PM 2,5 11,5 80,2 brak - - - 11,5 2,046 | <9

Brak przekroczen wartoéci dopuszczalnych najwyzszego stezenia maksymalnego oraz
maksymalnego stezenia Sredniorocznego dla poziomu terenu oraz poziomu zabudowy

Spetniony zostat warunek wynikajgcy z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16,
poz. 87):

Sa<Da-R
Gdzie:
Sa - stezenie substancji w powietrzu usrednione dla roku
D. — warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usrednione dla roku
R — Tto substancji

Catos¢ obliczen wraz z wykresami na mapach sytuacyjnych terenu, zawarta zostata
w zatgczniku nr 10 i 11 do Raportu.

1.3.2 Zakres emisji hatasu — wariant alternatywny

Przedmiotem opracowania jest ocena akustyczna zrodet emisji akustycznej, istniejgcych i
planowanych na przedmiotowym terenie, a w szczegélnosci mozliwosc¢ istnienia zagrozenia
klimatu akustycznego, rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych wartosci
rownowaznego poziomu dzwieku dla wariantu alternatywnego

Okre$lenie wielko$ci emisji hatasu, generowanego w trakcie funkcjonowania
przedsiewziecia, oparto na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania sie dzwieku
w Srodowisku. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu
widzenia akustycznego zagrozenia Srodowiska, zakfadajgc maksymalng emisje hatasu
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ze wszystkich zinwentaryzowanych 2zrodet. Zasieg hatasu emitowanego do srodowiska
okreslony zostat na podstawie poziomu mocy akustycznej zrodet hatasu.

Obliczone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A (Laeq 1), Staly sie podstawg
do oceny poziomu emisji hatasu do srodowiska z Inwestyciji.

Wyniki przedstawiono rowniez w formie graficznej w postaci izolinii réwnowaznego
poziomu dzwieku A.

1.3.2.1 Faza realizacji/likwidacji przedsiewziecia

Faza realizacji dla wariantu alternatywnego bedzie identyczna jak dla wariantu
inwestorskiego

1.3.2.2 Faza eksploatacji przedsiewziecia

Eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie gtéwnie z emisjg hatasu:
o Ze zrédet stacjonarnych:
o urzgdzenia techniczne (wentylatory dachowe, sprezarki, klimatyzatory)
o Obiekty budowlane - kubaturowe
e ze zrodet ruchomych: pojazdéw osobowych (lekkich) oraz ciezarowych (ciezkich)

Celem niniejszej analizy jest:

e okreslenie poziomu emisji hatasu do srodowiska w odniesieniu do wartosci
dopuszczalnych dla pory dnia, po zrealizowaniu przedsiewziecia wraz
Z niezbedng infrastrukturg;

e wyznaczenie zasiegu oddziatywania hatasu, szczegodlnie w odniesieniu
do budynkéw podlegajgcych ochronie akustycznej i potozonych najblizej
planowanej Inwestyciji;

e graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania sie hatasu dla pory dnia w postaci
izolinii rownowaznego poziomu dzwieku A;

Do zewnetrznych Zrédet hatasu nalezacych do planowanej Inwestycji zaliczono:

1.3.2.2.1 Ruchome zrédfa dzwieku:

e przewidywana ilos¢ samochodow osobowych pracownikow i klientow Instalacji: okoto
105 pojazdow (tgcznie 210 wyjazdoéw oraz wjazddw pojazdéw osobowych w ciggu 1
dnia) w ciggu 16 godzin wytgcznie w porze dzienne;j

e przewidywana ilos¢ samochodow ciezarowych- dostawa surowcow, odbior gotowego
wyrobu: okoto 6 pojazdéw (tgcznie 12 wjazdoéw oraz wyjazddw pojazdow ciezarowych
w ciggu 1 dnia) w ciggu 16 godzin wytgcznie w porze dziennej
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e przewidywana ilo§¢ wozkéw podnosnikowych dziatajgcych przez 16 godzin w porze
dziennej — 3 sztuki (wytgcznie wewnatrz hali produkcyjnej)

Szczegotowe przedstawienie ruchu pojazdéw wraz z okresleniem pory dnia oraz ilosci
samochodow w uktadzie planu zagospodarowania terenu, zamieszczono w dalszej czesci
opracowania.

Dla sredniej rzeczywistej predkosci poruszania sie rozpatrywanych pojazdéw, przyjeto
poziomy mocy akustycznej, LWA dla zrédet ruchomych, ktére sg zgodne z danymi zawartymi
w Instrukcji ITB nr 338

Tabela 30 Poziom mocy akustycznej pojazd lekkich

Moc
Operacja akustyczna Czas operaciji, s
Lwa, [dBA]
Start 97
Hamowanie 94 3
\_Jazda po terenie 94 (zalezy od dtugosci drogi)
(m.in. manewrowanie)

Tabela 31 Poziom mocy akustycznej pojazd ciezki

Moc
Operacja akustyczna Czas operacji, s
Lwa, [dBA]
Start 105 5
Hamowanie 100 3
Jazda po terenie 100 (zalezy od dtugosci drogi i
(m.in. manewrowanie) predkosci pojazdu)

Pojazdy poruszajgce sie po obiekcie, poruszac sie bedg gtéwnie w sposob zorganizowany.
Do dalszych obliczen przyjeto, ze wszystkie zrédta hatasu dziatajg réwnoczesnie.

Obliczenia akustyczne:

Dla kazdego zrodta zastepczego wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej
uwzgledniajgc czas jego emisji oraz ilos¢ operacji na danym odcinku. Rownowazny poziom
mocy akustycznej Lwaeq 1, dla zastepczych zrdédet punktowych, wyznaczono zgodnie
ze wzorem:

1< 0.1Lwak
Lyseqr =1010g ?Z‘ Ni 4 207 1 o

gdzie:
Lwaeqr  — rownowazny poziom mocy akustycznej zrodta zastepczego, [dB],
Lwax  — $redni poziom mocy akustycznej dla k-tej opcji ruchowej (start, jazda,

hamowanie), [dB],
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K — liczba opcji ruchowych,

tk — $redni czas opcji ruchowej k-tej kategorii, [s],
Ni — liczba wydarzeh k-tej kategorii w czasie T,
T — czas oceny, dla ktérego oblicza sie poziom rownowazny, [s].

Przy czym czas trwania przejazdu (t) pojazdu przez odcinek drogi, dla ktérego
wprowadzane jest zrédio zastepcze, réwnoznaczny z czasem emisji hatasu przez dany
odcinek drogi, wyznacza sie ze wzoru:

t=L/V [s]

gdzie:

L — dtugos¢ odcinka drogi, [m],

V — $rednia predkosé pojazdéw na danym odcinku drogi, [m/s].

Taki sposob obliczania czasu emisji hatasu od danego odcinka, oparty jest na zatozeniu,
ze podczas przejazdu pojazdu z przyjetg predkoscig rzedu 10 km/h dla samochoddw ciezkich
oraz 10 km/h dla pojazdoéw lekkich, gtéwnym zrodtem hatasu jest silnik, a wiec caty pojazd
mozna przyblizy¢ zrédtem punktowym o nieskonczenie matych rozmiarach.

Powyzsza metodyka obliczania réwnowaznego poziomu mocy akustycznej LWAeq T dla
zrodet ruchomych w punkcie obserwacji, jest zgodna z metodykg obliczeniowg opisang
w Instrukcji ITB nr 338. Ponadto zgodnie z metodykg obliczeniowg opisang w Instrukgji ITB
nr 311, przyjeto réwnowazne poziomy mocy akustycznej dla miejsc parkingowych
i manewrowania

e miejsca parkingowe oraz manewrowania samochodéw lekkich MSO (35 miejsc
parkingowych). Miejsca parkingowe przedstawiono, jako zrodia liniowe — 0 Lwa
wynoszgcym 82dB. Po wyliczeniu rownowaznego poziomu hatasu uzaleznionego
od ilosci pojazdéw, przyjeto rownowazne poziomy hatasu

Szczegdbtowe wyliczenia réwnowaznego poziomu mocy akustycznej przedstawiono
w ponizszej tabeli. Symbole punktéw zastepczych odpowiadajg symbolom umieszczonym
na przedstawionej powyzej mapie.

Strona|31

Przebudowa i budowa zaktadu produkc;ji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.




Tabela 32 Wyliczone réwnowazne poziomy mocy akustyczne dla zrédet zastepczych

Moc o se s , czas ruchu w ; ]
czas dla ilo$¢ pojazdow . Réwnowainy
akustyczna iednej | iloéé pojazdéw | W przedziale przedziale poziom mocy
Symbol | Rodzaj Lwa[dB] dtugosé Predkos¢ ] J.. .pj . odniesienia dla .
punktu | emitora typ ruchu wg ITB nr | odcinka [m] [m/s] operacji | w ciAgu doby odniesienia wszystkich akustyczne]
i i i wjazd+wyjazd . , LWA [dB
338 oraz rucl;so]wej (Wjazd+wyjazd) | (Wj yjazd) pojazdow (s) [dB]
311 dzien | noc | dzien noc |dzien | noc
jazda po terenie
samochodéw
SO liniowy | OSOPowych oraz 94 130 5 26 210 70 o | 1820 | o |80/ 00
matych
dostawczych (do
3,5t)
parking
samochodéw
MPO liniowy | osobowych wrazz 82 n/d n/d 20 112 56 0 1120 0 67,9 0,0
manewrowaniem
(35MP)
jazda po terenie
SC liniowy samochodéw 100 200 3 67 12 12 0 800 0 84,4 0,0
ciezarowych
parking i
MPC | punktowy| Marewrowanie 100 n/d n/d 30 12 12 0 | 360 o |8,0| 00
pojazdéw
ciezarowych
sSC | punktowy| Stert pojazdu 105 n/d n/d 5 12 12 6 60 30 |782| 00
ciezaréwek
Start pojazdu
SSO punktowy 97 n/d n/d 5 210 70 0 350 0 77,8 0,0
osobowego

Zrédfo: analiza wiasna

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.
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1.3.3 Stacjonarne zrédta dzwieku:

Obiekty budowlane

Mapa 1 Obiekty budowlane wraz z ich oznaczeniem
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Zrédto: Leq 2018 professional
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W ponizszej tabeli przedstawiono budynki lub ich czesci stanowigce Zrodto hatasu.

Wszystkie obiekty budowalne zostaty opisane w ponizszej tabeli. Najwazniejsze
informacje zawarte w tabeli to:

¢ symbol obiektu zgodny z Planem Zagospodarowania Terenu oraz symbol zgodny
z programem LEQ2018

e rodzaj obiektu

¢ technologia wykonania $cian oraz dachéw, ktéra wptywa bezposrednio na izolacyjnos¢
akustyczng danego obiektu

e prognozowane cisnienie akustyczne Lqg (dB)

e przyjeta izolacyjnos$¢ akustyczna scian i dachéw Rgs (dB)

o wysokosc¢ obiektu (m)
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Tabela 33 Wykaz budynkéw wraz z parametrami akustycznymi

Prognozowane |lzolacyjnos¢ | Izolacyjnos¢ ,
A x : Technologia P
p Symbol Obiekt cisnienie akustyczna aku_styczna wysokosé Technologia budowlana |s'tn|ejacyl
I LEQ2018 akustyczne L | scian RdB | sufitu R dB (m) budowlana scian dachow projektowany
dB (A) (A) (A)
obiekt w konstrukgciji
stalowej z belek Plyta warstwowa
Hala dwuteowych pokryty 12 cm z weiny
1 C produkcyjno 84,6 25,0 25,0 8,0 . na dachu oraz mlneral_nej, istniejgcy
Scianach przy pomocy ptatwie
magazynowa :
ptyty warstwowej z stalowe/plyty
rdzeniem gr. 12cm z panwiowe
wetny mineralngj
obiekt w konstrukcji
stalowej z belek Plyta warstwowa
Hala dwuteowych pokryty 12 cm z weiny
2 A produkcyjno 84,6 25,0 25,0 12,0 |, hadachuoraz mineralnej, projektowany
Scianach przy pomocy ptatwie
magazynowa :
ptyty warstwowej z stalowe/piyty
rdzeniem gr. 12cm z panwiowe
wetny mineralnegj
obiekt w konstrukcji
stalowej z belek Ptyta warstwowa
dwuteowych pokryty 12 cm z wetny
Hala na dachu oraz mineralnej, .
3 D produkcyjna 95,0 250 250 8.0 Scianach przy pomocy ptatwie projektowany
ptyty warstwowej z stalowe/piyty
rdzeniem gr. 12cm z panwiowe
welny mineralnej

Zrodto: dane Inwestora

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.
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Urzadzenia techniczne

Wykaz zewnetrznych urzgdzen technicznych planowanych do zlokalizowania na terenie
Zakfadu wraz z ich mocg akustyczng, zostat zawarty w ponizszej tabeli. W zatgczniku nr 7 -
Dane techniczno-ruchowe, przedstawiono dane dotyczgce kwestii akustycznych (moc
akustyczna lub cisnienie akustyczne).

UWAGA: Inwestor dopuszcza zastosowanie innych modeli urzadzen o parametrach
akustycznych nie przekraczajgcych wartosci przedstawionych w ponizszej tabeli.
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Tabela 34 - Wykaz urzadzen technicznych zewnetrznych

Oznaczenie

Cisnienie

Odlegtosé¢

Moc

Nawara Rubin 2020

Ip. |w programie rOQZaj budynek Nazwa urzadzenia akustyczne | od zrédta |akustyczna wysokosé szt. 2rodio danych
LEQ2018 emitora PZT dB (A) m) dB(A) (m) akustycznych
1 w12 punktowy C wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 8 1 istniejacy
2 L1 punktowy C wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 8 1 istniejacy
3 L2 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
4 w1l punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
5 w2 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
6 w3 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
7 w4 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
8 W5 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
9 W6 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
10 w7 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
11 w8 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
12 w9 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
13 w10 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
14 W11l punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 12 1 projektowany
15 W12 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 2 1 projektowany
16 W13 punktowy A wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 2 1 projektowany
17 W14 punktowy C wentylator dachowy, DWR 50A/4 65 4 85 8 1 istniejacy
18 Si1 punktowy C sprezarka nd nd 90 8 1 istniejacy
19 S2 punktowy A sprezarka nd nd 90 12 1 projektowany
20 S3 punktowy A sprezarka nd nd 90 12 1 projektowany
21 S4 punktowy A sprezarka nd nd 90 2 1 projektowany
22 F1 punktowy | A We”ty'atﬁgwakr\;v;&'g:g%;'g”'e”'°Wy 88,5 15 99,5 5 1 istniejacy
23 2 punktowy c Wentylator 15kW Filtr nadcisnieniowy 885 15 99,5 17 1 projektowany

Przebudowa i budowa zaktadu produkciji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.
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Wentylator 15kW Filtr nadcisnieniowy

99,5

Nawara Rubin 2020

24 F3 punktowy C Nawara Rubin 2020 88,5 15 17 1 projektowany
25 F4 punktowy C Wentylatﬁlral\’lf;kr\év;lljlgigaz%czlgmen|owy 88,5 15 99,5 17 1 projektowany
26 F5 punktowy C We”ty'atﬁglvsakr\gvgggig;‘é‘;g”'e”'°Wy 88,5 1,5 99,5 17 1 | projektowany
27 F6 punktowy C Wentylat&;lviiali\gvglljlgi:azc(iggnlen|owy 88,5 15 99,5 5 1 projektowany
28 K1 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
29 K2 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
30 K3 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
31 K4 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
32 K5 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
33 K6 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
34 K7 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
35 K8 punktowy C Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 projektowany
36 K9 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejgcy
37 K10 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
38 K11 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
39 K12 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejgcy
40 K13 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
41 K14 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
42 K15 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejacy
43 K16 punktowy A Agregat zewnetrzny ASH-09BIF2 nd nd 59 4 1 istniejgcy
44 W15 punktowy D wentylator dachowy, DWR 71/4 75 4 95 8 1 | projektowany
45 W16 punktowy D wentylator dachowy, DWR 71/4 75 4 95 8 1 | projektowany
46 W17 punktowy D wentylator dachowy, DWR 71/4 75 4 95 8 1 | projektowany
47 £7 punktowy D Wentylator 15kW Filtr nadcisnieniowy 885 15 995 13 1 | projektowany
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Dla urzadzeh technicznych producent podat zamiast mocy akustycznej — poziom hatasu
generowany w odlegtosci 4 m od urzadzenia. Konieczne okazato sie przeliczenie tej wartosci
na wartos¢ mocy akustyczne;.

Dla zrodet wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej mozna obliczy¢ wedtug
ponizszego wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w zafgczniku 2 Instrukcji Instytutu Techniki
Budowlanej nr 338/2008 ,Metoda okresSlania emisji i imisji hatasu przemystowego
w Srodowisku” (wzér Z.2.1):

L, =L, +10Iogi [dB]
S0
gdzie:
Lw — poziom mocy akustycznej maszyny lub urzgdzenia [dB],
Lmn — sredni poziom dzwieku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odlegtosci d od
maszyny lub urzadzenia, [dB],

S — pole powierzchni pomiarowej w odlegtosci d od maszyny lub urzadzenia [m?]
So - pole powierzchni odniesienia réwna Sp = 1 m?

Dla wentylatorow stosujemy ponizszy wzér na S dla powierzchni pétsfery o promieniu
d, gdzie d - odlegtos¢ od wentylatora, w ktérej zmierzono poziom dzwieku:

S=2-7-d?

Przyktadowy schemat wyliczenia dla odlegtosci d = 4,0m od urzgdzenia - Wentylator
dachowy DWR 50A/4:

S$=2-3,14-(4m)? = 100,48m? ~ 100m?

Poziom mocy akustycznej Wentylator dachowy DWR 50A/4 wynosi:
Lw La¢im) + 10 log 100 =65 dB + 10 log 100 =85dB

Przyktadowy schemat wyliczenia dla odlegtosci d = 1,5m od urzadzenia - Wentylator 15kW
Filtr nadcisnieniowy Nawara Rubin 2020:

§$=2-314-(1,5m)% = 18,84m? ~ 18,84m?

Poziom mocy akustycznej Wentylator 15kW Filtr nadcisnieniowy Nawara Rubin 2020 wynosi:

Lw Laam) + 10 log 100 =88,0 dB + 10 log 100 =99,5dB

1.3.4 Ekrany akustyczne:

Do celéw analizy akustycznej, niektore elementy infrastruktury budowlanej
potraktowano jako ekrany akustyczne. Wszystkie ekrany akustyczne, zostaty przyjete zgodnie
Zz PN-IS0-9613-2:2002, to znaczy spetniajg nastepujgce warunki:

+ gestos$¢ powierzchniowa wynosi przynajmniej 10 kg/m?

« jest brytg zamknietg, bez duzych przerw i szpar

Wykaz infrastruktury budowlanej potraktowanej jako ekrany akustyczne przedstawiono na
ponizszej tabeli mapie:
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Mapa 2 - Lokalizacja ekrandw akustycznych
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1.3.5 Wyliczenia dotyczace poziomu hatasu w srodowisku
i oddzialywanie na teren lezagcy poza dziatka Inwestora

Wszystkie obliczenia i symulacje wykonano przy pomocy programu LEQ Professional ver.
2019 dla Windows autorstwa Biura Studiow i Projektow Ekologicznych. Program ten, stuzy
do prognozowania poziomu dzwieku wokét zaktaddw przemystowych, na podstawie danych
teoretycznych lub empirycznych. Prognozowanie emisji hatasu w sieci punktéw recepcyjnych
na podstawie znajomo$ci parametrow zrédet oraz ich mocy akustycznej (okreslonej w sposob
teoretyczny lub empiryczny), jest zgodne z normg PN-1SO 9613-2. Program pozwala okresli¢
rbwnowazny poziom dzwieku w wybranym punkcie na podstawie znajomosci Zzrodet,
parametrow akustycznych tych Zrodet, charakterystyki podtoza terenu, przy uwzglednieniu
Zjawisk ekranowania, przez ekrany naturalne i urbanistyczne. W przyjetym modelu mozna
wprowadzi¢ zrodta punktowe (w tym kierunkowe), zrodta liniowe oraz zrédta typu hala
przemystowa. W algorytmach obliczeh ttumienia dzwiekéw podczas propagacji w powietrzu,
program uwzglednia wptyw nastepujacych zjawisk fizycznych:

e roznego ksztattu zrodet emisiji,

e pochfaniania dzwieku przez powietrze,
e wptywu gruntu,

e odbicia fal od powierzchni,

e ekranowania przeszkdd.

Obliczajgc propagacje hatasu, okreslono wspotrzedne zrédet hatasu, w uktadzie
wspotrzednych Xe, Ye, w ktorym o$ Xe jest skierowana w kierunku wschodnim, a o$ Ye
w kierunku pétnocnym. Modelowanie dyspersji hatasu, przeprowadzono w siatce receptoréw
o wymiarach 600 m x 860 m, ze skokiem co 20 m. W kazdym wezZle siatki obliczono natezenie
dzwieku emitowanego przez zrodta, przy uwzglednieniu ekranowania. Pozwolito to,
na wykreslenie izolinii hatasu (krzywych jednakowego poziomu dzwigku) na terenach
przylegajgcych do rozpatrywanego przedsiewziecia. 1zolinie te, okreslajg maksymalny zasieg
oddziatywania hatasu, o jednakowym poziomie natezenia dzwieku.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce zjawiska towarzyszgce propagacji dzwieku:

e pochtaniania przez powietrze (temperatura 10° C, wilgotno$¢ 70 %)

e oddziatywanie fal akustycznych z powierzchnig ziemi; rodzaj pokrycia terenu,
od ktdérego zalezy wartos¢ ttumienia dzwieku podczas propagacji w srodowisku
uwzgledniono dla nastepujgcych typow powierzchni:

o G=0,9 — powierzchnia terenéw z przewagag terendw upraw rolnych

W zwigzku z tym, ze planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowato w godzinach
6:00-22:00 w tym praca zaktadu od 6:30 do 21:30, obliczono propagacje hatasu dla pory
dziennej. Rownoczesnie wyliczono imisje hatasu na wysokosci 1,5m. Wyznaczono 2 punkty
referencyjne (pomiarowe). Punkty zostaty zlokalizowane na granicy terenéw chronionych
akustycznie.

Ich lokalizacje wraz z poziomem hatasu oraz warto$ciami dopuszczalnymi w ukfadzie
3D, przedstawiajg ponizsze tabele oraz mapa i ich lokalizacja.

Strona|4l

Przebudowa i budowa zaktadu produkcji okien i drzwi na dziatce nr 237, 238 obreb Burzenin powiat Sieradzki.



Mapa 3 Lokalizacja punktéw referencyjnych
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Zrédto: Leq 2019 professional
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Tabela 35 Wyznaczone rownowazne poziomy dzwieku A dla pory dnia w punktach referencyjnych

przy obszarze chronionym akustycznie

.. | Poziom | Dopuszczalny
Nr lljr?lgtu X Y Wys[;liosc hatasu poziom
P [dB(A)] | hatasu (dB)
1 pol 248.8 672.4 1,5m 50.3
brak ochrony
akustycznej
2 po2 241.6 470.0 1,5m 60.1
3 po3 341.2 478.4 1,5m 64.8
4 po4 341.6 710.0 1,5m 50.8
5 po5 241.3 582.1 4,0m 51.3 55
6 po6 241.8 602.8 4,0m 51.3 55

Zrodto: Leq 2019 professional

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze hatas wynikajgcy z eksploatacji
inwestycji w wariancie alternatywnym, nie stanowi zagrozenia klimatu akustycznego w porze
dziennej, w stosunku do terenéw chronionych akustycznie, znajdujgcych sie w bezposrednim

sgsiedztwie (zatgcznik nr 3 i 4 do uzupetnienia Raportu).

Wyznaczone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A, w poszczegdlnych punktach
referencyjnych, sg mniejsze od wartosci_dopuszczalnych, ustalonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku, dla terendw wymagajgcych ochrony akustycznej (Dz. U. 2014, poz. 112)

Zauwazy¢ nalezy, ze niniejsze obliczenia symulacyjne wykonywane byly przy

zatozeniu, ze wszystkie zrodta hatasu dziatajg rownoczesnie, a w rzeczywistosci taka sytuacja

byé moze nie bedzie miata miejsca, czyli wartosci rownowaznych pozioméw dzwieku bedg

znacznie nizsze
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W zakresie gospodarki odpadami — oddziatywanie wariantu inwestorskiego oraz wariantu
alternatywnego w zakresie gospodarki odpadami bedzie zasadniczo na poréwnywalnym
poziomie.

W zakresie gospodarki wodno — $ciekowej — oddziatywanie wariantu inwestorskiego oraz
alternatywnego w zakresie gospodarki wodnosciekowej bedzie zasadniczo na
poréwnywalnym poziomie.

W zakresie oddziatywania na zieleh — analizowane warianty nie majg wptywu na zielen.

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegotowe poréwnanie poddawanych analizie wariantow
realizacji przedsiewziecia.
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Tabela 36 szczegotowe pordwnanie poddawanych analizie wariantéw realizacji przedsiewziecia

Analizowany Wariant inwestorski

aspekt

Wariant alternatywny

Faza realizacji inwestycji

oddziatywania analizowanych wariantow na etapie realizacji inwestycji bedg na identycznym poziomie dla obu wariantéw za wyjgtkiem
gospodarki odpadami, gdzie w wariancie alternatywnym nalezy spodziewa¢ sie zwiekszenia ilosci poszczegolnych odpadéw o okoto 5% w
stosunku do wariantu inwestorskiego. Wynika to z wiekszej skali realizowanego Przedsiewziecia (powiekszenie o budynek hali D)

Faza eksploatacji inwestycji

Jakos¢ powietrza
atmosferycznego Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna
— wielkosé emisii do Mg Mg
) pyt ogotem 4,52 pyt ogétem 5,64
powietrza z zaktadu w tym pyt do 2,5 ym 1,43 w tym pyt do 2,5 uym 1,747
w skali roku [Mg] w tym pyt do 10 um 1,949 w tym pyt do 10 ym 2,397
oraz fgcznej emisji dwutlenek siarki 0,0341 dwutlenek siarki 0,0341
maksymalnej [kg/h] tlenki azotu jako NO2 0,329 tlenki azotu jako NO2 0,329
tlenek wegla 8,07 tlenek wegla 8,07
amoniak 0,0002254 amoniak 0,0002254
benzen 0,00002278 benzen 0,00002278
otéw 7,76*107 ofow 7,76*107
toluen 0,1392 toluen 0,1392
aceton 0,0464 aceton 0,0464
weglowodory aromatyczne 0,00032 weglowodory aromatyczne 0,00032
weglowodory alifatyczne 0,000791 weglowodory alifatyczne 0,000791
2-butoksyetanol 0,1253 2-butoksyetanol 0,1253
alkohol izopropylowy 0,00812 alkohol izopropylowy 0,00812
Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h
lokres | 2okres 1okres | 2okres
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pyt ogétem
w tym pyt do 2,5 ym
w tym pyt do 10 ym
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek wegla
amoniak
benzen
otéw
toluen
aceton
weglowodory aromatyczne
weglowodory alifatyczne
2-butoksyetanol
alkohol izopropylowy

1,165

0,49

0,615
0,0364
0,335

8,61
0,0000482
4,73*10®
1,66*107
0,02975
0,00992
0,0000652
0,0001565
0,02677
0,001736

0,917
0,2596
0,367
8,90*10-¢
0,0042
0,002323
0,0000482
5,00*10¢
1,66*107
0,02975
0,00992
0,0000716
0,0001818
0,02677
0,001736

pyt ogétem
w tym pyt do 2,5 ym
w tym pyt do 10 ym
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek wegla
amoniak
benzen
otéw
toluen
aceton
weglowodory aromatyczne
weglowodory alifatyczne
2-butoksyetanol
alkohol izopropylowy

1,405
0,557

0,71
0,0364
0,335

8,61
0,0000482
4,73*10®
1,66*107
0,02975
0,00992
0,0000652
0,0001565
0,02677
0,001736

1,156
0,327
0,463
8,89*10¢
0,0042
0,002322
0,0000482
5,00*10¢
1,66*107
0,02975
0,00992
0,0000716
0,0001818
0,02677
0,001736

Emisje w obu wariantach spetniajg dopuszczalne normy i nie oddziatujg negatywnie na atmosfere. W przypadku
wariantu alternatywnego emisje maksymalne i roczne sg wyzsze z powodu pracy urzgdzen w hali D
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Klimat
Oddziatywanie na klimat zostato opisane w Raporcie i nie jest negatywne. Bedzie identyczne dla wariantu
inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego

ludzie Oddziatywanie na ludzi zostato opisane w Raporcie i niniejszym uzupetnieniu i nie jest negatywne. Oddziatywanie na
ludzi w przypadku wariantu inwestorskiego w zakresie oddziatywania akustycznego oraz oddziatywania zwigzanego
pytami i zanieczyszczeniami bedzie nizsze niz w przypadku wariantu alternatywnego. W obu wariantach miesci sie w
granicach dopuszczalnych norm.

rosliny, zwierzeta, Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze zostato opisane w Raporcie i dotychczasowych
grzyby i siedliska uzupetnieniach i nie jest negatywne. Bedzie identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego
przyrodnicze

powierzchnie ziemi, | Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchoéw masowych ziemi i krajobraz zostato opisane w

z uwzglednieniem Raporcie i dotychczasowych uzupetnieniach i nie jest negatywne. W wariancie alternatywnym bedzie nieco wieksze z
ruchow masowych powodu wiekszej powierzchni zabudowy kosztem obszaru biologicznie czynnego.

ziemi i Krajobraz

Klimat akustyczny Oddziatywanie na klimat akustyczny zostato opisane w | Oddziatywanie na klimat akustyczny zostato opisane w
Raporcie i dotychczasowych uzupetnieniach i nie jest uzupetnieniu do Raportu OOS i nie jest negatywne.
negatywne.

Réznice pomiedzy wariantami przedstawiono w ponizszej tabeli.
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W porze dnia réznica pomiedzy wariantem inwestorskim, a alternatywnym wynosi od 0,1dB do 2,0dB na korzy$¢

wariantu inwestorskiego.

Poziom Poziom Dopuszczaln
Nr kod X v Wysokos¢é halasu hatasu poziom y
punktu [m] [dB(A)] [dB(A)] P

. . hatasu (dB)

inwestorski | alternatywny
1 pol |248.8(672.4 1,5m 50.2 50.3
2 p02 241.6 1 470.0 1,5m 60.1 60.1 brak Ochrony
3 | po3 |341.2|478.4| 1,5m 64.8 64.8 akustycznej
4 po4 341.6 | 710.0 1,5m 48.8 50.8
5 po5 241.3 | 582.1 4,0m 51.2 51.3 55
6 po6 241.8 1 602.8 4,0m 51.2 51.3 55

Dobra materialne

Oddziatywanie na dobra materialne zostato opisane w Raporcie i dotychczasowych uzupetnieniach i nie jest
negatywne. Bedzie identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego

zabytki i krajobraz
kulturowy, objete
istniejaca
dokumentacjg, w
szczegolnosci
rejestrem lub
ewidencja zabytkow

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem lub
ewidencja zabytkow zostato opisane w Raporcie i dotychczasowych uzupetnieniach i nie jest negatywne. Bedzie

identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego

Gospodarka
odpadami

Odziatywania na gospodarke odpadami jest identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego
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Formy ochrony Oddziatywanie na Formy ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody o ktérych przyrody zostato opisane w Raporcie i dotychczasowych uzupetnieniach i nie jest negatywne. Bedzie identyczne dla
mowa w art. 6 ust. 1 | wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego

ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody,
wtym nacelei
przedmiot ochrony
obszarow Natura
2000, oraz ciggtosé
taczacych je
korytarzy
ekologicznych

Gospodarka wodno | Oddziatywanie na gospodarke wodno — sciekowg zostato opisane w Raporcie i niniejszym uzupetnieniu i nie jest

- Sciekowa negatywne. Bedzie identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego.

Srodowisko Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne zostato opisane w Raporcie i dotychczasowych uzupetnieniach. Bedzie
gruntowo - wodne identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego.

Promieniowanie Oddziatywanie w zakresie promieniowania elektroenergetycznego zostato opisane w Raporcie i niniejszym
elektroenergetyczne | uzupetnieniu i nie jest negatywne. Bedzie identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu alternatywnego
Powazne awarie Zakfad nie bedzie zaliczat sie¢ do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe przemystowe;j

Ryzyko katastrofy Ryzyko katastrofy naturalnej i budowlanej bedzie identyczne dla wariantu inwestorskiego, jak i dla wariantu
naturalnej i alternatywnego

budowlanej

Transgraniczne W Zzadnym z analizowanych wariantow nie bedzie wystepowac transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
oddziatywanie na

Srodowisko

Faza likwidacji inwestycji

Strona |49



oddziatywania analizowanych wariantow na etapie likwidacji inwestycji bedg na identycznym poziomie dla obu wariantéw za wyjgtkiem
gospodarki odpadami, gdzie w wariancie alternatywnym nalezy spodziewa¢ sie zwiekszenia ilosci poszczegolnych odpadéw o okoto 5% w
stosunku do wariantu inwestorskiego
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Poszczegodlne elementy srodowiska przyrodniczego sg ze sobg powigzane, tworzac
integralng cato$¢. Dlatego tez niekorzystny wptyw na jeden z czynnikbw moze przejawiac sie
pogorszeniem stanu catego ekosystemu. Wzajemne wzmacnianie wystepujgcych
oddziatywan w danym srodowisku powoduje, ze tgczny efekt jest wiekszy od sumy efektow ich
dziatania oddzielnego (tzw. dziatanie synergiczne). Z punktu widzenia zdrowia ludzi
najwazniejsze sg oddziatywania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

W wariancie inwestorskim oraz w wariancie alternatywnym zadne z oddziatywah nie
powoduje przekroczen dopuszczalnych standardéw. Nalezy zwréci¢ uwage na klika istotnych
réznic. W przypadku oddziatywania na powietrze atmosferyczne, emisje w obu wariantach
spetniajg dopuszczalne normy i nie oddzialujg negatywnie na atmosfere. W przypadku
wariantu alternatywnego emisje maksymalne oraz roczne s3g wyzsze, niz w wariancie
inwestorskim z racji eksploatacji dodatkowego obiektu produkcyjnego.

W przypadku oddziatywania na klimat akustyczny réznice pomiedzy wariantem inwestorskim,
a alternatywnym sg na poziomie do 2dB i mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnych
poziomow.

W czasie budowy zaktadu zostang zastosowane rozwigzania chronigce $rodowisko, ktére
zostaly przedstawione w Raporcie i niniejszym uzupetnieniu. Rozwigzania te zapobiegnhg
powstaniu  wzajemnych niekorzystnych  oddzialywan pomiedzy poszczegdlnymi
komponentami sSrodowiska.

Synteza wariantowej oceny oddziatywania na srodowisko

Wariantowa ocena oddzialywania na . . Wariant
X . Wariant Inwestorski
srodowisko alternatywny
- prognozowany wplyw na
2
S o komponenty i cechy utrzymanie utrzymanie
C , . .
S 5% Ssrodowiska przyrodniczego
N
o z . s . .
g = Swiat roslin utrzymanie utrzymanie
= o
g = orzchnie ziemi
owierzchnie ziemi, z . :
2 5 P ohnig > 4 utrzymanie utrzymanie
ol o uwzglednieniem ruchow
i té masowych ziemi
c
c 9 .
g g Klimat akustyczny utrzymanie pogorszenie
N » . . T
o wody powierzchniowe i .
c 2 y POWIE utrzymanie utrzymanie
Do podziemne
5 8 powietrze i klimat utrzymanie pogorszenie
walory krajobrazowe utrzymanie utrzymanie
wptyw na zdrowie i zycie ludzi utrzymanie pogorszenie
wptyw na dobra materialne utrzymanie utrzymanie
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wpltyw na zabytki i krajobraz kulturowy,
objete istniejgcg dokumentacjg, w
szczegolnosci rejestrem lub ewidencijg
zabytkow
wzajemne oddziatywanie pomiedzy
wybranymi elementami

utrzymanie utrzymanie

utrzymanie utrzymanie

1.4 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu,
z uwzglednieniem informacji, o ktérych mowa w raporcie 0o$

Wybrany wariant wraz z uzasadnieniem wyboru

Wariant inwestorski jest jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska, cho¢
nalezy zauwazy¢, ze réznice nie sg znaczgce.

W wariancie inwestorskim oraz w wariancie alternatywnym zadne z oddziatywah nie
powoduje przekroczeh dopuszczalnych standardéw. Istotng kwestig determinujgcg wybor
wariantu inwestorskiego byty:

Czynnik ekonomiczny — koszty inwestycyjne budowy obiektu D spowodujg wzrost catkowitych
kosztéw inwestycji z racji koniecznosci budowy obiektu budowlanego o powierzchni okoto
600m? wraz z wyposazeniem technicznym w postaci wentylatoréw dachowych, uktadu
odpylania oraz maszyn. Niewatpliwie waznym elementem dla inwestora bedzie obnizenie
kosztow produkcji swoich wyrobdw oraz zawezenie tancucha dostaw, co gwarantuje
bezpieczenstwo produkdji.

Czynnik oddziatywania akustycznego przedsiewzigcia — przeprowadzone analizy wykazaty, ze
w porze dnia réznica pomiedzy wariantem inwestorskim, a alternatywnym wynoszg od 0,2 do
2dB. Inwestorowi zalezy na prowadzenie swojego przedsiebiorstwa w sposéb zrownowazony
Srodowiskowo, wiec kazde zwigkszenie oddziatywania akustycznego nie tylko na zabudowe
mieszkaniowg chroniong), ale rowniez zabudowe ustugowg i przemystowa nie jest pozgdany.
Obiekt D niewatpliwie jest silnym generatorem cisnienia akustycznego, wiec kwestia
zwiekszenia poziomow hatasu na terenach chronionych jest niezwykle waznym i
determinujgcmy decyzje inwestycyjne czynnikiem.

Czynnik oddziatywania na powietrze i klimat — emisje maksymalne i roczne w przypadku
wariantu alternatywnego sg wyzsze, niz w wariancie inwestorskim, a rozprzestrzenianie sie
pytdw zaréwno PM10, jak PM2,5 obejmuje wiekszy obszar. Nalezy podkresli¢, ze w obu
wariantach emisje mieszczg sie granicach obowigzujgcych norm. Niewatpliwie obiekt D
zwieksza oddziatywanie na atmosfere, cho¢ nie sg to znaczgce wzrosty wobec planowanego
montazu urzadzen odpylajgcych.

Przedstawione w Raporcie informacje dotyczace planowanych rozwigzan w zakresie
uzytkowania projektowanych Instalacji wskazujg, ze koncepcja proponowana przez Inwestora
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moze by¢ uznana, jako wariant najbardziej racjonalny, uwzgledniajgcy lokalne potrzeby
rozwoju, bezpieczenstwo instalacji, jak i przede wszystkim spetniajgcy wymogi ochrony
Srodowiska naturalnego. Istotnym elementem jest potoZzenie na terenie Parku Krajobrazowego
Miedzyrzecza Warty i Widawki i nie jest intencjg inwestora nadmiarowe zwigkszenie
oddziatywania zwtaszcza w zakresie akustyki, jak i pytow. Nalezy podkresli¢, ze wybrane
rozwigzanie nie powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska, co potwierdza jego
wybor.

Koniec analizy

Spis tabel:
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