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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupetniajgce, wizja lokalna

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Rozporzadzenia z 2 marca 1999r. MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2000r. o szczegdtach zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr XXVI1/174/05 Rady Gminy
Burzenin z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zespotu osadniczego Burzenin-Witow-Strumiany w gminie Burzenin.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI — ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jak rowniez zakresem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego
parkingu przy ulicy Polnej o0 15 miejsc postojowych w tym o jedno miejsce dla osdb
niepetnosprawnych. W zakres wchodzg: nawierzchnia miejsc postojowych, dojscia do miejsc
postojowych.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, umozliwienie mieszkanncom istniejgcych
budynkow wielorodzinnych na dziatce nr 805/1 bezpiecznie i w sposob uporzgdkowany
parkowanie jak réwniez usprawnienie ruch pojazdu i pieszych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONYMI DO ROZBIORKI LUB PRZENIESIENIA

Przy ulicy Polnej na wysokosci budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 23 istnieje parking z
osmioma miejscami postojowymi o wym. 5.0mx2,3m i jednym miejscem postojowym dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 5.0mx3,6m (razem 9 miejsc postojowych). Dostep do parkingu
poprzez cigg komunikacyjny wzdtuz miejsc postojowych potgczony z istniejgcym chodnikiem przy
bloku mieszkalnym nr 23. Wjazd na istniejgcy parking odbywa sie bezposrednio z ul. Polnej.
Odwodnienie nawierzchni istniejgcego parkingu poprzeczne i podtuzne do kanalizacji deszczowej
ul. Polnej.

W obecnej chwili w projektowanym miejscu rozbudowy mieszkancy bloku nr 23 parkujg
samochody na nieutwardzonej nawierzchni trawiastej w sposob nieuporzgdkowany

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiérki lub przeniesienia: nie
przewiduje sie rozbidrke lub przeniesienie istniejgcych elementéw zagospodarowani terenu.
Obecny stan techniczny parkingu przeznaczonego do rozbudowy — dobry. Stan techniczny
istniejacego parkingu umozliwiam jego rozbudowe.

Na kazdym etapie prac przy ulicy Polnej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ mozliwos¢é odwodnienia ulicy.



4. URZADZENIA TECHNICZNE NAD | PODZIEMNE

W pasie projektowanych obiektow znajduje sie istniejgce uzbrojenie:
o Napowietrzne linie energetyczne eNN,
o Kanalizacja deszczowa, wpusty do kanalizacji.
e Wodociag

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowe:

- llos¢ i wymiary miejsc parkingowych przewidzianych do rozbudowy: 15 miejsc postojowych (14
miejsc 0 wymiarach 5.0mx2,5m i jedno o wym. 5.0mx3,6m)

- Catkowita ilo$¢ miejsc parkingowych po rozbudowie: 24 miejsca postojowe w tym dwa dla os6b
niepetnosprawnych

- Szerokos¢ dojscia do miejsc postojowych: 1,25 m; przy miejscu dla oséb niepetnosprawnych
szerokos¢ dojscia 1,5m + 1,9m

- Szerokos¢ pobocza: brak

- Spadek poprzeczny parkingu: 2% w strong jezdni ulicy Polnej

- Spadek podtuzny parkingu: zgodnie z spadkiem jezdni ulicy Polnej

- Spadek dojs¢: 2% w strone ulicy Polnej

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

- MPZP: dz nr ewid. 108 - A19MW, dz nr ewid. 104 - 6KDL

- Odwodnienie drogi: do istniejgcej w jezdni ulicy Polnej kanalizacji deszczowe;j.

Zestawienie powierzchni:

- Nawierzchnia miejsc postojowych przewidzianych do rozbudowy: 183,30 [m2]

- Nawierzchnia doj$¢ do miejsc postojowych (czes¢ rozbudowana): 69,01 [m2]

- Catkowita nawierzchnia rozbudowy: 255,31 [m2]

- Catkowita nawierzchnia miejsc postojowych po rozbudowie: 287,50 [m2]

- Catkowita nawierzchnia dojs¢ do miejsc postojowych po rozbudowie: 91,01 [m2]

- Catkowita nawierzchnia parkingu po rozbudowie: 378,51 [m2]

- Catkowita powierzchnia dziatki nr 108: 7 689 [m2]

- Catkowita powierzchnia dziatki drogowej nr 104: 3 998 [m2]

Analiza spetnienia warunku zawartego w §53 ust.1 pkt 2 lit. d MPZP z dnia 23 lutego 2005 dla
jednostki planistycznej A19MW:

- Catkowita powierzchnia dziatki nr 108: 7 689 [m2]

- Powierzchnia budynkow: 1119 [m2]

- Powierzchnia dojs¢ i utwardzen: 1378,84 [m2]

- Powierzchni biologicznie czynna (30%): 67,51%>30%

6. DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA, INNE)
Teren nie podlega rejestrowi zabytkow oraz nie podlega eksploatacji gornicze;.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegblng ostroznos¢ aby przypadkowo nie
zanieczysci¢ gleby substancjami szkodliwymi dla srodowiska. Projektowana rozbudowa obiekt nie
bedzie miat ujemnego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosowac sie w czasie prowadzenia robét do
wszelkich przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego oraz unikania
uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich.



-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrédtem hatasu na terenie planowanej rozbudowy parkingu i w jego otoczeniu sg
istniejace w obszarze inwestycji drogi publiczne — w szczegodlnosci ul. Polna oraz istniejgca
zabudowa wielorodzinna.

Nalezy stwierdzi¢, iz budowa obiektu w zwigzku z przewidywanym charakterem obiektu, nie
bedzie powodowat ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu
a wptynie pozytywnie poprzez nowg nawierzchnie i miejsca parkingowe.

- ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynym w wiec i gtéwnym zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang rozbudowg beda pojazdy silnikowe poruszajace sie poparkingu. Nalezy stwierdzic,
iz parking po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowaé ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze
atmosferyczne. Jego funkcjonowanie nie bedzie powodowac przekroczenie dopuszczalnych norm
stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

- wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem parkingu, bedzie dochodzito do powstania jedynie wod
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem sciekéw w scisle tego stowa
znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywu substancji
ropopochodnych z projektowanej rozbudowy w zwigzku z uzytkowaniem pojazdéw silnikowych i
tym samym mozliwos¢ zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust. 2
ROZPORZADZENIA Ministra Srodowiska wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
powierzchni drog gminnych (klasyL) mogg by¢ odprowadzane do wéd lub ziemi bez
oczyszczania.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WEASNOSCI OSOB
TRZECICH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Wykonawca winien stosowacé sie do przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sktadowanie materiatow tatwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob .

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wiasciwy urzgdzen obcych nad i
podziemnych tj.: rurociggi , kable , stupy jak réwniez przy pracach rozbiérkowych za uszkodzenie
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni
Wykonawca naprawi je na swoj koszt. Zabezpieczenie robét rozbidrkowych winno nastgpié
poprzez ustawienie barier ochronnych drogowych wokot miejsca rozbidrki zapewniajgce
zabezpieczenie strefy robot przed wtargnieciem oséb niezwigzanych z budowa. Nalezy
uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki BHP pracownikéw jak rowniez sprzetu uzytego
do rozbidrki.

9. WARUNKI BHP

Wykonawca winien stosowac sie do przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajgce strefy robot, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng dla
o0s6b zatrudnionych na budowie itd.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat wykonany
projekt. Rozbudowywany parking stanowi infrastrukture techniczng Ulicy Polnej w Burzeninie.



Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz.U. Nr 43 Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zagospodarowanie bedzie sprzyjato poprawie bezpieczehstwa zardwno mieszkancom
przylegtych blokéw wielorodzinnych jak rowniez wszystkim innym uczestnikom ruchu. Parametry
projektowanego obiektu nie naruszajg istniejgcej rownowagi w otoczeniu zaréwno w planie
sytuacyjnym jak i w rozwigzaniach wysokosciowych. Projektowana inwestycja nie wptynie na
pogorszenie stanu dziatek sgsiednich.

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z pézn.
zm): inwestycja nie pozbawia nieruchomoscig sgsiednim dostepu do drogi publicznej oraz nie
utrudnia korzystania z sieci infrastruktury techniczne;j.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym obszarze inwestycji wystepujg warunki gruntowe proste. Warunki gruntowo-
wodne dla przedmiotowej inwestycji sg korzystne. Struktura gruntéw zapewnia wtasciwe warunki
posadowienia parkingu i prowadzenia robét. Dla potrzeb niniejszego opracowania na podstawie
wizji lokalnej i odkrywek terenu sporzgdzono dokumentacje badan podtoza gruntowego.
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

Projektant: Sprawdzajgcy:

12. OSWIADZCENIE PROJKETANTA
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
rozbudowy istniejgcego parkingu przy ulicy Polnej 0 15 miejsc postojowych zostata sporzgdzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU PRZY ULICY POLNEJ
OBIEKT O 15 MIEJSC POSTOJOWYCH
ADRES GMINA BURZENIN — DZIALKI NR 104, 108, OB. 0004 Burzenin
BRANZA DROGOWA

INWESTOR GMINA BURZENIN; 98-260 BURZENIN; UL. SIERADZKA 1

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIWN DATA PODPIS

Projektant Piotr Domanski LOD/1695/POOD/11 10.19r.

Sprawdzajgcy Wojciech Kowalski | LOD/1043/POOD/08 10.19r.




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY (branza drogowa)
1) Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu: ogdélnodostepny parking stanowigcy infrastrukture
techniczng ulicy Polnej w Burzeninie.

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

- llo$¢ i wymiary miejsc parkingowych przewidzianych do rozbudowy: 15 miejsc postojowych (14
miejsc 0 wymiarach 5.0mx2,5m i jedno o wym. 5.0mx3,6m)

- Szerokos¢ dojscia do miejsc postojowych: 1,25 m; przy miejscu dla oséb niepetnosprawnych
szeroko$¢ dojscia 1,5m + 1,9m

- Szerokos¢ pobocza: brak

- Spadek poprzeczny parkingu: 2% w strong jezdni ulicy Polnej

- Spadek podtuzny parkingu: zgodnie z spadkiem jezdni ulicy Polnej

- Spadek dojs¢: 2% w strone ulicy Polnej

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

- MPZP: A19MW (dz nr ewid. 108), 6KDL (ul. Polna, dz nr ewid 104)

- Odwodnienie drogi: do istniejgcej w jezdni ulicy Polnej kanalizacji deszczowej.

- Nawierzchnia miejsc postojowych przewidzianych do rozbudowy: 186,30 [m2]

- Nawierzchnia doj$¢ do miejsc postojowych (czes¢ rozbudowana): 69,01 [m2]

- Catkowita nawierzchnia rozbudowy: 255,31 [m2]

2) Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposéb
dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy.

Inwestycja drogowa stanowigca element ulicy Polnej. Podstawowg funkcjg projektowanego
obiektu jest zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkancow budynkéw wielorodzinnych co
poprawi jakos¢ i funkcjonalnosé ulicy Polnej. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do
krajobrazu i otaczajgcego terenu i zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzania wysokosciowe
projektowanego obiektu.

3) Sposobb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne.

Projektuje sie jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Wraz z dojsciem o szerokosci
1,5m+1,9m. W celu umozliwienia dostepu do miejsca postojowego na szer. 1,5m obnizy¢
kraweznik do 2 cm powyzej nawierzchni miejsc miejsca.

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1981r.0 drogach publicznych caty parking bedzie posiadat dwa
miejsca dla osob niepetnosprawnych.

4) Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw obiektow.
¢ Miejsca postojowe
- Wibroprasowana kostka betonowa ,behaton-kos¢” gr. 8cm -kolor czerwony (odcieh i ksztatt
dopasowac do kostki na istniejgcej czesci parkingu) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5¢cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm — fr. 0/31,5mm
wg PN-EN 13242,
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem o Rc-2,5MPa gr. 10cm.
¢ Dojscie do miejsc postojowych



- Wibroprasowana kostka betonowa ,holland” gr. 6cm -kolor szary (odcien i ksztatt dopasowac
do kostki na istniejgcej czesci chodnika) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem o Rc-2,5MPa gr. 15cm

e Krawezniki

- Zastosowac krawezniki z betonu wibroprasowanego wg PN-EN-1340.

Od strony jezdni ul. Polnej w czesci istniejgcy kraweznik najazdowy w czesci zastosowac
krawezniki najazdowe 15x22cm. Dojscie dla oséb niepetnosprawnych obramowac
kraweznikiem 15x22cm z obnizeniem do 2cm na szer.1,5m w celu umozliwienia dostepu do
miejsca postojowego. Pozostatg czesé parkingu obramowac kraweznikiem 15x30cm.
Krawezniki obsadzi¢ na tawie betonowej z oporem wg PN-EN 206-1. Beton na tawe C12/15
(B15). Szczegoty przedstawiajgce sposdb osadzenia kraweznika przedstawiono w czesci
rysunkowej.

e Obrzeza

Dojscie do miejsc postojowych tam gdzie jest to konieczne, zamkng¢ betonowym obrzezem
wibroprasownym. Obrzeza o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (B-15).
Szczegoty przedstawiajgce sposoéb osadzenia kraweznika przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
e Plyty azurowe

Ze wzgledu na roznice wysokosci w terenie pomiedzy projektowanym dojsciem wzdtuz miejsc
postojowych a istniejgcym terenem od strony bloku samoistnie powstanie skarpa. Skarpe
obtozy¢ ptytami betonowych azurowych 60x40x8cm, szer. 60cm .

5) Roboty ziemne, skrzyzowania z uzbrojeniem, stala organizacja ruchu

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe — przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych nalezy wykonaé roboty rozbiérkowe oraz ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢ na wiasny koszt. Materiaty pozyskane przy
rozbidrce usungc¢ z terenu budowy (materiaty petnowartosciowe przekazac¢ do dyspozyciji
Inwestorem).

Podloze gruntowe- przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢
zageszczone zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy
przez Inzyniera budowy.

Uzbrojenie — Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i
pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Na istniejacg linie eNN pod rozbudowanymi
miejscami postojowymi natozy¢ rure ostonowa AROT DVK 75. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot
ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie
zasuwy, wlazy zlokalizowane w terenie robot bezwzglednie dostosowaé wysokosciowo.

Inne zalecenia — Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonywac¢ po odbiorze wykonanych
elementdw robot. Zaleca sie aby Wykonawca przed rozpoczeciem prac dokonat wizji w terenie.
Projekt statej organizacji ruchu — rozbudowa parkingu wymaga oznakowania projektowanego
miejsca dla osob niepetnosprawnych znakiem pionowym D-18 z tabliczkg /T-29/

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego oraz
powiazanie instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odprowadzania wéd opadowych dla terenu
objetego zakresem opracowania. Wody odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.



7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Prace ziemne w sgsiedztwie kabli energetycznych, kabli teletechnicznych, sieci wodociggowych,
sieci kanalizacyjnej jesli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac¢ recznie nie naruszajgc ich
wiasciwego potozenia. Wykonawca zadania dokona regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do
nowego projektowanego obiektu istniejgcych w Terenie elementdw infrastruktury technicznej.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw w terenie
Pomiary wysokosciowe — pomiary wysokosciowe dowigzac do reperow panstwowej osnowy
geodezyjnej.

Rozwigzania wysokos$ciowe:

Przekroj podtuzny projektowanego obiektu dostosowa¢ do uksztattowania terenu otaczajgcego,
zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Spadek poprzeczny projektowanego obiektu w strong ul. Polnej ok. 2% dostosowac do
uksztattowania terenu otaczajgcego, zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci poprawnego
wykonanie miejsc parkingowych i dojs¢ do miejsc parkingowych w szczegolnosci do miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych (dopuszczalne maksymalne pochylenie dojs¢ i miejsc parkingowych). W
razie braku mozliwosci poprawnego wykonania dojs¢ i miejsc parkingowych zalezy skontaktowac
sie z projektantem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany sprawdzic¢
w Terenia wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie. R6znice w
rysunkach i pomiarach w terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Projektowane elementy:

Miejsca parkingowe.

Parametry miejsc parkingowych nalezy dowigzaé¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo do
projektowanego i istniejgcego zagospodarowania terenu. Paramenty miejsc parkingowych dobrano
zgodnie z Rozporzagdzeniem MTiGM (Dz.U. nr 43, poz 430 ze zm.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ciagi piesze.

W ramach opracowania zaprojektowano dojscia do miejsc parkingowych o szerokosci 1,0+1,5m.
Paramenty ciggow pieszych dobrano zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIiGM (Dz.U. nr 43, poz 430
ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac¢ z pochyleniem poprzecznym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w strong ul. Polnej z dostosowaniem do istniejgcego
zagospodarowania.

Wyposazenie techniczne parkingu.

Odwodnienie parkingu i odprowadzenie wéd opadowych z pomierzch miejsc parkingowych do
odbiornikow.

Odwodnienie rozbudowanej czesci zgodnie z odwodnieniem istniejgcej czesci. Powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni miejsc parkingowych wykonano poprzez nadanie
jezdni wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejgcych w ul. Polnej spustéw
ulicznych istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Oswietlenie parkingu. Nie przewiduje sie dodatkowego oswietlenia.

Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu.




Projektowana rozbudowa parkingu stanowi obiekt obstugi uczestnikéw ruchu ul. Polnej.
Infrastruktura techniczna nie zwigzana z parkingiem i ul. Polng:
e Napowietrzne linie energetyczne eNN — bez zmian
e Kanalizacja deszczowa, wpusty do kanalizacji — bez zmian
e Wodocigg — bez zmian
Urzadzenia reklamowe
W obrebie inwestycji podczas ogledzin nie stwierdzono urzadzen reklamowych.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego



lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu.
Rozbudowy istniejacego parkingu przy ulicy Polnej o 15 miejsc postojowych

dz nr ewid. 104, 108, ob. 0004 Burzenin, gm. Burzenin

Inwestor oraz jego adres :
Gmina Burzenin
98-260 Burzenin; ul. Sieradzka 1

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Domanski, zam. 97-420 Szczercow ul. Piotrkowska 11.
Jednostka projektowa

Ustugi Architektoniczno Budowlane - Piotr Domanski
97-420 Szczercéw ul. Piotrkowska 11 tel. 602 714 807

Pazdziernik 2019r.



CZESC OPISOWA

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.20013r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126).

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego parkingu.

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

- wykonanie robét rozbidrkowych - roboty ziemne: nadmiar gruntu zebraé i odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.,

- wyregulowanie wysokosciowe istniejgcej infrastruktury

- wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem warstwa konstrukcyjnych miejsc postojowych i

ciggow pieszych.

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce : brak.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — linia napowietrzna eNN.

4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia — brak.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed prowadzeniem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w ktorym
wyjadnione bedg nastepujgce zagadnienia, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym i przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awatrii i innych zagrozen;



Budowa musi mie¢ zapewniony dostep do dziatajgcych telefonow.
Wszyscy pracownicy muszg znac¢ przepisy BHP i Scisle je przestrzegac.
Budowa musi by¢ wyposazona w Srodki pierwszej pomocy medycznej zgodnie z

odpowiednimi przepisami BHP.



