KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa zalicznikowej linii kablowej nN
ADRES INWESTYCJI  :  Burzenin ul. Zamtynie

INWESTOR : Gmina Burzenin

ADRES INWESTORA  :  98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1
BRANZA : elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ...ccvveeeeeiniiiiiieieeeiiiieeene. % R, S
Koszty zakupu [Kz] ......ooovviiiiiiiiiiieccieece % Mbezp
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ottt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



KOSZTORYS

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
zt zt
(4x5)

1 2 3 4 5 6

1|roboty elektryczne

1|Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie |m3 312*0.7*0.4 =
d.1|kat. lll-IV 87.360

2|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- \m 310
d.1|kosci do 0.4 m

3|Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $r. do 100 mm |m 53
d.1|pod drogami i nasypami - za pierwszg rure

4|Utozenie rur ostonowych z DVK75 o $r.do 140 mm m 20
d.1

5|Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w |m3 87
d.1|gruncie kat. IlI-IV

6 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych |m 312
d.1|recznie

7|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 1
d.1|niskiego napiecia

8|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
d.1

9|Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- |pomiar 1
d.1/fazowy (pomiar pierwszy)
10|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 2
d.1
11|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza |préb. 2
d.1|préba)
12|dokumentacja powykonawcza kpl 1
d.1
13|Montaz listwy tgczeniowej szt. 2
d.1l
14|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt|szt. 2
d.1/do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z two-

rzyw sztucznych
Razem dziat roboty elektryczne

2|roboty drogowe
15|Rozebranie nawierzchni z ttucznia mechanicznie m?2 150
d.2
16|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2 150
d.2
17|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 150
d.2|nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni

18|Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. |m2 150
d.2|15cm

Razem dziat roboty drogowe

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:




kalkulacja szczeg6towa

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

roboty elektryczne

[

1*

2*

3*

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowdw dla kabli w sposob
mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V

obmiar = 312*0.7*0.4 = 87.360m3

robocizna
0.1r-g/m3

koparka tancuchowa do rowow kablo-
wych 37 kM

0.1m-g/m3

koparko-spycharka na podwoziu
ciggnika kotowego 0.15 m3
0.18m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

8.7360

8.7360

15.7248

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

=N

l*

2%

3*

4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego o szerokosci do 0.4
m

obmiar = 310m

robocizna
0.0126r-g/m

piasek

0.056m3/m

materiaty pomocnicze
2.5%

samochéd samowytadowczy
0.008m-g/m

3.9060

17.3600

2.5000

2.4800

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

W

l*

2%

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNR 5-10
0306-01

Mechaniczne przepychanie rur stalo-
wych o $r. do 100 mm pod drogami i
nasypami - za pierwsza rure

obmiar = 53m

robocizna
1.7274*0.955=1.649667r-g/m

rura SRS75

1.04m/m

materiaty pomocnicze
2%

samochdd dostawczy 0.9 t
0.0074m-g/m

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0183m-g/m

dzwignik hydrauliczny przenosny z
napedem spalinowym 250 t
0.456m-g/m

pompa wysokocisnieniowa hydrau-
liczna elektryczna 250 atm’
0.456m-g/m

zespot pradotworczy tréjfazowy prze-
wozny 20 kVA

0.456m-g/m

%

m-g
m-g

m-g

m-g

m-g

87.4324

55.1200

2.0000

0.3922

0.9699

24.1680

24.1680

24.1680

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:

[

l*

2%

3*

4*

5*

KNNR 5
0705-01

Ulozenie rur ostonowych z DVK75 o
$r.do 140 mm

obmiar = 20m

robocizna
0.128r-g/m

rura DVK75

1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%

Srodek transportowy
0.014m-g/m

zuraw samochodowy
0.007m-g/m

2.5600

20.8000

2.5000

0.2800

0.1400

Razem koszty bezpo srednie:




kalkulacja szczeg6towa

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

= O

l*

2%

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowow dla kabli wyko-
nanych mechanicznie w gruncie kat.
-v

obmiar = 87m3

robocizna
0.03r-g/m3

koparko-spycharka na podwoziu
ciggnika kotowego 0.15 m3
0.06m-g/m3

m3

2.6100

5.2200

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

= o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 5
0707-05

Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m
w rowach kablowych recznie

obmiar = 312m

robocizna
0.307r-g/m

yakxs 4x70

1.07m/m

wazelina techniczna

0.02kg/m

opaski kablowe typu Oki

0.1szt/m

folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
gat.l/ll

0.42m2/m

materiaty pomocnicze

2.5%

srodek transportowy
0.0149m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli
0.0046m-g/m

ciggnik kotowy

0.0046m-g/m

zuraw samochodowy
0.0046m-g/m

r-g

kg
szt

m2

%

m-g
m-g
m-g

m-g

95.7840

333.8400

6.2400

31.2000

131.0400

2.5000

4.6488

1.4352

1.4352

1.4352

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:

1*

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego na-
piecia

obmiar = 1pomiar

robocizna
1.76r-g/pomiar

pomiar

r-g

1.7600

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:

l*

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-
zytowy

obmiar = lodc.

robocizna
1.8r-g/odc.

odc.

1.8000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

= ©

l*

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji
elektrycznej - obwéd 1-fazowy (po-
miar pierwszy)

obmiar = 1pomiar

robocizna
0.63r-g/pomiar

pomiar

0.6300

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

10
d.1

1*

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemia-
jacej (pierwszy pomiar)

obmiar = 2szt.

robocizna
1.24r-g/szt.

Szt.

2.4800




kalkulacja szczeg6towa

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
11/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytg- prob.
d.1/1305-01 czania zasilania (pierwsza préba)
obmiar = 2préb.
1* robocizna r-g 0.6600
0.33r-g/prob.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
12 dokumentacja powykonawcza kpl
d.1
obmiar = 1kpl
1* obstuga geodezyjna boisko kpl. 1.0000
1kpl./kpl
2* dokumentacja powykonawcza, kie- szt 1.0000
rownik robot
1szt/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
13|KNNR 5 Montaz listwy taczeniowej szt.
d.1/0406-01
obmiar = 2szt.
1* robocizna r-g 1.2600
0.63r-g/szt.
2* listwa tgczeniowa szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
14/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5- szt.
d.1/0726-11 zytlowego o przekroju zyt do 120
mm2 na napigecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 2szt.
1* robocizna r-g 7.3000
3.65r-g/szt.
2% koncéwki kablowe szt 10.0000
5szt/szt.
3* uchwyty uniwersalne typu UKU szt 2.0000
1szt/szt.
4* opaski kablowe typu OKki szt 2.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat roboty elektryczne
2|roboty drogowe
15/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2|0802-02  |mechanicznie
obmiar = 150m?2
1* robocizna r-g 33.1500
0.221r-g/m2
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 1.1850
KM)
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 1.1850
0.0079m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
16|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa m?2
d.2|0801-02 gr. 15 cm mechanicznie
obmiar = 150m?2
1* robocizna r-g 30.4500
0.203r-g/m2




kalkulacja szczeg6towa

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

0.0079m-g/m2

zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g

m-g

1.1850

1.1850

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:

17
d.2

l*

2%

3*

A*

5%

6*

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

obmiar = 150m2

robocizna
0.0022r-g/m2

woda

0.0046m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0.0041m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

0.004m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

m-g

m-g

0.3300

0.6900

0.2000

0.6150

0.6150

0.6000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

18
d.2

1*

2*

3*

4*

5%

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego
- warstwa dolna o gr. 15 cm

obmiar = 150m?2

robocizna
0.162r-g/m2

tluczen kamienny sortowany
0.358t/m2

woda

0.015m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0353m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

24.3000

53.7000

2.2500

0.2000

5.2950

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat roboty drogowe

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:




