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Uszczelnienie sylikonem

tuk @36 duraluminiowy w hydroizolacji z tasma PE

1 Rury i z+aczki zabezpieczen antykorozyjnie, oczyscic do trzeciego stopnia czystosci i malowat dwukrotnie
podktadem czerwonym chlorokauczukowym, a nastepnie emalig nawierzchniowa chloro kauczukowa koloru biatego.
2. Przy zkaczu ZK-1 zamontowat zacisk do uziemienia autocysterny

3, Ztacze kontrolne M-10

Temat:  Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego o poj. V=4850dm3 wraz z instalacja zewnetrzng
na terenie dziatki oraz instalacja wewnatrz budynku kottowni, wymiana technologii kotowni
na gazowa wraz z systemem detekgji gazu, niezbedna instalacja elektryczng

Obiekt: Gminny Osradek Zdrowie w Burzeninie
98-260 Burzenin, ul. Polna 19

Adres: 98-260 Burzenin, ul. Polna 19
dz. nr 109 - obreb Burzenin

Inwestor: Gmina Burzenin
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

Tytut rysunku :
ZBIORNIK NAZIEMNY GAZU 4850 dm3 - SCHEMAT
Prawa autorskie : Projektant :
mgr inz. Stawomir Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, Instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych NR EW, 163/00/We
Pracownsa Frojektowa 'IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Stawomir Dobek
96-200 Sieracz ul. Torunska 9
tel (43) 8225556 ; ppizas@onetpl
Faza: Branza: Data: Skala : Nrrys.:

PROJEKT INSTALACJE L
TECHNICZNY | SANITARNE Luty 2023 3




