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Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego o pojemnosci V=4850dm’ wraz z instalacjg zewnetrzng
na terenie dziatki dla potrzeb zasilania nowej kottowni gazowej w budynku
technicznym Gminnego Osrodka Zdrowia w Burzeninie

OPIS TECHNICZNY
Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego o pojemnosci V=4850dm’ wraz z instalacja
zewnetrzng na terenie dziatki dla potrzeb zasilania nowej kottowni gazowej w budynku
technicznym Gminnego Osrodka Zdrowia w Burzeninie
98-260 Burzenin, ul. Polna 19, dz. nr 109 - obreb Burzenin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora tj. Gminy Burzenin,
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celdw opracowania dokumentaciji.
e Obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto :

* Instalacje zbiornikowa gazu ptynnego o pojemnosci V=4850 dm’

* instalacje gazowa na terenie dziatki inwestora w wykonaniu z rur PE

* instalacje gazowa zasilajgcg nowa kottfownie gazowa

* prace adaptacyjne zwigzane z przystosowaniem wskazanego przez Inwestora
pomieszczenia na cele kottowni i montazu w niej nowej technologii kottowni
gazowej o nieprzekraczalnej mocy grzewczej 60kW

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W ramach zadania projektuje sie wykonanie instalacji zbiornikowej gazu ptynnego
0 pojemnosci V=4850dm? dla celéw zasilania nowej kottowni gazowej przygotowujace;
czynnik grzewczy dla Gminnego O$rodka Zdrowia w Burzeninie.

Istniejgca kottownia opalana pelletem pozostaje bez zmian, a w ramach zadania
projektowany nowy uktad grzewczy kottowni gazowej wpigc¢ nalezy do istniejgcych wyjs¢
instalacji grzewczej budynku GOZ.

Po wykonaniu inwestycji inwestor bedzie miat mozliwo$¢é korzystania z opatu
grzewczego w postaci pelletu jaki i gazowego w zaleznosci od potrzeb.

3.1. Instalacja gazowa zbiornikowa zewnetrzna

Zbiornik gazowy lokalizuje sie na terenie dziatki Inwestora.

Posadowienie zbiornika zgodnie z planem zagospodarowania terenu w odlegtosci
min. 5,0m od granicy dziatki oraz 6,3 m od istniejgcego budynku gospodarczego.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym
wg projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi
2.05 MPa , temperatura obliczeniowa -20+40 °C. Ciénienie robocze jest funkcja
temperatury i zawiera sie w przedziale 0.1+0.8 MPa.
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Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng w kolorze biatym odbijajgcym
promieniowanie stoneczne.

Zbiornik wyposazony winien by¢ w nastepujgcg armature :

e zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej
zbiornika UDT),

e poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego
napetnienia,

* samoczynnie dziatajgce zawory zabezpieczajgce wyptyw gazu w wypadku awarii
(zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kréécach fazy ciektej z wyjatkiem
odwodnienia,

* manometr tarczowy 0+2.5 MPa,

* zawor wlewowy

* zawdr awaryjnego poboru fazy ciektej,

*  zawor poboru fazy gazowej.

Armatura zamontowana na wiazie zbiornika, posiada atesty dopuszczajace jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany bedzie okresowej
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg okresowe
badania zaworu bezpieczeristwa. Prace te winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Inspektora UDT i majg na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa instalacji.

Posadowienie zbiornika

Montazu zbiornika nalezy dokona¢ przy pomocy dzwigu. Zbiornik posadowié na
ptycie fundamentowej betonowej wykonanej zgodnie z zaleceniami producenta zbiornikéw
gazowych. Ptyte zazbroi¢ dwukierunkowo pretami ze stali zgodnie z rysunkiem

Instalacja PE do budynku

Projektuje sie instalacje doziemna z rur polietylenowych PE @40 SDR11. Ewentualna
zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE oraz
ksztattek elektrooporowych.

Instalacje utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika
gazu. Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnos$é cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w
wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscia instalacji do budynku nalezy realizowac w tuku ostonowym
duraluminiowym izolowanym na catej dtugosci taSmga PE. Zaréwno rura ostonowa jak i rura
przewodowa powinna byé umocowana w sposéb trwaty do szafki gazowej, wspornika na
zbiorniku.

Potgczenia przytacza z instalacjg wewnetrzng i zbiornikowa wykonaé za pomoca
ksztattki adaptacyjnej PE-stal. Przestrzen miedzy fukiem ostonowym, a ksztattkg nalezy
wypetnic silikonem.

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie szafki gazowej z blachy, w ktérej
zostang umieszczone kurki umozliwiajgce odciecie doptywu gazu. Szafke nalezy
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zlokalizowac na $cianie zewnetrznej budynku w odlegtosci min. 0.5 m od otworéw
budowlanych.

Préby szczelnosci i odbidr

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
dostawcy zbiornika o terminie rozpoczecia prac i ustalenia terminu préby szczelnosci oraz
odbioru technicznego wybudowane;j instalacji zbiornikowe;j.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-90/M-34593, cisnienie prébne 0.6 MPa, medium prébne - gaz obojetny (azot lub
powietrze), czas trwania proby 1 godzina - dla pojedynczych przytaczy, 24 godziny dla
pozostatych instalacji.

NIEDOPUSZCZALNY JEST ZADEN SPADEK CISNIENIA

Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggéw fazy gazowe,;.
Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czes¢ dokumentacji
powykonawczej.

W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac:

e zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami

i normami oraz zaleceniami dostawcy gazu zapisami w Dzienniku Budowy,

e prawidtowo$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury,

* atestyiswiadectwa jakosci wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatéw,

* protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci i aprobaty nagazowania instalacji,

e zgodno$é tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (potwierdzenie
wydane przez uprawnione stuzby geodezyjne),

* uprawnienia 0séb funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalno-prawng
budowy.

3.2. Instalacja gazowa wewnetrzna

Odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy zlokalizowany w nowym adaptowanym na
te cele pomieszczeniu kottowni.
NIEPRZEKRACZALNA moc grzewcza kotta 60 kW

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ nalezy z rur stalowych
przewodowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, tagczonych przez spawanie. Do
potaczen kurkéw i urzgdzen gazowych stosowac fabryczne ztgczki przejsciowe z miedzi,
brazu lub mosigdzu, ewentualnie ztgczki zaciskowe z mosigdzu.

Projektowane przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian w budynku
zaréwno na zewnetrz i wewnatrz stosujgc uchwyty mocujace z obejmami gumowymi.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku odbiornika
gazu z przeswitem min. 3,0 cm pomiedzy przewodem oraz elementem konstrukcji
budynku. Przejscia przez przegrody budowlane (wejscie do pomieszczenia kottowni)
wykonaé w stalowej tulei ochronnej wystajgcych min. po 3,0 cm z kazdej strony przegrody.
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Na podejsciu do kotta gazowego montowac kurek gazowy przelotowr oraz filtr
siatkowy i zawor odwadniajacy.

Instalacje wykonang z rur stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie pdzniej niz 4 godziny po oczyszczeniu,
farbag podktadowa chlorokauczukowsg, nastepnie farbg nawierzchniowg olejng. Malowa¢é
przy temperaturze powietrza zewnetrznego min. +10 °C i wilgotnosci wzglednej mniejszej
niz 75 %.

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej poddac jg przedmuchiwaniu
gazem obojetnym oraz prébie szczelnosci powietrzem na ci$nienie réwne wartosci 1,5
roboczego, jednak nie mniejsze niz 0,1 MPa.

NIE DOPUSZCZA SIE ZADNEGO SPADKU CISNIENIA
3.3. Adaptacja pomieszczenia d/c nowej kottowni gazowej

W ramach zadania nalezy wykonac nastepujgce prace budowlane :

» lIstniejgcy strop kottowni zdemontowac i obudowa¢ od dotu zabudowa systemowa
z ptyt gipsowo — kartonowych spetniajgcg wymagania klasy odpornosci ogniowej
min. REI6O0

» Wykonac¢ nowy dodatkowy uktad wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia kanatem
stalowym o wymiarze 200/200 z blachy ocynkowanej, nawiew zewnetrzny wyposazy¢
w kratke peczniejaca EI60

» Na ukfadzie wentylacji wyciggowej kottowni zabudowad kratke wentylacyjna

p-poz EI60 peczniejgca

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia sanitarnego wymieni¢ na nowe w klasie EI60

Wymieni¢ nalezy istniejgce oprawy oswietleniowe na nowe o stopniu ochrony IP-65

Nowy sufit malowa¢ dwukrotnie farbg dostosowang do stosowania w pomieszczeniach

technicznych. Uszkodzone ptytki ceramiczne usungc i uzupetnié zapewniajac

odpowiednig estetyke pomieszczenia.

» Wszystkie przejscia rurociggéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wychodzace z kottowni winny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementdow. Do zabezpieczen zastosowac ogniochronne masy uszczelniajace,
odpowiednie obejmy p-poz, kasety ogniochronne.

Y V V

3.5. Technologia nowej kottowni gazowej

Projektuje sie montaz nowego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania,
wymiennikiem ciepta, uktadem automatyki i sterowania pogodowego, stosownymi
zabezpieczeniami i pompami obiegowymi.

Parametry pracy kottowni :

- strona kottowa - 80/60°C

- strona instalacyjna - 70/50°C




Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego o pojemnosci V=4850dm’ wraz z instalacjg zewnetrzng
na terenie dziatki dla potrzeb zasilania nowej kottowni gazowej w budynku
technicznym Gminnego Osrodka Zdrowia w Burzeninie

Kociot gazowy
Projektuje sie prace technologii kottowni w oparciu o kociot gazowy kondensacyjny,
wiszacy, jednofunkcyjny centralnego ogrzewania, charakteryzujacy sie cechami :
- klasa efektywnosci energetycznej — min A
- nominalna moc uzytkowa (50/30°C) — max 59kW
- nominalna moc uzytkowa (80/60°C) - 55kW
- maksymalna temperatura robocza — 90°C
- maksymalne cisnienie robocze — 4 bar
- stopien ochrony elektrycznej — IPX4D
- zasilanie elektryczne -230V, 50Hz
- gwarancja producenta min. 5 lat

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia urzadzen kottowni stanowié¢ bedg naczynia przeponowe oraz zawory
bezpieczenstwa mambranowe po stronie wody kottowej oraz instalacyjnej

Po stronie kottowej :

- zawor bezpieczenstwa dedykowany dla kotta
- naczynie przeponowe wielkosci 25dm?, ciénienie pracy 6,0bar, temperatura max 70°C

Po stronie instalacyjnej
- zawor bezpieczenstwa @25 3,0 bar projektowany
- naczynie przeponowe wielkosci 100dm?>, ciénienie pracy 6,0bar, temperatura max 70°C

Wymiennik ciepfa c.o.

Celem odciecia obiegu grzewczego kotta od obiegu grzewczego budynku GOZ
projektuje sie zastosowanie wymiennika ciepta o mocy grzewczej min. 60kW. Zastosowac
nalezy wymiennik ciepfa lutowany ptytowy ze stali nierdzewnej przystosowany do pracy
w temperaturach min. 120°C i ciénieniu min. 20bar izolowany.

Pompy

Obieg wody po stronie kottowej wymuszony bedzie za posrednictwem pompy
obiegowej bedacej na wyposazeniu projektowanego kotta. Zastosowacé nalezy kompletny
uktad dedykowany dla wybranego producenta kotta.

Obieg grzewczy budynku GOZ za projektowanym wymiennikiem ciepfa
realizowanym bedzie nowg pompg obiegowg z bezstopniowg regulacjg wielkosci 32-100,
ciénienie robocze max 10bar, temp. pracy max 95 °C, stopieri ochrony P44, dla zadanego
maksymalnego przeptywu G=2,54m>/h Apmin=8,0mH,0 (dobrana pompa winna w
przyblizeniu odpowiadaé swoim parametrom istniejgcej pompie obiegowej typ Leszno
wielko$¢ 32P0e120A/B Mega 1 zamontowanej na uktadzie kotta pelletowego)

Automatyka kottowni

Projektuje sie uktad automatyki pracujgcy w funkcji temperatury zewnetrznej, tzw.
uktad pogodowy, tj. sygnat z czujnika temperatury zewnetrznej jest podstawowym
sygnatem wyznaczajgcym temperature na wyjsciu instalacji. Jest to sterowanie z tzw.
oszczedzaczem (uktad umozliwia obnizenie temperatury w czasie, gdy grzanie w petnym
zakresie nie jest potrzebne). Uktad sterujacy posiada wbudowany zegar cyfrowy sterujacy
czasem grzania w uktadzie dobowym i tygodniowym, ktéry zaprogramowac bedzie mozna
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zgodnie z czasem grzania poszczegdlnych uktadéw. System przystosowany do sterowania
zaworem regulacyjnym tréjdroznym zlokalizowanym po stronie instalacyjne;.

Komin

Dla potrzeb odprowadzenia spalin i poboru powietrza do spalania w kotle
montowacé uktad z blachy kwaso i Zzaroodpornej — system powietrzno - spalinowy
dedykowany dla projektowanego kotta wybranego producenta z wyprowadzeniem uktadu
ponad dach istniejgcej kottowni.

Rurociagi i zabezpieczenia antykorozyjne

Wykonanie instalacji po stronie grzejnej zaréwno kottowej jak i instalacyjnej
wykonad rur stalowych czarnych ze szwem $rednich fgczonych metoda spawania.
Wszystkie rurociggi stalowe czarne oczysci¢, malowaé antykorozyjnie farbami do
gruntowania, a nastepnie 2 razy farbami nawierzchniowymi. Wszystkie farby o
podwyzszonej odpornosci na temperature.

Préby kottowni

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy prébie
szczelnosci na zimno 0,40 MPa. Instalacje po wykonaniu podda¢ ptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Izolacje termiczne

Montowane przewody technologii kottowni izolowa¢ cieplnie oktadzinami z pianek
poliuretanowych w folii polietylenowej z gotowymi ksztattkami.

Grubos¢ izolacji min. 5,0 cm.

3.6. Opis systemu zabezpieczen kottowni

Aktywny Systemy Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
Zastosowanie ASBIG w przedmiotowej kottowni jest nie jest obowigzkowe
jednakze dla bezpieczenstwa inwestor podjat decyzje o jego montazu

W ramach inwestycji projektuje sie zastosowanie przeciwwybuchowego
zabezpieczenia kottowni - Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

ASBIG sktada sie z urzadzenia sterujgcego alarmowego oraz podtgczonego do niego
detektora gazu, (detektor nalezy umiesci¢ 30 cm nad posadzka w rejonie kotta — gaz ciezszy
od powietrza), zaworu odcinajgcego klapowego typu umieszczonego w skrzynce
zewnetrznej gazowej, a takze sygnalizatora akustyczno — optycznego umieszczonego na
zewnetrz kottowni. W przypadku podwyzszonego stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni
sygnat z detektora kierowany jest do urzgdzenia sterujgcego, ktéry zamyka zawér oraz
uaktywnia sygnalizator akustyczno — optyczny.

3.7. Instalacja elektryczna

Zasilanie nowego pieca gazowego wykonac z rozdzielni istniejgcej kottowni opalanej
pelletem.

Dla potrzeb systemu detekcji gazu projektuje sie doprowadzenie przewodu typu
YDY 3x1,5 z rozdzielni elektrycznej kottowni. Przewdd prowadzi¢ w rurkach



Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego o pojemnosci V=4850dm’ wraz z instalacjg zewnetrzng
na terenie dziatki dla potrzeb zasilania nowej kottowni gazowej w budynku
technicznym Gminnego Osrodka Zdrowia w Burzeninie

elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo. W rozdzielni kottowni nalezy dobudowac
zabezpieczenie w postaci wytgcznika nadpradowego typu 1P B 6A montowanego za
istniejgcym wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie réznicowym 30maA.
Do pieca i do centralki detekcji gazu podtaczy¢ przewdd ochronny.

Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary ochronne.

4. WYTYCZNE RALIZACJI INWESTYCJI
4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne w obrebie dziatki przewiduje sie wykona¢ metodg mechaniczna.
W w miejscach zblizenia do istniejgcych budynkow wykopy wykonaé metodg reczna.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
10 cm, utozyé rure gazowg oraz drut identyfikacyjny miedziany 1,5 mm?; wykona¢ zasypke
z piasku warstwg o grubosci 10 cm, zagescié wstepnie grunt, zwtaszcza wzdtuz bocznych
Scian rury. Zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm ponownie zagescic
grunt; utozyé 26ttg folie ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o minimalnej szerokosci 10
cm odpowiednig dla danego typu uzbrojenia, zasypac do korica wykop, zageszczajac go
warstwami.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach — sposéb odwodnienia nalezy
ustali¢ w trakcie realizacji inwestycji, uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody.

4.3. Roboty montazowe

Prace montazowe uktadéw instalacji winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu wykonywanych prac,
z jednoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom. Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz Wytycznymi Producentéw Urzgdzen wraz z zachowaniem warunkdw
BHP i p-poz.

4.4. Uwagi koncowe

Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu.

» Projekt stanowi dokumentacje techniczng przeznaczong do realizacji z zachowaniem
prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 poz.83). W przypadku zaproponowania przez
wykonawce zamiennikdw materiatowych nalezy uzyskac zgode projektanta.

» Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby, materiaty i urzadzenia
nalezy rozumiec jako okre$lenie wymaganych parametréw technicznych lub
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standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zadania materiatami

rownowaznymi z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one standardem i jakoscig od

przyjetych w dokumentacji.

» Integralng czescig projektu jest kosztorys inwestorski, naktadczy oraz przedmiar
robot oraz STWIOR

» Podstawag sporzgdzenia kosztorysu jest niniejszy projekt techniczny.

UWAGA:

Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy celowi sporzadzenia
oferty na wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawca winien zweryfikowac kosztorys naktadczy z Projektem
Technicznym i ewentualnie uzupetnié kosztorys o pozycje, ktdre zgodnie z wiedzg
techniczng i doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic.

Oferent winien rowniez przeprowadzic¢ wizje lokalng w terenie i zapoznad sie
ze stanem technicznym jak i specyfikg budynku.

Projektant :
mgr inz. Stawomir Dobek
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INFORMACIJA BIOZ
NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa Instalacji zbiornikowej gazu ptynnego o pojemnosci V=4850dm?> wraz z instalacja

zewnetrzng na terenie dziatki dla potrzeb nowej kottowni gazowej Gminnego Osrodka

Zdrowia w Burzeninie

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
Pracownia Projektowa IZAS S.C. — 98-200 Sieradz ul. Torunska 9
mgr inz. Stawomir Dobek

1. Zakres robét
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazowej
oraz instalacji zbiornika gazu ptynnego o pojemnosci V = 4850 dm? wraz z

niezbednymi pracami adaptacyjnymi pomieszczenia oraz instalacjg detekcji gazu

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan
Catos¢ inwestycji realizowana bedzie jednoetapowo w petnym zakresie.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgca infrastruktura nad i podziemna, istniejgcy budynek gospodarczy

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce budynki infrastrukturg podziemna.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :
» mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania spawalniczych instalacji
» mozliwos¢ urazu ciata podczas montazu elementéw instalacji oraz ich
wykonywania przy pomocy réznego rodzaju narzedzi.
» mozliwosé porazenia pragdem przy podfagczaniu urzadzen,

» mozliwos$¢ osuniecia sie ziemi do wykopu, upadku do wykopu i przysypania

ziemig
» mozliwos¢ wybuchu gazu,
Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w
odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa roboét i sSrodkéw
technicznych do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkolen ogdélnych i
stanowiskowych dla pracownikdw.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i Srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w
sposdb wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywania
robot budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng komunikacje, tgcznosg,
dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na
wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.



