SZCZEGOL UTWARDZONEGO TERENU SZCZEGOL KORYTKA MULDOWEGO

Uwaga: Na tuku od km 0+392.00 do km 0+441 korytko zanizy¢ 4 cm,
wzglede warstwy $cieralnej, dla zwiekszenia spadku podiuznego korytka.

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

kostka betonowa gr. 8 cm zmienna szerokosé pobocza utwardzonego tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
podsypka cementowo-mas_ko_wa 1:3 gr. 4cm * +
tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15 20 Forviko muldowe S0xE0x1E

tawa betonowa z betonu klasy C15/20
piasek zageszczony mechanicznie gr. 15 cm-warstwa odsgczajac
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""""""""""""""" fWarstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg pobocze zageszczone mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm

kostka brukowa ar. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm skropienie emulsja asfaltowg S _
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm ar.8 cm podbudowa zageszczona mechanicznie - uczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 12 cnf podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakgji 0-63.0mm gr.12 cm
pospétka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm
piasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsgczajgca

SZCZEGOt. CHODNIKA SZCZEGOt. KORYTKA MULDOWEGO NA ZJEZDZIE

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie na zjazdach innego

kraweznik betonowy 15x30x100 cm rozwiazania o parametrach nie gorszych niz ponizsze
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
tawa betonowa pod kraweznik z betonu C15/20
korytko muldowe przejazdowe 37x33x9.5, klasa obcigzen D400
. L. L . tawa betonowa z betonu klasy C15/20
// Zmienna szerokosc chodnika / iasek zageszczony mechanicznie gr. 15 cm-warstwa odsaczajacal
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kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcii 0-31.5mm gr.5 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cn|
pospotka zageszczona mechanicznie gr. 20cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
skropienie emulsja asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
warstwa scieralna z betonu asfaltoweqgo AC 115 ar. 4 cm podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakeji 0-63.0mm gr.12 cm
skropienie emulsja asfaltowa pospétka zageszczona mechanicznie gr. 15¢cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowg il

podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm A
pospdtka_zageszczona mechanicznie gr. 20 cm “
piasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsgczajgca

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami

Nazwa inwestycji: szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.
Adres inwestycji: dziatki nr ewid: 424, 426, 256/1 obreb 32 kolonia Waszkowskie
Stadium: Branza:
PW DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
Y . . rysunku} 02.2016
Szczegoty konstrukcyjne
D-5 |[Skalarys.:
1:20

Zespot autorskil Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat |mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek StanieH

Projektant: | inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




