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warstwa $cieralna z betonu asfaltoweqo AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltow:

\warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
skropienie emulsjq asfaltow:

Jo]

dbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakeji 0-31.5mm gr.8 cm
0

dbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
pospotka_zageszczona mechanicznie gr. 15 cm

ptyta odcigzajgca gr. 15 cm z betonu klasy C20/25 zbrojona dwiema siatkami

[o}

z pretow stalowych & 12 mm o oczkach 15 cm x 15 cm.

wlot przepustu przepusty z pietrzeniem
typu PP-1/60 dtugosci 8,0 m z jazem

B-B

korytko muldowe 50x50x15
spotka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm
istniejacy przepust zelbetowy fi 600 mm.
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SZCZEGOr. UMOCNIENIA WLOTU DO ROWU

A

istniejgcy scianka czotowa zelbetowa

/— ylot przepustu przepusty z pigtrzeniem

tyLu PP-1/60 dlugosci 8,0 m

/—u ma@cnienie skarpy rowu ptytami azurowymi typu MEBA
wym. 60x40x8 cm
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\—korytko skarpowe 50x50x20

korytko muldowe 50x50x15

korytko skarpowe 50x50x20

/— istniejgcy scianka czotowa zelbetowa

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

[Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

Adres inwestycji:

Stadium:

dziatki nr ewid: 424, 426, 256/1 obreb 32 Kolonia Waszkowskie

PW

Branza:

DROGOWA
Nazwa rysunku: ggrl?:kru: Data: 02.2016
Szczeg6t umocnienia wlotu do rowu
D-6 [Skalarys.:
Podsypka cementowo-piaskowej gr. 6 cm 1:20
Zespot autorskil Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
umocnienie skarpy rowu ptytami azurowymi typu MEBA Opracowat |mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek Staniek
) wym. 60x40x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm
Projektant: | inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




