MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej
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Data wpisania operatu technicznego 2015 GRU. 29
do ewidenciji materialdw zasobu

PODGK.6640.2980.2015
Kolonia Waszkowskie
Miejscowos¢ dziatki nr 425, 426
identyfikator 101405_2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Burzenin
identyfikator 101405_2.0032
|| Obreb ewidencyjny
nazwa Kolonia Waszkowskie
Skala mapy 1:500
prostokqtnych ptaskich 2000/6
Nazwa uktadu wspéirzednych
wysokosci Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji —— -
Oznaczenie i opis obiektéw projektowanych
. S A 3 2 3 ) Warunki wykonywania robot na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i
»Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi teletechnicznymi:
. 7.0 gl 5 1. Ustali¢ trase istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych
ewentua/nyCh stuzebnosci gruntOWyCh obc:qzajqcych grunty pOfozone w 2. Wykopy w pasie skrzyzowania (po 1m od istniejgcych kabli) wykonywac¢ recznie
. . s e m 2 3. Prace ziemne w poblizu kabli istniejacych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
granicach projektowanej inwestycji budowlanej gestora kabli
- 4. Kable istniejgce ostoni¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy i diugosci odpowniedniej
iei 7 3 dla przekroju i dlugosci kabla
Oz_n(.chen/'e J S}{ mbol kont'uru uzyt ku'gruntdlfveg.o, ktory , . 5. Zachowac wiasciwe odlegtosci w pionie i poziomie:
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkow -50 cm od kabli energetycznych oraz teletechnicznych
Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajacego oraz bazy mapy numerycznej.sekcja nr : 6.155.27.09.2, 6.155.27.10.1 Legenda
Granica opracowania
UWAGA: Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynika z zaszto$ci historycznych lub niedopefnienia przepiséw zgtoszenia do inwentaryzacji P
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z péZnigjszymi zmianami ) E Branza drogowa:
T e T ol T (e ey N | M Projektowana o$ jezdni mineralno-bitumicznej
Mapa aktualna na dzien 10-11- 2015 _ o o
Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej
Kierownik pracy: Projektowany kraweznik wym. 15x25x100 ($wiatto O cm)
------ Projektowana rura ostonowa dwudzielna A110/PS
GEODETA UPRAWNIONY . N
‘mgr Bo §ggf“"’°’° Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna
Upr. sksp 600 23 ] Projektowane korytko przejazdowe
ey o ‘ A ST PROJEKT Jacek Staniek
Poswiadeza sig. 7e nimigyszy dokument zostat opracowany w wyniku “ Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
3 prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera Katy 18, 29-100 Wioszczowa
Nozwa wy konawcy ; operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw paristwowego PROJEK WHECLAY RS L CUIRIZES
zasohu geodezyjnego i kartograficznego
GEO DfJEilécga? " . - = Gmina Burzenin
Krzyszto rgan prowadzac Ny P : :
98-200 Sieradz, ul. Spychaiskiego 23 zasoh geodezyin STAROSTA SIERADZKI st
NIP 828-105-81-35, Regon 100466273 Bt Tt betdirn aton
entyfikator ewigencji mal
kom. 509 652 767 zasobu - operatu techniczn

ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

) . Budowa petli dla zawracania autobuséw szkolnych w miejscowosci
Nazwa inwestycji: Waszkowskie na dziatkach nr 237 i 433.
Adres inwestycji: dziatka nr ewid: 237,426,433 obreb 32 Kolonia Waszkowskie
{ Imig, nazwisko i podais osoby
* reprezentujacej organ z up. ST}‘RQSTY Stadium: Branza:
PB DROGOWA
mer Jadwilyy S
P armukka Nazwa rysunku: Numer |Data:
Sarery Inspelton rysunku 08.2016
ZAGOSPODAROWANIE TERENU b1 [Skalarys:
1:500
Zespot autorskif Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat |mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek StanieK
Projektant: | inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




