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Sieradz dnia 35102016
INWESTOR:
GMINA BURZENIN

UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacj¢ projektowa dotyczacg inwestycji pn.. MODERNIZACJA I
ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ - KANAEL SANITARNY
GRAWITACYJNY, RUROCIAG TLOCZNY , PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W ULICY ZAMLYNIE W BURZENINIE
dz. nr 727, 744

wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto o$wiadczam, ze wersja elektroniczna jest zgodna z wersja papierows opracowania.

podpisy projektantow:

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

P B DUDCHIA
R Tl
b frmaprs i

mgr inz. Lidia Przybyt LOD/0549/POOS/06

Projektant

lnwenin

Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Fengler 324/82/87




Plae je
98-200 2.0dzki 3
todzka Okrege = . Iz
lzba In¥ynierdw Budcw ' a
91.425 Lodz, ul. Poln
tel. 10-42) 632-97-39, fax (L as 8 )
NIP 725-18-49-050, REGON + 840 L.odz, dnia 28 czerwea 2006 r.

L.odzka Okregown lzba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/549/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D= U. = 2001 r. nr 5 pozA42. = poin. zm) iart. 12 ust. | pkt | i §,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
jednolity: Dz, U, 2 2003 r.nr 207 poz. 2016 = pozn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
I8 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (D=, U, = 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwigzku z § 28 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D= U = 2006 r. rir 83 poz. 578), oraz art. 104 Uslawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity D= U, = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = poZn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Lidii Przybyl

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria érodowiska

urodzonej dnia 12 grudnia 1978 r. w Sieradzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0549/POQS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna t.odzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zloZzonych dokumentow w dniu 17 lutego 2006 r. stwierdzita, ze spefnione zostaty warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzita. ze Pani Lidia Przybyl posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majge powyzsze na uwadze. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB ) //_)\_,L,,,j\-
mgr inz. Waclaw Sawicki e
\
Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB J ‘ R
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Ciztonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB
mgr inz. Jan Galazka b pe =




Pani Lidia Przybyl jest upowazniona do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 usl. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzagdzenia MI;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia M

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obieklow budowlanych zgodnie z art. [3 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £OIIB /M
mgr inz. Waclaw Sawicki /
L) fopis g
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB &
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( pis

mgr inz. Jan Gatazka // *

Otrzymuja:

1. Lidia Przybyl

ul. Kilinskiego 217 m. 77

93-124 Lodz;

Rada Lodzkiej) Okregowej [zby Inzynicréw Budownictwa:
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a‘a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

tOD-R8E-751-QUQ *

Pani Lidia PRZYBYt o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7534/06
adres zamieszkania Tymienice 69c, 98-220 Zdutiska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

Budownlctwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiaéciwe] Okreggowej Izby InZynierdw
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:
tOD-XMX-CIK-YWB *

Pan Janusz FENGLER o numerze ewidencyjnym tOD/15/4546/03
adres zamieszkania ul. Lesna SA, 98-210 Chojne

Jest czionkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznyml.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskle] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem whaéciwe] Okrggowe]j lzby InZynierdw
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DECYZJA O STWIERBZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
do pe}-r.lienia samodzielng'ch' fﬁnkcji techaniczoych w budowniciwie
Na podstawie § LR E-5 SN U < S A T B B & ust 1 pkt . Ll:._.__._“ lit. .4,.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnfa 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technjcznvch w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig.

Jézef Prdéciennik

Obywratel (ka)

" {imie 1 nazwisko) .

magister. inzynier elektryk

(tytu: naukowy —nwodnwy)

urodzony (a) dnia __15_stycznia 1948 [ w' Kustrzycach,'

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...
projektanta oraz kierownika ‘oadowy i robét,
(rodzlj funkcii)

instalacyano = inZynieryjnej

(rodzaj specialnefcl techniczne-budowlanel)

w specjalnosei

w zakresie instalacji elektrycznych,

- g ~an

tspecijalizacia zawodowa)
MA-BUAJML
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-T76 WDA zam. 218-Kl 50.002 plfm. 7ig
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-A26-QUM-76D *

Pan J6zef PLOCIENNIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3327/03
adres zamieszkania ul. Gtéwna 32, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazine pod wezglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéd danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaéwladczenta na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. CZESC OGOLNA SIER4

1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej,
rurociagu tlocznego oraz przepompowni $ciekéw z zasilaniem elektrycznym w ulicy
Zamtynie w Burzeninie.

Zakres opracowania stanowi:

- kanal sanitarny grawitacyjny

-rurociag tloczny

- przepompownia Sciekdw

- wewngtrzna instalacja elektryczna (przytacze objete jest osobnym opracowaniem)

Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu umozliwienie odprowadzania $ciekéw z
istniejacych budynk6éw mieszkalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

1.2. Podstawy opracowania
1). umowa z Inwestorem

2). mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 zaewidencjonowanej w Starostwie
Powiatowym w Sieradzu w dniu 27.01.2016r. pod nr P.10614.2016. 206

3). Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — uchwala Nr
XXVII/174/05 Rady Gminy Burzenin z dnia 23 lutego 2005r.

4). Warunki techniczne

5). Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng oraz opinia
hydrogeologiczng uwzgledniajaca oddzialywanie robdét na szczelno$é i stabilnogé
istniejgcych watdéw przeciwpowodziowych opracowana przez mgr In Michata Fyde w
listopadzie 2016r.

1.3.Inwestor i uzytkownik

Inwestorem dla budowy sieci kanalizacyjnej i przyszlym uzytkownikiem jest Gmina
Burzenin ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

1.4.Lokalizacja kanalu

Z uwagi na brak innej mozliwoéci kanat sanitarny grawitacyjny, rurociag tloczy planuje
si¢ prowadzi¢ w drodze gminnej dz. 744 w bliskiej (<50m) odlegloéci od istniejacego
walu przeciwpowodziowego. Przepompownia $ciekow zlokalizowana bedzie na dzialce
prywatnej nr 727.

2. Opis rozwigzan technicznych

Materialy dla budowy kanalizacji grawitacyjnej
Projektowany kanal sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC DN 200 typoszereg
S lite faczonych na ,wcisk” uszczelnionych za pomocg uszczelki EPDM dwuwargowej
zgodnie z normg PN-EN 1401
Na kanale sanitarnym projektuje sie
e Studnie kanalizacyjne betonowe dn 1000 z elementéw prefabrykowanych wykonanych
z betonu C40/50 faczonych za pomoca uszczelki gumowej zapewniajacej pelna
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wodoszczelnos¢. Studnie wyposazone bedg w stopnie zlazowe gl%fé?syg-d y typu
ALz

cigzkiego. Studnie wykonaé zgodnie z PN-EN 1917:2004
e Parametry techniczne

e $rednica kanathu ¢ 0,20 m

e spadek dna 1=0,5%, i=1,0%,
e calkowita dlugosé odcinka L =21,94m

e studnia bet. ¢ 1,00 m - szt. 2

o catkowita dhugos$¢ odejéé dn 160 — 3,02mb

Materialy dla rurociqgu tlocznego
Projektowany wodociag charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami:
- $rednica @ 63 (PEHD 100 SDR 17)
- dhugo$¢ 121,10 mb
Zakoniczenie rurociagu ttocznego stanowi studnia rozprezna betonowa dn1000 (S3)

Przepompownia sciekow
Z uwagi na uklad wysoko$ciowy terenu konieczne bgdzie wykonanie przepompowni
sciekéw sanitarnych zlokalizowanej na dz. prywatnej nr 727.
Bilans $ciekéw wykonano uwzgledniajac typowe wyposazenie sanitarne budynkow.
Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wypltywéw wody dla weztéw sanitarnych

Lp. Punkt czerpalny Ilos¢ |  Wyplyw normatywny On
1. |bateria umywalkowa 2 2x(0,07+0,07)= 0,28
2. |bateria natryskowa, wanna 2 2x(0,15+0,15) = 0,6
3. |bateria zlewozmywakowa 1 1x(0,07+0,07)= 0,14
4. |phuczka zbiornikowa w-c 2 25 0,13 = 0,26
5 |pralka 1 1 x0,25 0.25

3 1.53

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.

q=0,682 ( Zq,) ** - 0,14 dm®/s

q=0,682 *¥1,53%* ~0,14 = 0,68 dm*/s= 2.6m’h

Do obliczenia wymaganej wydajnosci przepompowni uwzgledniono 2 budynki mieszkalne
Stad

Q=1,1*2%0,68=1,5U/s

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp=3,5m

Dobrano przepompownig jednopompows o $rednicy wewnetrznej dnl1000mm.

Parametry techniczne przepompowni podano w karcie katalogowe;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie przepompowni innej firmy o réwnowaznych parametrach.

3. Odejscia boczne
W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie odej$¢ bocznych do poszczegdlnych posesji
zakonczonych korkiem w granicy posesji. Odej$cia boczne nalezy wykonaé z rur PVC-U/S
160 lite.
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4. Inwentaryzacja geodezyjna 98.2, Oéewédz
Przed zasypaniem kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodez;{fnﬂj)@rzez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania
wysokosciowego na wszystkich zatamaniach i zmianach spadkéw.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tyczenie trasy wykopu nalezy zlecié
uprawnionym do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowadé
wszystkie wystepujace kolizje. Tras¢ wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w
sposdb trwaty. Wykop pod projektowany kanal sanitarny nalezy wykonaé mechanicznie, a
przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop na calej dhugosci
oszalowac go szalunkiem pelnym.

Projektowana kanalizacja wykonane bedzie w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym o szerokosci dna wykopu dla rur DN200 i DN 160 - 1.00 m umocnionym na
calej glebokosci. Urobek na okres czasowy nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora. Nadmiar urobku wywiez¢ na w miejsce wskazane przez Inwestora. Grunt nie
nadajacy si¢ do zageszczenia nalezy wywiezé i zastapié piaskiem.

Wykop wykona¢ sprzgtem mechanicznym. W miejscach kolizji wykop wykonaé
recznie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o§wietlony na catym odcinku
wykonywanych robot.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejacych waléw przeciwpowodziowych wykopy nalezy
bezwzglednie wykonywaé¢ w szalunkach pelmych a calo$¢ prac podzielié na kroétkie
odcinki.

Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Wykopy nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywaé recznie
w odleglosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji, podczas rob6t ziemnych nalezy zachowad
szczegllng ostroznosé.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowaé
si¢ do ponizszych zalecen:

— wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dot po jego dnie,

— spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm,

— przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm. Pozostawiong
warstwg gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym,

— z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapic
do wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

A6



¥
i

. . po. . . 98.2 aki 5,

— w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié oS! Iszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia] rodzimego podloza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu,

— grunty naruszone nalezy usunaé z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zaggszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm. Ten rodzaj
podloza nalezy wykona¢ gdy doszlo do przeglebienia dna wykopu tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,

— podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare ukladania
kolejnych odcinkéw rurociagu.

Podsypka
W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naklada si¢ warstwe statej podsypki. Warstwa ta
moze by¢ wykonana z materialu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych). Wielkosé ziarna
max 20 mm. Grubo$¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna wynosi¢ 15cm
Na warstwg podsypki naklada sig luzng warstwe o grubosci 3 do Sem. Warstwa ta pelni
jedynie funkcje wyréownujaca dno wykopu.

Aby zagwarantowa¢ réwnomiemne ulozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
niecki montazowe pod kazdym tacznikiem o szerokoSci odpowiadajacej 2-3 krotnej
szerokosci tacznika. Niecki do tacznikéw nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy laczenie
rur i kontrole strefy polaczenia bez naruszania podsypki.

Ukiadanie i montaz

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny
by¢ dokladnie skontrolowane czy nie sa uszkodzone. Biorac pod uwagg ciezar i warunki
lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych. mozna recznie wktadaé do wykopu rury i
ksztattki. W przypadku dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzetu mechanicznego,
nalezy uzy¢ do tego paséw parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakéw, tancuchdéw lub
linek stalowych. Powoduja one powstanie obciazen punktowych a w konsekwencii
uszkodzen.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylegaé do podloza na calej swojej dtugosci z
wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkladanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu
lub wyréwnania kierunku ufozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywaé
elementéw wykazujacych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, peknieé czy rys.

Bezpo$rednio przed laczeniem rur nalezy skontrolowaé poprawno$é ich ulozenia.
Nastgpnie dokladnie oczysci¢ powierzchnie taczace a w szczegdlnoéci elementy
uszczelniajace w obrgbie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia
elementéw, bosy koniec rury oraz wngtrze lacznika nalezy posmarowaé $rodkiem
poslizgowym.

Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury.

Obsypka

Obsypke rurociagu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociagu jednoczesnie.
Zaggszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 15 cm.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sig¢ 30 cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng
uwagg nalezy zwréci¢ na zaggszczanie piasku w strefie wspierajacej rurociag od spodu
z powodu niebezpieczefistwa uniesienia rurociagu do géry.

Wskaznik zageszczenia wokél przewodu powinien wynosié 1.00.

W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopuscié

"
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do przemieszczen poziomych ani pionowych. Rury nalezy w trakc1eg§agbsg 4 gruntu
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem pionowym. Wtym celu nalezy jednoczesnie
obsypywac i zaggszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obciazaé rurociag
materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywaé
zageszczenia reeznego wzglednie uzywac lekkich zageszezarek wibracyjnych (maksymalny
cigzar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zaggszczarek pitytowych o dziataniu wstrzasowym
(maksymalny cigzar roboczy do 1 kN).

Zasypka

Zasypki wykopéw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej

Do wysokos$ci 30 cm nad rurociag zasypki dokonaé piaskiem w nastepujacy sposéb:

e ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury 1 zageScié ja recznie

e nastgpnie do wysoko$ci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 ¢cm
1 zageszczad jg rgcznie

Pozostala czes¢ wykopu zasypaé piaskiem. Wykop nalezy zasypywaé warstwami
grubosci 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r.
wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosié I = 1 i byé potwierdzony przez jednostke
geologiczna.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku rodzimego lub przewiezionego na plac
budowy. Materialem zasypki powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub gruboziaristy wg PN-86/B-02480. Wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy 1,0.

Wypelnianie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci
zapewniajgcej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej strony mozliwoéé
odpowiedniego zaggszczenia.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢ zaggszczana za pomocy Sredniej wielkoSci zaggszezarek wibracyjnych (maksymalny
cigzar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy
do 3 kN}. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszezajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1 m.

Montaz studzienek

Dno wykopu przed posadowieniem spodu studni powinno byé wzmocnione warstwa
zwiru lub thucznia grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym o grubosci co najmnie;
15 cm. Przed opuszczeniem kolejnych elementéw studni na dno wykopu nalezy sprawdzié
stan zlaczy oraz stan przej$¢ szczelnych. Uszkodzone zlacza lub przejicia szczelne
dyskwalifikujg spod studni do montazu. Opuszczenie spodéw studni nalezy przeprowadzié
przy uzyciu sprz¢gdw z odpowiednig do tego celu glowicg uniwersalna. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na usytuowanie przej$¢ szczelnych i ustawi¢ spod studni zgodnie
z kierunkiem przepltywu $ciekéw. Po opuszczeniu na dno wykopu i whasciwym usytuowaniu
spodu studni nalezy posmarowaé zlacze Srodkiem poslizgowym w przypadku stosowania
uszczelek klinowych i zintegrowanych. Opuszczanie kregdéw nalezy przeprowadzié przy
uzyciu zawiesi przystosowanych do tego celu, a plyty nastudziennej przy uzyciu petli
transportowych Rd 16. Przed opuszczaniem kregéw i plyty nastudziennej uszczelki i zlacza
posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym. PierScienie wyréwnawcze i wlazy kanalowe nalezy
montowa¢ na 1 cm warstwie zaprawy cementowej marki M 20 na piasku o uziarnieniu do 2
mm bez nadziarna. Zaleca si¢ stosowanie zapraw przygotowywanych fabrycznie np. Atlas
zaprawa murarska lub innej o zblizonych wiasciwosciach. Po ulozeniu na wlasciwej rzednej
wlazy nalezy obetonowac betonem klasy B-25. Studnie nalezy zabezpieczyé z zewnatrz
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izolacja bitumiczna przez posmarowanie Bitizilem R+2P. Kanaly z rur P 7 &Ig}';\finaté
dwukrotnie folig w celu wykluczenia bezposredniego kontatu z izolacja asfaltopodobna.

Po posadowieniu studzienki musza zosta¢ skontrolowane nastepujace punkty:

- wlasciwe osadzenie lacznika (sprzegla) - docelowo sprawdzié¢ szczelnoéé (uszczelka),
- spadki dna,
-polaczenie studzienki i rurociagu
- skontrolowaé wzajemng wspolprace rura - studzienka,
- bezpieczenstwo posadowienia.
W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowacé jakiekolwiek przemieszczenia
studzienki. Z tego wzgledu nie wolno wypelnia¢ wykopu jednostronnie. Obsypywanie
1 posadowienie przewoddw przylaczeniowych i studzienek powinno byé wykonane w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do roznic w osiadaniu.
Z uwagi na lokalizacje kanatu w poboczu drogi ziemnej wiaz studni nalegy
obetonowac betonem B-25 o wymiarach 1,0x1,0x0,25 m.

Montaz rurociqgu tlocznego
Rury PEHD sg faczone poprzez zgrzewanie z uzyciem ksztaltek elektrooporowych. Rury

nalezy zakupi¢ w kregach. Rury nalezy uktada¢ na glebokosci i ze spadkami zgodnie z

zatgczonymi profilami.

6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Kable telefoniczne
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarne;j z istniejacymi kablami
telefonicznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m. Przy zasypywaniu
wykop6w nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru odpowiednio
pomaranczowego.

Kable energetyczna
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
energetycznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m. Przy zasypywaniu
wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru odpowiednio
czerwonego.

7. Odtworzenie nawierzchni
Na calej dlugosci kanatu i rurociagu tlocznego istnieje nawierzchnia ziemna, ktéra nalezy
odtworzyé do stanu isniejgcego
Po wykonaniu kanatlu wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym i zaggscié go
warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania
zgodnego z norma BN-72/8932-01 wskaznika zaggszczenia gruntu réwnego 1=1,0 na calej
glebokosci:
Roboty wymagaja statego kontrolowania wskaznika zagegszczenia poszczegdlnych warstw.
Zielen odtworzy¢ rozicielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posiaé
nasiona trawy z nawozem mineralnym w ilo$ci 5kg/I00m2.
Wszystkie zastosowane nowe materialy powinny odpowiadaé stosowanym Polskim Normom
1 posiadac atesty.
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8. Uwagi ogélne
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”

Ze wzgledu na fakt, Ze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw, o
ktérych brak informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopelnienia przepiséw
zgloszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, poz.163)

Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostgpem os6b obcych.

Uwagi
v' Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich gestorow
uzbrojenia znajdujacego sie na terenie robot.

V' Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami
producentow.

v Podczas prac nalezy zachowaé obowiazujace przepisy BHP na w/w prace.

v' Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.

v' Migjsce robdt nalezy zabezpieczyé przed dostgpem o0séb postronnych zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé

prace i powiadomié gestora uszkodzonej instalacji.
v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

i adres obiektu | KANAEL SANITARNY GRAWITACYJNY, RUROCIAG

budowlanego: TLOCZNY , PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW WRAZ Z

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W ULICY ZAMLYNIE W BURZENINIE

Nazwa 1 adres Inwestora: GMINA BURZENIN

UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

Projektant: mgr. Lidia Przybyl

upr. LOD/0549/POOS/06
mgr inz. Janusz Fengler
upr. bud. 324/82/87

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia™.

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu sanitarnego, rurociagu tlocznego oraz
przepompowni $ciekéw w ul. Zamlynie w Burzeninie

Wykonawca robdt tworzac ,,bioz” w czesci opisowej uwzgledni:

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

wykaz istniejacych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbidree;
wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacjg o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozZenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybkg ewakuh‘i:‘?@"hhgwypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych
do prawidlowe;j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze cze$é rysunkowa
opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany
zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane umozliwiajace tatwe
odczytanie czesci opisowej,

a w szczegolnos$ci:

Przy

czytelng legende;

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

budowie wodociagu wystgpuja roboty stwarzajace szczegblnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykop6éw o $cianach pionowych szalowanych

o glgbokosci mniejszej niz 3,0 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i
spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje rowniez mozliwosé upadku
do wykopu o glebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigow (m. in. zagroZenie urazem);

prace zwigzane z zageszczaniem poszezegoblnych warstw zasypki;

prace zwiazane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na
budowie;

prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych sn i
wn;

prace prowadzone w pobliZy gazociagu

obshuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materialow i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na
budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zostanie dokonany
instruktaz pracownikow.
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Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapozndiienic .f’j':zifi:ridzajami
istniejacych 1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazarii@metod i
srodkoéw zapobiegawczych.

Szkolenie zwracaC bedzie uwagg na obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdw, obstugiwanych urzadzen,
maszyn i1 Srodkow transportu.

W ramach szkolenia bgda omoéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagroZeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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w Sieradzu Pla ;?LIIE-R AD T
Sigadz, driavsq,24,11.2016 1.
PODGK Sieradz " lERA Dy

ul. Warnenczyka 1

98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6630.622.2016

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: ~ kanat sanitarny grawitacyjny, rurociag ttoczny,
przepompownia $ciekdw wraz z WLZ

Zlokalizowanego: obr. Burzenin ul. Zamtynie dz. 727, 744

Whioskodawca: ORTUS IT s.c.

Zlecenie nr: z dnia: 2016.11.21

Data wptywu zlecenia: 2016.11.21 NI ks. korespondencji: PODGK.6630.622.2016
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z pézniejszymi zmianami ) inwestor
Jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz obiektéw, o ktérych mowa w art.29 ust, 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosic z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zaktadzie Gazowniczym, Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji,
Spotce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnoénie drég krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drég - odnosnie drég wojewédzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odnosnie drég powiatowych,

- Wajtéw, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zlecié uprawnionej
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktéw.

ZALECENIA:

................................................................................................................................. =rYele Y e RO (o1 3SR

in2. Wojciech Proszewski

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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WARUNKI TECHNICZNE

Rozbudowy istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w miejscowosciach:

- Burzenin, ul. Zamtynie- kanalizacja

- Burzenin ul. Zloczewska — kanalizacja A

- Witow ul. Zamkowa, Siostry Damiany - sie¢ wodociggowa Burzenin, ul. Zamtynie :
- Witéw ul. Bociania £

- Strumiany ul. Siemiechowska

- Strumiany ul. Widawska

- Stumiany ul. Grzybowa

- Strumiany ul. Zurawinowa

- Stumiany ul. Trawiasta

- Strumiany ul. Brzozowa - dz. nr 65
- Strumiany ul. Brzozowa - dz. nr 127/6, 128/1, 128/7, 535/7, 535/10, 65, 131/6, 131/5

- Majaczewice
1. Wnioskodawca : ORTUS II s.c. Janusz Fengler , Piotr Fengler Chojne ul. Lesna 5a

2. Obiekt: Rozbudowa sieci wod - kan Burzenin, Witéw , Strumiany, Majaczewice

3. Sposéb wlgczenia : Wlaczenia do istniejacych sieci wodociggowej za pomocg ksztaltek z
zeliwa sferoidalnego, wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej do istniejacych studzienek
rewizyjnych. '

4. Dokumentacja:

- Projekty po wykonaniu nalezy branzowo uzgodni¢ w UG Burzenin oraz Zespole Uzgodnien
Dokumentacji w Sieradzu ul Warnenczyka 1.

- Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia pozwalajace na wykonanie rozbudowy
sieci.

- Sieci zaprojektowa¢ z rur PEHD, PCV. Na sieci kanalizacyjnej przewidzieé¢ studnie
rewizyjne PCV np. typ Wavin. Srednice; wodociagu przyjaé biorgc pod uwage montaz
hydrantéw p.poz oraz fakt, ze jest to sieé rozdzielcza.

- Stosowac ksztaltki i zasuwy z zeliwa sferoidalnego, z migkkim zamknieciem.

- Hydranty naziemne i podziemne lgczone kotnierzowo, z uszczelnieniem miekkim,

z podwoéjnym uszczelnieniem.

- Sruby i nakretki do montazu stosowaé ze stali nierdzewnej. Zastosowaé podkladki
sprezynujace do stub, zabezpieczajgce przed samoistnym rozkrecaniem,

- Armaturg sieci oznakowac¢ tabliczkami na stupkach stalowych ocynkowanych,

5. Niniejsze warunki techniczne wydaje sie na okres jednego roku do czasu opracowania
.s . . 73
dokumentacji projektowe;j . T smeincat s glg?!em

6.Wydajacy warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialno$ci za rzedne geodezngﬁr i . enbler
urzgdzen struktury sieci wodociggowo-kanalizacyjnej i Srednic w podkladach '
geodezyjnych. . VA up. WOJTA \

“elkl wodne;

ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin | Telefon: 43 821 40 95 | Faks: 43 821 40 13 | e-mail: ugburzenin@home.pl | www.ugburzenin.home.pl | 217‘)’
NJP: 8271493303 | REGON: 000538165



PZ

81

K1
8352
B3 S
t1

t3

t4

el

e2
e3=P

WSPOLRZEDNE GEODEZYINE - kanat sanitarny grawitacyjny, rurocigg tloczny:'

przepompownia $ciekéw wraz z wewnetrzng instalacjg
elektryczng w ul. Zamlynie dz. 727, 744 w Burzeninie
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