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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawy sporzadzania kosztoryséw :

* Projekt budowlany

» Opinia geotechniczna do zamierzenia inwestyc;ji

« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
 Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

« Ceny jednostkowe obliczone na podstawie no$nikéw cenowych przyjetych z
wydawnictwa SEKOCENBUD na poziomie | kw. 2018 r.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej we wsi Majaczewice gm. Burzenin.

Zakres opracowania stanowi sie¢ wodociggowa na odcinku od istniejacej koncéwki (W1) w kierunku wsi Grabéwka (W5):

Docelowe podtaczenia posesji (projekt i realizacja) leza w gestii wtasciciela poses;ji.

Budowa wodociagu ma na celu umozliwienie podtgczenia istniejacych posesji do sieci wodociggowej,

Sie¢ wodociggowg projektuje sie wykona¢ z rur PE100 SDR17 Dz90 wg PN-EN 13244. Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokali-
zacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkitadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm na
grzbietem rury z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw lub hydrantéw

Dtugosc¢ projektowanego wodociggu:

Odcinek w1-w5 L=230,56mb

Uzbrojenie wodociggu:

- hydrant ppoz 80 mm podziemny z podwdjnym zamknigciem kulowym - 2 szt.
- zasuwa kotnierzowa DN 80 mm zeliwo sferoidalne - 3 szt.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym
230.56/1000 km 0.231
RAZEM 0.231
2|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1{1701-02 jacych rurociagéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
230.56*1.2*2 m3 553.344
RAZEM 553.344
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Krotnos¢ = 2
230.56*2 m?2 461.120
RAZEM 461.120
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
230.56 m 230.560
RAZEM 230.560
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm- podsypka m3
d.1/1411-04
230.56*1.2*0.3 m3 83.002
RAZEM 83.002
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm- obsypka m3
d.1/1411-04
230.56*1.2*0.3 m3 83.002
RAZEM 83.002
8/KNR 5-02 Tasma ostrzegawcza km
d.1/0312-06
analogia
230.56/1000 km 0.231
RAZEM 0.231
9/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1(1119-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.80 mm kpl.
d.1/1105-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1/0119-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
12/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.5 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
13|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(1612-01 Om
1.5 odc.20 1.500
Om
RAZEM 1.500
14/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(1611-01 Om
1.5 odc.20 1.500
Oom
RAZEM 1.500
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
(230.56*1.2"2)-[(83.002)*2] m3 387.340
RAZEM 387.340
16 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Plan organizacji ruchu z zajeciem pasa ruchu drogowego kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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