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Zestawienie opis sprzetu Szkot:
Szkota Podstawowa im. ks. kan Baltazara Pstrokonskiego w Burzeninie

Szkota Podstawowa w Waszkowskiem

Lp.

Nazwa Opis przedmiotu llos¢
sztuk

GPS sztuka i lub Nawigacja piesza

rownowazny, nie gorszy niz: | Przekatna ekranu min. 2,2 cala

Rozdzielczos¢ wyswietlacza min.: 128 x 160
pikseli

Typ wyswietlacza: Odblaskowo-przezroczysty,
monochromatyczny

Zasilanie -Bateria:

Czas dziatania baterii ~ 25 godz.
Wodoszczelny: tak

Interfejs: USB

Mapa bazowa: tak 5
Waypointy/ulubione/pozycje: 1000

Trasy: 50

Wykres $ladu: 10 000 punktéw, 100 zapisanych
tras

Obstuga funkcji geocache: tak (wersja cyfrowa)
Informacje o potozeniu storica i ksiezyca: tak
Tabele ptywéw: tak

Pomiar powierzchni: tak

Wtasne punkty POl (mozliwos$¢ dodawania
punktow szczegdlnych): tak

Nawigacja satelitarna sztuka | Nawigacja przenosna

i lub réwnowazny, nie Zrédta informacji: GPS

gorszy niz: Rozdzielczos¢: 480 x 272 pikseli, 16:9
Przekatna ekranu [cal] min 5

Nosnik danych: Karta pamieci microSD, Karta
pamieci microSDHC, Wewnetrzna pamiec
Pojemnos¢ nosnika: 4 GB

Pamie¢ RAM min. 128 MB




Ztacza miniUSB

Przewodnictwo gtosowe TAK

Obszar objety mapa Polska

Dodatkowe funkcje: Odtwarzacz muzyki,
Odtwarzacz wideo, Przegladarka plikéw
tekstowych, Przegladarka zdjec

Rodzaj zasilania: Akumulator

Zatagczone wyposazenie: Kabel do tadowania z
gniazda zapalniczki, Kabel mini-USB, Uchwyt na
szybe

urzadzenia sieciowe (tj.
firewall, przetacznik
zarzadzalny - urzadzenia
umozliwiajgce konfiguracje
V-Lanoéw i lub rGwnowazny,
nie gorszy niz:

sieci LAN

Przetacznik zarzadzalny warstwy 2 i 3

Liczba portéw 1000BaseT (RJ45): min. 24 szt.
Liczba portéw : min. 4 szt.

Porty komunikacji: serial console port,

UsB

Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja:
IPv6 zrzadzanie, SSH - Secure Shell, SSH v2.0
Obstugiwane protokoty i standardy: SNMPv1,
SNMPv2, SNMPv3, RMON, PPPoE, DHCP Server,
SNTP

Rozmiar tablicy adreséw MAC: min. 16000
Predkos$¢é magistrali wew.: min. 56 Gb/s
Maksymalny pobdr mocy: 20 Wat

Funkcje zabezpieczajace ruch sieciowy:
wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID, listy ACL,
Port Security, ochrona przed atakami DoS,
Storm Control, DHCP Snooping,
uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius, QoS
L2/L3/L4 oraz obstuga protokotu IGMP,
tagowanie VLAN (zgodnie ze standardem
802.1Q), Port Mirroring, obstuge protokotéw
STP/RSTP/MSTP, oraz LACP a takze funkcje
przeptywu danych (zgodnie ze standardem
802.3x)

detekcja petli zwrotnych

okablowanie strukturalne,
nie gorsze niz:

Kabel sieciowy, dtugosc ok. 300 m
Kabel zasilajgcy
Przedtuzacz kabla zasilajgcego

system zarzadzania siecig -
szafa i lub réwnowazny, nie
gorszy niz:

Szafa stojgca, o wymiarach: min.600x800mm
(wysokos¢ z kétkami), z drzwiami z szybg. Szafa
przeznaczona do instalowania urzadzen
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w
standardzie 19".

Posiadajgca dwie pary z belek rackowych
prostokatnymi otworami montazowymi.
Odlegtosc¢ miedzy belkami regulowana w
szerokim zakresie. Przepusty kablowe
umieszczone z gory i z dotu.

Drzwi przednie wyposazone w zamek
powtarzalny. Szyba wykonana z wysokiej




jakosci szkta hartowanego o zwiekszonej
odpornosci na naprezenia mechaniczne i
zmiany temperatury. Tyt szafy stalowy. Ostony
boczne stalowe posiadajgce zatrzaski
Dodatkowe wyposazenie -podsufitowy panel
wentylacyjny, dwie potki state mocowane
czteropunktowo, zespot jezdny w postaci 4 kot
oraz listwa zasilajgca z uziemieniem.

ruter z wbudowanymi lub
zewnetrznymi modutami
zapory sieciowej i systemem
blokowania wtaman (IPS) i
lub rbwnowazny, nie gorszy
niz:

Interfejs LAN RJ-45 10/100/1000 - 4 szt.
Interfejs WAN RJ-45 10/100/1000 - 2 szt.
Interfejs konfiguralny 1

Obstuga sieci bezprzewodowej

802.11 a/b/g/n

Maksymalna liczba rdwnoczesnych potaczen
40000 potaczen

Maksymalna liczba sieci VLAN 16
Dodatkowe funkcje:

Blokada portéw

DHCP

DNS

NAT

Ochrona przed atakami Ping of Death
Ochrona przed atakami TCP Flood
Ochrona przed atakami UDP Flood

PAT

VPN

VPN IPSec

Zabezpieczenie przed atakami typu Denial of
Service (DoS)

Dodatkowe informacje: Wspiera VLAN

zasilacz UPS sztuka i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Topologia Line-interactive

Moc pozorna 1500 VA

Moc skuteczna 980 W

Napiecie wejsciowe/wyjsciowe 230 V

Ksztatt napiecia wyjsciowego petna sinusoida
Czas przetaczania 2 ms

Czas podtrzymania dla obcigzenia 100% - 7 min
Sredni czas tadowania 3 h

Zabezpieczenia: Przecigzeniowe,
Przeciwprzepieciowe, przeciwzaktdceniowe
RFI/EMI

Typ obudowy Tower

Zimny start

Liczba gniazd IEC 320 C13 -8

Ztacza komunikacyjne: 1x RS232, 1x USB,
SmartSlot

Dotaczone akcesoria:, Kabel USB, Przewdd RS-
232, ptyta CD z oprogramowaniem

zasilacz UPS sztuka i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Moc wyjsciowa 2000 VA
Napiecie wejsciowe 230 V



https://www.komputronik.pl/category/8578/zasilacze-awaryjne-ups.html?&a%5b867%5d%5b%5d=2000&a%5b867%5d%5b%5d=2000&category=8578&filter=1
https://www.komputronik.pl/category/8578/zasilacze-awaryjne-ups.html?&a%5b868%5d%5b%5d=230&a%5b868%5d%5b%5d=230&category=8578&filter=1

Czestotliwos$¢ 50 Hz

Ksztatt  napiecia  wyjsciowego  akumul.
symulowana sinusoida

Czas przetaczania na UPS 6 ms

Moc wyjsciowa 1200 W

Zastosowanie wolnostojacy

llo$¢ gniazd wyjsciowych 4 szt.

Zimny start

Sygnalizacja LCD

Dodatkowe informacje AVR, filtr fax-modem,
oprogramowanie

Interfejs 2x230V PL OUT | 2xIEC OUT |
RJ11/RJ45 | USB

Klimatyzator i lub
réwnowazny, nie gorszy niz:

Klimatyzator scienny w komplecie z jednostka
zewnetrzng

Cechy urzadzenia:

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32
Sterowanie Wi-fi (opcjonalne)

Silnik DC

Inteligentne powietrze

Bardzo cichy

Filtr przeciwplesniowy

Karta on-off

Klasa energetyczna: A++/A++

Grzanie przy -25°C, chtodzenie przy -15°C
Filtr przeciwplesniowy

stopniowa regulacja predkosci wentylatora
Wydajnosé chtodzenia (kW) 5.2
Wydajnos¢ grzania (kW) 6.0

Srednica rur 1/4” — 1/2”

Wspotczynnik SEER/SCOP 6,80 / 4,00
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przenosny komputer dla
ucznia, wraz z
oprogramowaniem, lub inne
mobilne urzadzenie majace
funkcje komputera i lub
réwnowazny, nie gorszy niz:

Procesor

llos¢ rdzeni min.2

Taktowanie procesora [GHz] 2

Pamie¢ RAM 4 GB DDR4

Czestotliwos¢ pracy [MHz] 2400

Pamie¢ RAM (maksymalna) min.32 GB
Rodzaj dysku SSD (Flash)

Dysk SSDmin. 256 GB

Nagrywarka DVD

Karta graficzna- zintegrowana

Ekran Wyswietlacz min.15.6" (1920 x 1080
(Full HD)

Przekatna ekranu [cal] 15.6

Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 (Full HD)
Dzwiek Karta dZzwiekowa, Wbudowane gtosniki,
i mikrofon

Urzadzenie wskazujgce TouchPad
Klawiatura Wyspowa Z wydzielong czescig

21



https://www.komputronik.pl/category/8578/zasilacze-awaryjne-ups.html?&a%5b1067%5d%5b%5d=1200&a%5b1067%5d%5b%5d=1200&category=8578&filter=1
https://www.komputronik.pl/category/8578/zasilacze-awaryjne-ups.html?&a%5b113132%5d%5b%5d=92184&category=8578&filter=1

numeryczng
Kamera min. 0.9 Mpix

Zarzadzanie bezpieczenstwem Gniazdo blokady
zabezpieczajgcej

Akumulator

Komunikacja

Karta sieciowa 10/100 (RJ-45)

tacznosé bezprzewodowa Bluetooth 4.1, WiFi
802.11 ac

llos¢ portéw USB 3

Rodzaj USB 1x 2.0 2x 3.0

Ztacza A/V Wyjscie HDMI Wyijscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe

Gniazda rozszerzen Czytnik kart SD/SDHC/SDXC
Oprogramowanie:

System operacyjny 64 bit ,Edytor tekstéw ,
program antywirusowy, arkusz kalkulacyjny
Zatgczone wyposazenie Zasilacz

11

przenosny komputer dla
nauczyciela, wraz z
oprogramowaniem, lub inne
mobilne urzadzenie majace
funkcje komputer i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Procesor (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz,
3MB cache)

Pamie¢ RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM 8
GB

llo$¢ gniazd pamieci (ogdtem / wolne)

2/0

Dysk HDD SATA 5400 obr. 1000 GB
Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka
DVD+/-RW

Przekatna ekranu min 15,6"

Rozdzielczos$¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna -zintegrowana

Wielkos¢ pamieci karty graficznej /Pamieé
wspotdzielona

Dzwiek: Wbudowane gtosniki stereo,
Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta
dzwiekowa

Kamera internetowa 1.0 Mpix

tacznosé: LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/Ac, Modut Bluetooth

Rodzaje wejs¢ / wyjsé: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
- 2 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamieci - 1
szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.,
Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1
szt., DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria

4-komorowa, 2700 mAh, Li-lon

)System operacyjny 64 bit ,Edytor tekstow ,
program antywirusowy, arkusz kalkulacyjny
Dotaczone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrdcenia systemu




z dysku)

Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura
numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny
touchpad

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (port
Kensington Lock)
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sieciowe urzadzenie
wielofunkcyjne i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Rodzaj urzadzenia : urzadzenie wielofunkcyjne
(drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Standardowa pamie¢ [MB] : 256

Parametry druku

Format druku : A4

Technologia druku : LED - kolor

Szybkos$¢ drukowania - mono (A4) [str. / min.] :
22

Szybkos$¢ drukowania - kolor (A4) [str. / min.] :
22

Rozdzielczo$¢ druku - mono [dpi] : 2400 x 600
Rozdzielczo$¢ druku - kolor [dpi] : 2400 x 600
Czas wydruku 1-wszej strony [sek.] : 16
Parametry skanera

Format skanera : A4

Funkcje skanera : skanowanie do e-maila,
skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie
do FTP

Parametry kopiowania

Szybkos$¢ kopiowania - mono [str. / min.] : 22
Szybkos¢ kopiowania - kolor [str. / min.] : 22
Maksymalna liczba kopii : 99

Zakres skalowania : 25% - 400%

Parametry faksu

Faks [kbps] : 33.6 Kbps, Super G3

Eksploatacja llos¢ wktadow : 4

Interfejsy komunikacyjne : Ethernet (sie¢ LAN),
WiFi (drukowanie bezprzewodowe, wireless) ,
USB 2.0

Pojemnosc¢ podajnika papieru [arkusz] : min.
250

Obstugiwane formaty nosnikéw: Standard Tray
- A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6,
Executive, Legal, Folio (A4 only supported in
automatic 2-sided print mode) Manual Feed
Slot - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length:
116mm to 355.6mm ADF - Width: 147.3mm to
215.9mm x Length 147.3mm to 355.6mm
Obstugiwane systemy operacyjne

Rodzaj zasilania : sieciowe

Funkcje : automatyczny druk dwustronny
(duplex) , automatyczny podajnik dokumentow
do skanera (ADF) , automatyczne skanowanie
dwustronne, faks , wyswietlacz



https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rodzaj-urzadzenia,urzadzenie-wielofunkcyjne-drukowanie-skanowanie-kopiowanie,2009.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rodzaj-urzadzenia,urzadzenie-wielofunkcyjne-drukowanie-skanowanie-kopiowanie,2009.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-standardowa-pamiec,256,2052.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-format-druku,a4,2013.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-technologia-druku,led-kolor,2012.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-szybkosc-drukowania-mono-a4,22,2590.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-szybkosc-drukowania-kolor-a4,22,2647.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rozdzielczosc-druku-mono,2400-x-600,2037.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rozdzielczosc-druku-kolor,2400-x-600,2044.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-czas-wydruku-1-wszej-strony,16,2454.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-format-skanera,a4,2076.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje-skanera,skanowanie-do-e-maila,2383.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje-skanera,skanowanie-do-folderu-sieciowego,2385.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje-skanera,skanowanie-do-ftp,2466.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje-skanera,skanowanie-do-ftp,2466.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-szybkosc-kopiowania-mono,22,3801.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-szybkosc-kopiowania-kolor,22,3802.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-maksymalna-liczba-kopii,99,2386.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-zakres-skalowania,25proc-400proc,3791.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-faks,33-6-kbps-super-g3,3792.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-ilosc-wkladow,4,2268.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-interfejsy-komunikacyjne,ethernet-siec-lan,2068.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-interfejsy-komunikacyjne,wifi-drukowanie-bezprzewodowe-wireless,2069.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-interfejsy-komunikacyjne,usb-2-0,2070.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,standard-tray-a4-letter-b5-jis-a5-a5-long-edge-a6-executive-legal-folio-a4-only-supported-in-automatic-2-sided-print-mode-manual-feed-slot,3793.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rodzaj-zasilania,sieciowe,2156.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-druk-dwustronny-duplex,2369.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-druk-dwustronny-duplex,2369.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-podajnik-dokumentow-do-skanera-adf,2370.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-podajnik-dokumentow-do-skanera-adf,2370.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczne-skanowanie-dwustronne,2371.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczne-skanowanie-dwustronne,2371.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,faks,2372.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,wyswietlacz,2376.html

13

sieciowe urzadzenie
wielofunkcyjne i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Urzadzenie wielofunkcyjne (drukowanie,
skanowanie, kopiowanie)

Parametry druku

Format druku : A3+

Technologia druku : atrament - kolor

Szybkos$¢ drukowania - mono (A4) [str. / min.] :
32

Szybkos$¢ drukowania - kolor (A4) [str. / min.] :
20

Rozdzielczos¢ druku - mono [dpi] : 4800 x 1200
Rozdzielczos¢ druku - kolor [dpi] : 4800 x 1200
Parametry skanera

Funkcje skanera : skanowanie do PDF,
skanowanie do pliku

Parametry kopiowania

Maksymalna liczba kopii : 99

Zakres skalowania :

Parametry faksu

Faks [kbps] : Wystanie faksdw czarno-biatych i
kolorowych z poziomu urzadzenia

System statego zasilania w atrament

llos¢ wktadow : 4

Interfejsy komunikacyjne : Ethernet (sie¢ LAN),
WiFi (drukowanie bezprzewodowe, wireless) ,
USB 2.0

Pojemnos¢ podajnika papieru [arkusz] : 250
Obstugiwane formaty nosnikéw : A3+, A3, A4,
A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL
(koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, Legal
Obstugiwane systemy operacyjne : 32/64-
bitowy)

kopiowanie autonomiczne, tryb uspienia),
Rodzaj zasilania : sieciowe Automatyczny druk
dwustronny (duplex), automatyczny podajnik
dokumentdw do skanera (ADF) , faks,
wyswietlacz

14

drukarka 3D i lub
réwnowazny, nie gorszy niz:

Napiecie wejsciowe adaptera: 100-240 V 50 /
60Hz/1,8A

Napiecie wyjsciowe adaptera: 12V /6,5 A
Temperatura dyszy: od 190 °C do 260 °C
Temperatura stotu roboczego: od 50 °C do
100 °C

Predkos$¢ druku: od 10 mm/s do 80 mm/s
Srednica dyszy: min 0,4 mm

Rozdzielczo$é warstw: od 0,05 mm do 0,3 mm
Materiaty do druku: PLA, ABS, PC, FLEX

Panel sterujacy: touch-pad LCD 3,5"

LCD touch pad

Gtowica do druku 3D



https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rodzaj-urzadzenia,urzadzenie-wielofunkcyjne-drukowanie-skanowanie-kopiowanie,2009.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rodzaj-urzadzenia,urzadzenie-wielofunkcyjne-drukowanie-skanowanie-kopiowanie,2009.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-format-druku,a3,2015.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-technologia-druku,atrament-kolor,2010.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-szybkosc-drukowania-mono-a4,32,2299.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-szybkosc-drukowania-kolor-a4,20,2114.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rozdzielczosc-druku-mono,4800-x-1200,2361.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rozdzielczosc-druku-kolor,4800-x-1200,2205.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje-skanera,skanowanie-do-pdf,2416.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje-skanera,skanowanie-do-pliku,2465.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-maksymalna-liczba-kopii,99,2386.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-faks,wyslanie-faksow-czarno-bialych-i-kolorowych-z-poziomu-urzadzenia,8054.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-faks,wyslanie-faksow-czarno-bialych-i-kolorowych-z-poziomu-urzadzenia,8054.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-ilosc-wkladow,4,2268.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-interfejsy-komunikacyjne,ethernet-siec-lan,2068.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-interfejsy-komunikacyjne,wifi-drukowanie-bezprzewodowe-wireless,2069.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-interfejsy-komunikacyjne,usb-2-0,2070.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-pojemnosc-podajnika-papieru,250,2097.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,a3-a3-a4-a5-a6-b5-c4-koperta-c6-koperta-dl-koperta-letter-9-x-13-cm-10-x-15-cm-legal,8055.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,a3-a3-a4-a5-a6-b5-c4-koperta-c6-koperta-dl-koperta-letter-9-x-13-cm-10-x-15-cm-legal,8055.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-formaty-nosnikow,a3-a3-a4-a5-a6-b5-c4-koperta-c6-koperta-dl-koperta-letter-9-x-13-cm-10-x-15-cm-legal,8055.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-systemy-operacyjne,mac-os-x-10-6-8-or-later-windows-7-windows-server-2003-32-64-bitowy-windows-server-2008-32-64-bitowy-windows-server-2008-r2-windows-server-2,8057.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-obslugiwane-systemy-operacyjne,mac-os-x-10-6-8-or-later-windows-7-windows-server-2003-32-64-bitowy-windows-server-2008-32-64-bitowy-windows-server-2008-r2-windows-server-2,8057.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-zuzycie-energii,20-w-kopiowanie-autonomiczne-wzorzec-normy-iso-iec-24712-2-w-tryb-uspienia-9-1-w-gotowy-0-5-w-wylaczyc-energy-star-qualified,8058.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-rodzaj-zasilania,sieciowe,2156.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-druk-dwustronny-duplex,2369.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-druk-dwustronny-duplex,2369.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-podajnik-dokumentow-do-skanera-adf,2370.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,automatyczny-podajnik-dokumentow-do-skanera-adf,2370.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,faks,2372.html
https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-funkcje,wyswietlacz,2376.html
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cyfrowe urzadzenie
zapisujgce obraz lub/i
dzwiek z oprzyrzagdowaniem
i statywem i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Rozmiar matrycy min. 23.5 x 15.6 mm
Rozdzielczos¢ efektywna [min punktow]
Min.24.2

Rozdzielczos$¢ przetwornika [min punktéw]
24.72

Obiektyw Zmiennoogniskowy

Zoom optyczny x5.8

Maksymalna przystona f/3.5 - /5.6

Ogniskowa [mm] 18 - 105

Minimalna odlegtos¢ (normal) [cm] 45

Budowa obiektywu 15 soczewek w 11 grupach
Rozmiar filtra 67 mm Minimalny otwér
wzgledny f/22-38 Maksymalna skala
odwzorowania 1/5x

Lampa btyskowa Wbudowana - podnoszona
Tryby pracy lampy: Auto z redukcjg czerwonych
oczu, Automatyczna synchronizacja z dtugimi
czasami ekspozycji, Automatyczna
synchronizacja z dtugimi czasami ekspozycji i
redukcjg efektu czerwonych oczu,
Automatyczny, Btysk wypetniajgcy,
Synchronizacja na tylng kurtyne migawki,
Synchronizacja z dtugimi czasami naswietlania i
redukcjg czerwonych oczu, Synchronizacja z
dtugimi czasami naswietlania na tylng kurtyne
migawki, a

Kompensacja btysku

Typ ekranu LCD typu TFT

Cechy ekranu Regulacja jasnosci

Przekatna ekranu [cal] min 3

Rozdzielczos¢ ekranu [tys. punktow] min. 921
Zapis danych

Nosnik danych: Karta microSD Karta microSDHC
Karta microSDXC

Format zapisu zdjec¢ :JPEG, RAW, RAW + JPEG
Maks. rozdzielczos$¢ zdje¢ 6000 x 4000

Format zapisu filméw MOV

Maks. rozdzielczos$¢ filméw Full HD (1920 x
1080)

Szybkos$¢ nagrywania (ilos¢ kl./s) 60 kl/s
(1920x1080)

Rejestrowanie dZzwieku PCM, Wbudowany
mikrofon

Filmy - kompresja wideo

Stabilizator obrazu Optyczny (w obiektywie)
Automatyka ostrosci (AF) Jednopolowy AF, AF z
dynamicznym wyborem pola, Automatyczny
wybdr AF-S/AF-C (AF-A), Sledzenie 3D




Programy tematyczne

Automatyczny, portret, dziecko, makro, portret
nocny, zywe kolory, pop, ilustracja, efekt
aparatu zabawkowego:

Zdjecia seryjne Do 5 kl./s

Samowyzwalacz

Efekty koloréw Mozliwosé zmodyfikowania
wybranych opcji Picture Control, Krajobraz,
Monochromatyczny, Neutralne kolory, Portret,
Réwnomierne, Standard, Zywe kolory
Odtwarzanie/modyfikowanie

Automatyczne obracanie obrazu, Odtwarzanie
filmow i panoram, Odtwarzanie
petnoekranowe, Pokaz slajdéw, Powiekszenie
w trybie odtwarzania, Widok miniatur,
Wyrdznianie obszaréw przeswietlonych,
Wyswietlanie histograméw

tacznosé bezprzewodowa Bluetooth
Autofokus

Ekspozycja

Czutos¢ W krokach co 1 EV, Auto, 100 - 25600
Pomiar swiatta: Centralnie wazony, Matrycowy,
Punktowy, 3D Color Matrix Il

Tryby ekspozycji Automatyka programowa z
fleksjg programu (P); , Automatyka z
preselekcjg czasu (S), Automatyka z preselekcjg
przystony (A), Reczna Ekspozycja (M)

Korekcja ekspozycji

Blokada ekspozycji

Pomiar ekspozycji

Pomiar matrycowy lub centralnie wazony: od 0
do 20 EV. Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
Balans bieli Automatyczny, Cien, Lampa
btyskowa, Pochmurny dzier,, Pomiar manualny
(wszystkie oprocz pomiaru manualnego z
doktadna regulacjg), Swiatto jarzeniowe,
Swiatto stoneczne, Swiatto zarowe

Zasilanie Akumulator

USB 2.0 (Hi-Speed) Typ ztgcza USB

Micro

HDMI Typ ztgcza HDMI Mini (typ C)

Zfacze AV

Zatgczone wyposazenie

Pokrywka bagnetu korpusu, Akumulator
jonowo-litowy, , tadowarka, Ostona obiektywu,
Pasek, Statyw z gtowica 3D + futerat, torba,
karta pamieci min. 64GB
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cyfrowe systemy
pomiarowe - skaner 3d i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Rozmiar skanowania Min: 3 x 3 cm, Max: 12 x
12 cm

Doktadnos¢ skanowania 0.25 MM

Technologia skanowania Slit Laser Triangulation
Gtowica drukujgca Pojedyncza dysza

Rodzaj drukarki FFF, FDM, LPD

Maksymalna ilos¢ gtowic 1

Technologia druku FFF (FUSED FILAMENT
FABRICATION - Tozsame z FDM)

Wielkos$¢ dysz 0,4 mm

llos¢ gtowic 1

Obstuga kart SD

Maksymalny rozmiar wydruku 15 x 15 x 15 cm
Tryby drukowania 50 mikronéw / 100
mikrondw /, 200 mikronéw / 300 mikronéw/,
400 mikrondéw

Srednica fi lamentu 1,75mm

Typ wyswietlacza 2.6"

Jezyk- polski

tacznos¢ USB 2.0 / Wi-Fi

Obstugiwane typy plikdw .stl, XYZ Format/.3w
Wymagania sprzetowe PC 32/64-bit (min. 4 GB
RAM) / Apple Mac 64-bit (min. 4 GB RAM)
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serwer plikdw NAS i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Serwer plikdw obstugujacy dyski 2,5", 3,5"
SATA, SSD, posiadajgcy 2 zatoki pod dyski
SATA3, dwa porty sieciowe 1Gbit/s, procesor
1,5 GHz z przyspieszeniem do 2,3GHz i 4GB
RAM (rozszerzalne do 8GB). Model wyposazony
w port PCI-E. Protokoty sieciowe zapewniajgce
komunikacje ze wszystkimi obecnymi na rynku
systemami operacyjnymi. Dyski wymieniane
podczas pracy bez wytgczania urzadzenia -
kieszenie HOT-SWAP. Mozliwa zmiana trybu i
wielkos$ci wolumenu bez utraty danych. Serwer
posiadajgcy wydajne szyfrowanie z
certyfikatem FIPS-140 kluczem AES256bit.
Mozliwo$¢ instalacji karty rozszerzeh QM2
Dysk sieciowy / serwer plikéw dla Windows,
MacOS, Linux (Samba)

Obstuga protokotu iSCSI

Kompletne rozwigzanie backupu plikéw z
komputeréw w sieci LAN

Konfiguracja RAID 0, 1

Zuzycie pradu - 20,42W w czasie pracy
Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z
pamieci zewnetrznych i na dyski zewnetrzne
Backup danych na zewnetrzne dyski i macierze
poprzez interfejs USB

Wbudowana funkcja zdalnej replikacji do
prowadzenia szybkiego backupu

Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz
serwer www (php, sql, html)




Pobieranie plikow bez wiaczania PC

Certyfikat zgodnosci z VMware, Citrix i Hyper-V.
Wejscie i wyjscie audio

Pilot zdalnego sterowania w komplecie

Maks. liczba kamer 40

rogram antywirusowy
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kontroler WLAN i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

llos¢ obstugiwanych AP: Do 500 punktow
dostepowych

Funkcje transmisji bezprzewodowej:
Zarzadzanie L3 Multi-SSID Réwnowazenie
obcigzenia pasma Sterowanie pasmem
Ograniczanie predkosci transmisji Serwer DHCP
WMM Protokdt komunikacji

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
Mapowanie SSID do VLAN lIzolacja AP lzolacja
SSID Szyfrowanie

Zarzadzanie AP: Automatyczne wykrywanie AP
Jednorodna konfiguracja AP Harmonogram
resetu AP Grupowa aktualizacja
oprogramowania AP Grupowe zarzgdzanie AP
Wytaczanie diod AP Zarzadzanie przez
przegladarke

Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przy
pomocy strony powitalnej Uwierzytelnianie
przy pomocy adresu MAC

Stan: Stan AP Stan klienta Stan
uwierzytelnionego uzytkownika

Zarzadzanie: Zapis/odczyt konfiguracji
Narzedzia Ping i Tracert Dziennik systemowy
Typ obudowy: Rack-mount

Procesor: Dwurdzeniowy procesor 1GHz
MIPS64

Pamie¢: 256MB DDR3*2, 32MB Flash*1
Porty: Gigabitowy port Ethernet *5 Port
konsolowy *1

Zasilanie: 100~240V AC,50/60Hz

Diody LED Port: Link/Act, 1000M/100M
Urzadzenie: PWR, SYS

19

czajnik elektryczny
bezprzewodowy z regulacja
temperatury sztuka i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Regulacja temperatury: 40° - 100° C
Pojemnosc zbiornika min 1,7 |

Moc 2200 W

Gumowe ndzki antyposlizgowe

Element grzejny: ptaski, zabudowany
Wyswietlacz LED

Wskaznik poziomu wody z podziatka

Filtr antyosadowy

Funkcja utrzymania temperatury
Zabezpieczenie przed wigczeniem bez wody
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Odtwarzacz CD z gtosnikami
sztuka i lub rGwnowazny,

Moc wyjsciowa RMS 2 x 3 W




nie gorszy niz:

Podbicie baséw

Dzwiek Stereo

Typ radia Cyfrowe
Zakres fal radiowych FM

Liczba stacji radiowych do zaprogramowania
10

Odtwarzacz CD

Sposdb umieszczania ptyty CD od goéry
Standardy odtwarzania MP3, WMA, CD-R/RW
Wyswietlacz

Wejscia/wyjscia USB, Wyjscie stuchawkowe
Uchwyt do przenoszenia

Zasilanie Sieciowe, Bateryjne

Regulacja tondw wysokich / niskich

Funkcje dodatkowe Odtwarzanie losowe,
Powtarzanie, Odtwarzanie plikéw MP3 przez
ztacze USB

Korektor dzwieku
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Czajnik elektryczny sztuka i
lub réwnowazny, nie gorszy
niz:

Element grzejny Ukryta grzatka
Otwieranie pokrywy Przycisk
Wykonanie. Stal nierdzewna
Pojemnos¢ min.[I] 1.7

Filtr Antywapienny

Obrotowa podstawa

Wskaznik poziomu wody Zewnetrzny

Funkcje dodatkowe: Schowek na przewadd,
Kontroler Strix

Moc grzatki [W] 2000
Zabezpieczenia: Automatyczne wytgczenie po

zagotowaniu, Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
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czajnik elektryczny
bezprzewodowy z regulacja
temperatury sztuka i lub
réwnowazny, nie gorszy niz:

Regulacja temperatury: 40° - 100° C Pojemnos¢
zbiornika: min .1,5|

Moc 2200 W

Gumowe ndzki antyposlizgowe

Element grzejny: ptaski, zabudowany
Obudowa: stal nierdzewna i plastik
Wyswietlacz LED

Wskaznik poziomu wody z podziatka

Filtr antyosadowy

Funkcja utrzymania temperatury
Zabezpieczenie przed wtgczeniem bez wody
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Zasilacz pradu statego o
mozliwym poborze pradu 3A
z zabezpieczeniem przeciw

Zasilacz laboratoryjny pradu statego, z ptynna
regulacjg napiecia i pradu
Wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-




przecigzeniowym sztuka i
lub rbwnowazny, nie gorszy
niz:

przecigzeniowe

Dwa niezalezne wyswietlacze LCD pradu i
napiecia

Napiecie wyjsciowe: 0-15V DC

Prad wyjsciowy (max): 3A
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tablet i lub réwnowazny, nie
gorszy niz:

Procesor min.4 rdzenie, 1.4 GHz,

Pamie¢ RAM min.2 GB DDR3

Pamieé¢ wbudowana min.16 GB

Typ ekranu Pojemnosciowy, 10-punktowy, IPS
Przekatna ekranu min. 10.1"

Rozdzielczos¢ ekranu 1280 x 800

tacznosé: Wbudowany modem 4G, Wi-Fi
802.11 b/g/n, Modut Bluetooth, Wbudowany
modut GPS

Ztacza: Micro USB - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.

Bateria Litowo-jonowa 7000 mAh
Zintegrowany system operacyjny Android 7.0
Dotgczone zintegrowane oprogramowanie
Aparat min. 2.0 Mpix — przéd min. 5.0 Mpix -
tyt

Rozdzielczos$¢ nagrywania wideo 1280 x 720
(HD)

Wbudowane gtosniki stereo

Wbudowany mikrofon

Akcelerometr
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oprogramowanie Microsoft
i lub réwnowazny, nie
gorszy niz:

Aplikacje pakietu Office do instalacji na jednym
komputerze PC lub Mac: :program do obstugi
danych w chmurze, program do tworzenia i
edytowania tekstu, arkusz kalkulacyjny i
projektowania efektownie wygladajacych
prezentacji multimedialnych, narzedzie do
tworzenia aplikacji biznesowych, program do
tworzenia réznego rodzaju projektow
Dostep do dodatkowych funkcji programu
OneNote.

Internetowe wersje aplikacji : program do
obstugi danych w chmurze, program do
tworzenia i edytowania tekstu, arkusz
kalkulacyjny i projektowania efektownie
wygladajacych prezentacji multimedialnych,
narzedzie do tworzenia aplikacji biznesowych,
program do tworzenia réznego rodzaju
projektéw
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tadowarka do baterii sztuka
i lub réwnowazny, nie
gorszy niz:

Procesorowa uniwersalna z automatyczng
diagnostyka i 8 niezaleznymi kanatami
tadowania i portem USB.

Czas tadowania akumulatoréw 6 szt. 2500mAh




- ok. 3h;

Procesorowa; Ni-MH,Ni-Cd; 6xR6/AA,R03/AAA,
4x R14/C, R20/D, 2x6F22/9V;

Procentowe wskazania natadowania dla
kazdego akumulatora.

Automatyczne wytaczenie po petnym
natadowaniu.
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Rzutnik multimedialny
sztuka i lub rownowazny,
nie gorszy niz:

Typ matrycy 3LCD
Moc lampy min. 210 W

Zywotnos¢ lampy (normal) 6000 h
Zywotnoé¢ lampy (econo) 10000 h
Wspdtczynnik kontrastu 15000 :1
Rozdzielczos$¢ podstawowa SVGA (800 x 600)
Jasnos$é 3300 ANSI lumen

Format obrazu standardowy / skompresowany
4:3/

Zoom optyczny 1,35:1

Zoom cyfrowy tak

Korekcja pionowa (Keystone) +/- 30 stopni
Korekcja pozioma +/- 30 stopni

Wielkos¢ obrazu 30" - 350 "

Po 1 wejsciu HDMI, D-Sub 15pin,
kompozytowe, liniowe audio

Ztacze USB 2

Gtosniki 2 W

Prezentacja bez komputera tak

Gtosnos¢ (econo) 28 dB

Gtosnos¢ (normal) 37 dB
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Laptop sztuka i lub
rownowazny, nie gorszy niz:

Procesor min.(2 rdzenie, od 2.2 GHz do 3.4
GHz, 4MB cache)

Pamie¢ RAM min.8 GB (SO-DIMM DDR4,
2133MHz)

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM
20 GB

llo$¢ gniazd pamieci (ogétem / wolne) 1/0
Typ ekranu Matowy, LED

Przekatna ekranu 15,6"

Rozdzielczo$¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna Intel UHD Graphics 620
Wielkos$¢ pamieci karty graficznej Pamieé
wspotdzielona

Wbudowane gtosniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel
High Definition Audio

Kamera internetowa 1.0 Mpix

tacznosé LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/Ac, Modut Bluetooth
Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
- 2 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamieci - 1
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szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.,
DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria 2-komorowa, 4000 mAh, Li-lon
system operacyjny (wersja 64-bitowa), edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny

Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Mozliwosc zabezpieczenia linkg (port
Kensington Lock)

Szyfrowanie TPM




